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Descrição

Dimensões da embalagem (largura x 
comprimento x altura)

125 x 365 x 150 mm

Gama de tensão 220 – 230 V

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora 94 dB(A); nível de 
potência sonora 102 dB(A). 
Incerteza K= 3 dB.

Velocidade de saída sem carga, nominal máx. 11000 r.p.m.

Dados técnicos

Potência de entrada nominal 1,200 W

Nº de rotações em vazio 11.000 r.p.m.

Potência útil 690 W

Rosca do veio do disco abrasivo M14

Punho principal Barril

Ø do disco 125 mm

Catrabucha tipo tacho, Ø 75 mm

Furo, Ø 22.23 mm

Dimensões da ferramenta (largura) 228 mm

Dimensões da ferramenta (comprimento) 293 mm

Dimensões da ferramenta (altura) 108 mm

Peso 2.200 kg

Interruptor Interruptor bloqueável

Referência 0 601 3A6 100

Código de barras 4059952635538

Caixa de cartão ✓

Chave de dois furos 
1 607 950 043

✓

Discos de rebarbar ✓

Flange de admissão 
1 605 703 099

✓

Porca de aperto 
1 603 340 040

✓

Proteção de corte de encaixe em 
plástico 
2 608 000 757

✓

Punho adicional 
1 602 025 024

✓

Tampa de proteção 
1 605 510 365

✓

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
Rebarbadora funcional, ergonómica e económica para uma utilização prática no dia a dia

Destaques do Produto
Encontrar uma rebarbadora fácil de utilizar e confortável para o uso diário pode ser um desafio. É por isso que desenvolvemos a família de 
produtos GWS 12. A GWS 12-125 Professional é compacta, prática, económica, mas potente. Ao utilizar esta ferramenta, irá sentir mais 
conforto e menos fadiga graças ao design ergonómico devido ao tamanho reduzido do punho. O motor é robusto e potente e tem uma boa 
capacidade de sobrecarga para um avanço rápido do trabalho nas suas aplicações diárias em metal. Para facilitar o manuseamento, a 
ferramenta está equipada com uma proteção sem chave e vem com um interrutor bloqueável. Também dispõe de proteção contra 
rearranque involuntário e incluímos no nosso âmbito de fornecimento uma proteção de corte de plástico com clipes para aplicações de corte.

Equipamentos e Aplicações
Utilize a GWS 12-125 Professional para desbastar e cortar metal, azulejos e alvenaria. Esta ferramenta é compatível com a tampa de 
aspiração GDE 125 EA-T Professional e GDE 115/125 FC-T Professional.

Benefícios para o utilizador
Relação potência/tamanho do punho ideal para um avanço de trabalho rápido e sem fadiga

Motor robusto e potente com boa capacidade de sobrecarga

Trabalho prático graças à tampa de proteção sem chave
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