0 601 068 000 - PRO GOL 26 D

Referéncia 0601 068 000
Cédigo de barras 3165140559317
Cone de regulacao v
Fio-de-prumo v
Mala de t t

ala de transporte v
Protecao da lente v
Dados técnicos
Descricao
Trabalhos de construcao Construcdo Trabalhos | ﬂ‘ ----- R

paisagisticos e de jardinagem _; -I
Dimensdes da embalagem (largura x 207 x 300 x 205 mm +1.6mm @30m* MAGNIFICATION max.100m
comprimento x altura)
Dados técnicos
Unidade de medida 360 graus E
Ampliacao 26 x | ?—
Precisao de nivelamento +1,6 mmem 30 m :
Raio de ac&o, valor 100 m e :
7

Alcance 100 m
Protecao contra po e salpicos de agua IP54
Rosca do tripé 5/8"
Temperatura de servigo -10-50°C
Temperatura de armazenagem -20-70°C
Peso aprox. 1.5kg

Informacao de vendas

Posicionamento
B Extremamente robusto — ideal para o exterior

Beneficios para o utilizador

®  Concebidos para a utilizagdo no exterior gracas a sua carcaga metalica robusta com protecédo contra po e projecdes de agua (IP 54)
B Design robusto com um colimador de mira e um nivel esférico de bolha de ar incorporados na ferramenta

® Transporte seguro gracas ao dispositivo de bloqueio para o compensador
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