0601 79P 002 - PRO GWS 19-125 CIE

Referéncia
Cédigo de barras

Chave de dois furos

Filtro de proteg¢ao contra o p6

Flange de admissao

Porca de aperto

Punho adicional com sistema de controlo
de vibracao (Vibration Control)

Tampa de protegao

Dados técnicos

Descricao

Trabalhos de construcao

Sem fio/com fio

Dimensodes da embalagem (largura x
comprimento x altura)

Tensao, elétrica
Dimensodes da ferramenta (largura)

Nivel sonoro

Dados técnicos

Poténcia de entrada nominal

N° de rotacdes em vazio
Poténcia util

Rosca do veio do disco abrasivo
@ do disco

Prato de lixar em borracha, @
Catrabucha tipo tacho, @
Dimensdes da ferramenta (comprimento)
Dimensoes da ferramenta (altura)
Peso

Interruptor

0601 79P 002
3165140838382

v

Construgdo em metal Setor
sanitario, de aquecimentos, da
climatizagéo e do frio
Eletricistas Construgao

Com fio

164 x 141 x 392 mm

230 V

311 mm

O nivel sonoro da ferramenta
eléctrica classificado com A é
normalmente: nivel de pressao
sonora 102 dB(A); nivel de

poténcia sonora 91 dB(A).
Incerteza K= 3 dB.

1,900 W

2.800 — 11.500 r.p.m.
1,220 W

M14

125 mm

125 mm

75 mm

103 mm

103 mm

2.400 kg

Interruptor bloqueavel
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0601 79P 002 - PRO GWS 19-125 CIE

Informacao de vendas

Posicionamento
® A mais potente minirrebarbadora com selecao de velocidade, na categoria de 1900 W

Destaques do Produto

® A minirrebarbadora com fio GWS 19-125 CIE Professional, com selecédo de velocidade, é a minirrebarbadora mais potente para maxima
produtividade na categoria de 1900 W. O seu potente motor de 1900 W com sistema Constant Electronic e sele¢ao de velocidade permite
conseguir os resultados mais eficientes. Esta minirrebarbadora extremamente robusta apresenta uma vida util longa gracas a refrigeracao
direta do motor, protecao contra sobrecarga e durabilidade das escovas de carvao. Além disso, o sistema KickBack Control e um punho
com controlo de vibragao aumentam a protecao do utilizador. Esta ferramenta é indicada para desbastar metal. E compativel com os
acessorios para pé GDE 125 EA-T Professional e GDE 115/ 125 FC-T Professional.

Equipamentos e Aplicacdes

® O modelo GWS 19-125 CIE da Bosch é a primeira minirrebarbadora da categoria de 1,900 W e também inclui prote¢ao contra rearranque
involuntario.

Beneficios para o utilizador

" Potente motor de 1900 W com sistema Constant Electronic e selecdo de velocidade que permite conseguir os resultados mais eficientes
® Vida util longa da ferramenta gragas a refrigeracéo direta do motor, prote¢do contra sobrecarga e durabilidade das escovas de carvao

® O sistema KickBack Control e o punho com controlo de vibragao aumentam a protecao do utilizador

Bosch Power Tools | © Robert Bosch S.A. | 17.09.2026

BOSCH




	Dados técnicos
	Descrição
	Dados técnicos

	Informação de vendas
	Posicionamento
	Destaques do Produto
	Equipamentos e Aplicações
	Benefícios para o utilizador


