0 601 9A6 906 — PRO GDR 12V-105

Referéncia
Cédigo de barras
1/2 diviséria para L-BOXX para

acessorios

1/2 diviséria para L-BOXX para
ferramenta

L-BOXX 102

Dados técnicos

Descricao

Trabalhos de construcao

Sem fio/com fio

Dimensdes da ferramenta (largura)
Dimensdes da ferramenta (comprimento)
Dimensodes da ferramenta (altura)

Dimensdes da embalagem (largura x
comprimento x altura)

Nivel sonoro

N.° de rotagdes em vazio (1.° nivel)

Dados técnicos

N° de rotacdes em vazio
Binario max.

Numero de impactos nominal
Tensao da bateria

Porta-ferramentas

Diametro do parafuso

Diametro do parafuso

0 601 9A6 906

3165140773201

v

Eletricistas Construcao em
metal Setor sanitario, de
aquecimentos, da climatizagao
e do frio

Sem fio

55 mm

137 mm

178 mm

355 x 440 x 120 mm

O nivel sonoro da ferramenta
eléctrica classificado com A é
normalmente: nivel de pressao
sonora 87 dB(A); nivel de
poténcia sonora 98 dB(A).
Incerteza K= 3 dB.

0-2.600 r.p.m.

0-2.600 U/min
105 Nm
0-3.100 ipm
12,0V

1/4" Sextavado Uni

M4-M12
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0 601 9A6 906 — PRO GDR 12V-105

Informacao de vendas

Posicionamento
® A aparafusadora de impacto sem fio mais compacta da categoria de 12 V da Bosch

Destaques do Produto

® E 3 aparafusadora de impacto sem fio mais compacta da categoria de 12 V da Bosch. Um design compacto reduz o esforco e promove a
continuidade das operagdes em locais de dificil acesso e tarefas acima da cabeca do utilizador. Além disso, o seu motor esta equipado com
um binario potente de 105 Nm, tornando-a adequada para a maioria das aplicagdes convencionais de uma aparafusadora de impacto sem
fio. Para um ritmo de trabalho mais rapido, podera atingir velocidades até 2600 rpm. Esta ferramenta destina-se a parafusos com didametros
M 4 — M 12. E compativel com todas as baterias e carregadores de 12 V Bosch Professional (Professional 12V System).

Equipamentos e Aplicacdes
®  Esta ferramenta também possui uma bateria de litio.

Beneficios para o utilizador
® O design compacto simplifica as opera¢des em locais de dificil acesso e tarefas acima da cabeca do utilizador
B Velocidades até 2600 rpm para um ritmo de trabalho mais rapido

® QO binario potente de 105 Nm torna-a adequada para aplicacdes convencionais de uma aparafusadora de impacto sem fio em metal e
cimento

Bosch Power Tools | © Robert Bosch S.A. | 11.10.2026




	Dados técnicos
	Descrição
	Dados técnicos
	Diâmetro do parafuso

	Informação de vendas
	Posicionamento
	Destaques do Produto
	Equipamentos e Aplicações
	Benefícios para o utilizador


