0 601 9M5 000 - PRO GDS 18V-350

Referéncia 0601 9M5 000
Cédigo de barras 4053423334142
L-BOXX 136 v

Dados técnicos

Descricao

Dimensodes da ferramenta (largura) 73 mm :E}'

Dimensdes da ferramenta (comprimento) 141 mm BRUSHLESS
MOTOR

Dimensoes da ferramenta (altura) 210 mm

Dimensdes da embalagem (largura x 360 x 444 x 151 mm

comprimento x altura)

Nivel sonoro O nivel sonoro da ferramenta
eléctrica classificado com A é
normalmente: nivel de pressao
sonora 99 dB(A); nivel de
poténcia sonora 107 dB(A).
Incerteza K= 3 dB.

210 mm

BITURBO Nao

Dados técnicos

Amplitude de regulagao do binario, min./max., 1.  0/85 Nm
° nivel

Amplitude de regulacao do binario, min./max., 2.  0/200 Nm
° nivel

Amplitude de regulacao do binario, min./max., 3.  0/350 Nm

° nivel
N° de rotacdes em vazio 0-1.200 U/min
N.° de rotagdes em vazio (1.° nivel) 0-1.200 r.p.m.
N.° de rotagdes em vazio (2.° nivel) 0-1.700 r.p.m.
N.° de rotagdes em vazio (3.° nivel) 0-2.300 r.p.m.
Escaldes do binario 8
Peso sem bateria 1.1 kg
Binario max. 350 Nm
Numero de impactos nominal 0-3.400 ipm
Numero de impactos (1.° nivel) 0-1.800 ipm
Nudmero de impactos (2.° nivel) 0-2.600 ipm
Numero de impactos (3.° nivel) 0-3.400 ipm
Tensao da bateria 18,0 V
Porta-ferramentas Anel de friccao de 1/2" e furo
passante
Binario de arranque, max. 560 Nm
Diametro do parafuso
Diametro do parafuso M10-M 18
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0 601 9M5 000 - PRO GDS 18V-350

Informacao de vendas

Posicionamento
® Tamanho pequeno. Grande impacto. A aparafusadora de impacto sem fio para uma fixacado PRO

Destaques do Produto

® Embora aprecie a conveniéncia das ferramentas pequenas que leva para todo o lado, ultimamente perde tempo com a sua poténcia
limitada. Com a Bosch GDS 18V-350, obtém uma aparafusadora de impacto intuitiva com um motor sem escovas compacta e altamente
eficiente. Possui uma pequena cabeca de 131 mm e um punho Softgrip estreito, para ser facil de utilizar até em locais apertados. Podem
ser selecionados trés niveis de binarios diferentes e a poténcia pode ser mudada de 85 Nm a 200 Nm para um binario elevado de 350 Nm
para trabalhar com parafusos de diferentes tamanhos ou parafusos enferrujados evitando danos.

Equipamentos e Aplicacdes

B Se trabalhar no fabrico de metais, AVAC, andaimes ou reparagao automovel, esta é a sua pratica ferramenta de eleicao. Ira conseguir
colocar parafusos em roscas sem esforco. Esta aparafusadora de impacto é igualmente ideal para trabalhos desafiantes, como fixar
parafusos usinados.

Beneficios para o utilizador

" Facil de utilizar, eficiente e versatil gragas aos varios escaldes do binario e ao controlo de velocidade

® Ferramenta pratica e potente com cabeca pequena de 131 mm, engrenagem compacta e motor eficiente sem escovas
® Trabalha com parafusos grandes e pequenos gracas a selecdo de binario de 85 Nm, 200 Nm ou 350 Nm

® Trabalho sem paragens com menos recarregamento devido ao design de consumo de pouca energia

® |deal para aparafusamento em roscas
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