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Descrição

Trabalhos de construção Setor sanitário, de 
aquecimentos, da climatização 
e do frio Eletricistas

Dimensões da embalagem (largura x 
comprimento x altura)

360 x 440 x 140 mm

Dados técnicos

Tamanho do mostrador 5 "

Diâmetro cabeça da câmara 8.3 mm

Comprimento do cabo da câmara 150 cm

Campo de visão (FOV) 75°

Distância de foco 30 - 80 mm

Documentação via Imagem, Vídeo

Transferência de dados USB-C® Cartão micro SD

Proteção contra pó e projeções de água, cabo 
da câmara

IP67

Proteção contra pó e projeções de água, 
ferramenta

IP54

Máx. 30 min de imersão do cabo da câmara em água salgada (26,5% de teor 
de sal) diesel óleo para motor 
álcool etílico gasolina AdBlue®

Peso 0.700 kg

Referência 0 601 241 402

Código de barras 4059952657257

Cabo USB-C® ✓

Cabo de câmara para GIC, 8,3 mm de 
diâmetro, 1,5 m de comprimento 
1 600 A02 R6M

✓

Cartão Micro SD, 32 GB ✓

Ganchos, íman, espelho ✓

L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
Câmara de alta resolução e visualização automática na vertical para uma inspeção e documentação aprofundadas

Destaques do Produto
A câmara de inspeção GIC 12V-5-27 C Professional oferece uma nova comodidade a técnicos de AVAC/canalizadores, eletricistas ou 
mecânicos de automóveis. Esta ferramenta ergonómica tem um grande ecrã de 5" com uma resolução de alta definição de 1280 x 720 
pixels para uma visão aprofundada ao investigar tubos, condutas ou outras áreas de difícil acesso. Independentemente da direção para a 
qual a cabeça de câmara está virada, não há necessidade de reinterpretar a direção da imagem durante a utilização, graças à função 
exclusiva AutoUp que assegura uma rotação automática para cima da imagem. Esta câmara robusta foi concebida para resistir ao pó e à 
água em estaleiros de obras difíceis. Inclui uma classificação IP67 para a cabeça da câmara, protegendo-a do pó e de curtos períodos de 
imersão em água, e uma proteção IP54 contra o pó e projeções de água para a ferramenta.

Equipamentos e Aplicações
A câmara de inspeção é perfeitamente adequada para muitas aplicações profissionais, como, por exemplo, a inspeção do interior de caixas 
de distribuição, tubos e cavidades de paredes, bem como para sistemas hidráulicos e aplicações no setor automóvel.

Informações Adicionais
Com a GIC 12V-5-27 C Professional, as fotos e as imagens de vídeo são facilmente transferidas através do cabo USB-C® ou do cartão 
Micro SD.

Benefícios para o utilizador
A alta resolução de 1280 x 720 pixels garante uma qualidade de imagem nítida no grande ecrã de 5"

A função exclusiva AutoUp permite uma orientação espacial ideal, virando automaticamente a imagem para cima

Ideal para estaleiros de obras difíceis graças à classificação IP para proteção contra pó e água
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