0611 915 002 - PRO GBH 18V-36 C

Referéncia 0611915 002
Cédigo de barras 3165140996112
1 médulo Bluetooth Low Energy GCY 42

Professional v

2 baterias ProCORE18V 8,0Ah

v
Bisnaga de massa consistente v
Carregador rapido GAL 1880 CV v
Mala de transporte 7
Pano para o martelo Y
Punho adicional v
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0611 915 002 - PRO GBH 18V-36 C

Dados técnicos

Descricao

Trabalhos de construcao

Sem fio/com fio

Dimensodes da ferramenta (largura)
Dimensdes da ferramenta (comprimento)
Dimensoes da ferramenta (altura)

Dimensdes da embalagem (largura x
comprimento x altura)

Capacidade da bateria
Tensao da bateria
Peso com bateria incluida

Nivel sonoro

BITURBO

Energia de impacto nominal

Dados técnicos

Energia de impacto

NuUmero de impactos as rotagdes nominais
Rotacao nominal

Peso sem bateria

Porta-ferramentas

Alcance de perfuracao

Dia. de perfuragao betao, brocas para martelo,

de

Diam. de perfuracao betao, brocas para martelo,

até

Gama de diametros de perfuracao com
percussao em betao

Gama de diametros de perfuracao
recomendados em betao

Construcao Eletricistas Setor
sanitario, de aquecimentos, da
climatizagao e do frio

Sem fio

93 mm

460 mm

250 mm

408 x 618 x 150 mm

8.0 Ah

18,0V

6.10 kg

O nivel sonoro da ferramenta
eléctrica classificado com A é
normalmente: nivel de pressao
sonora 98 dB(A); nivel de
poténcia sonora 106 dB(A).
Incerteza K= 3 dB.

Sim

7J

7J

0-2.900 ipm
0-500 r.p.m.
5.3 kg

SDS max

14 mm

35 mm

14 — 35 mm

14 — 35 mm
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0611 915 002 - PRO GBH 18V-36 C

Informacao de vendas

Posicionamento
® Compacidade e poténcia notaveis — o martelo sem fio SDS max GBH 18V-36C C Professional

Destaques do Produto

® Esta ferramenta combina a extrema compacidade e alta poténcia para trabalhos dificeis em betdo. Com 6,1 kg, o seu design é mais
compacto e leve do que qualquer outro martelo SDS max sem fio do mercado.

Equipamentos e Aplicacdes

® A tecnologia sem escovas do martelo proporciona um desempenho extraordinario de 7,0 J max. E compativel com todas as baterias e
carregadores de 18 V Bosch Professional (Professional 18V System). Para a maxima poténcia, use ProCORE18V = 8,0 Ah. Também é
compativel com a AMPShare, a alianca de baterias multimarcas.

Informacoes Adicionais

® Possui novas caracteristicas eletronicas, como arranque suave ao perfurar e cinzelar e um botao automatico de marcha continua para
cinzelagem, tornando-o o martelo mais inteligente disponivel.

Beneficios para o utilizador

®  Extremamente compacto — mais compacto do que qualquer outro martelo SDS max sem fio do mercado
B Arranque suave e botdao automatico de marcha continua para cinzelagem permanente

B Poténcia maxima com design leve — martelo sem escovas com rendimento maximo de 7,0 J com 6,1 kg
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