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0 601 948 001 - PRO GDS 18V-1000 C

Dados técnicos

Descricao

Trabalhos de construcao

Sem fio/com fio

Dimensdes da ferramenta (largura)

Dimensdes da ferramenta (comprimento)

Dimensoes da ferramenta (altura)

Dimensdes da embalagem (largura x
comprimento x altura)

Tensao da bateria

Nivel sonoro

BITURBO

Dados técnicos

Amplitude de regulacao do binario, min./max., 1.

° nivel

Amplitude de regulacao do binario, min./max., 2.

° nivel

Amplitude de regulacado do binario, min./max., 3.

° nivel

N° de rotacdes em vazio

N.° de rotagdes em vazio (1.° nivel)
N.° de rotagdes em vazio (2.° nivel)
N.° de rotagdoes em vazio (3.° nivel)
Escalbes do binario

Peso sem bateria

Binario max.

Numero de impactos nominal
Nudmero de impactos (1.° nivel)
Numero de impactos (2.° nivel)
Nudmero de impactos (3.° nivel)
Porta-ferramentas

Binario de arranque, max.

Diametro do parafuso

Diametro do parafuso

Construcao Eletricistas
Trabalhos paisagisticos e de
jardinagem Construcao em
metal Setor sanitario, de
aquecimentos, da climatizagao
e do frio Marceneiros e
carpinteiros

Sem fio

86 mm

222 mm

240 mm

360 x 446 x 155 mm

18,0V

O nivel sonoro da ferramenta
eléctrica classificado com A é
normalmente: nivel de pressao
sonora 95 dB(A); nivel de
poténcia sonora 106 dB(A).
Incerteza K= 5 dB.

Sim

0/350 Nm

0/650 Nm

0/1000 Nm

0-1.750 U/min
0-800 r.p.m.
0-1.300 r.p.m.
0-1.750 r.p.m.
3

2.9 kg

1000 Nm
0-2.600 ipm
0-1.600 ipm
0-2.300 ipm
0-2.600 ipm
1/2" Quadrado

1600 Nm

M14-M 24
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BITURBO

BRUSHLESS

©

1000 Nm

©

1600 Nm

1/2"

O

MODE

-\\\

Simply.
Connected.

240 mm




0 601 948 001 - PRO GDS 18V-1000 C

Informacao de vendas

Posicionamento
® Potente aparafusadora de impacto sem fio 1/2" com modos ajustaveis e tecnologia BITURBO Brushless

Destaques do Produto

® A aparafusadora de impacto de 1/2" GDS 18V-1000 C Professional com tecnologia BITURBO Brushless e modos ajustaveis providencia
plena poténcia em trabalhos dificeis. A sua tecnologia BITURBO Brushless combina um forte binario de aperto de 1000 Nm e binario de
arranque de 1600 Nm, totalmente otimizada para as baterias ProCORE18V. Dois modos padrdo na interface do utilizador, modo metal (A) e
modo madeira (B), para evitar cabecas de parafuso partidas e a perda de parafusos ou porcas de metal, diminuindo a velocidade ou
desligando a aparafusadora de impacto. Cada modo pode ser personalizado através da aplicacao Bosch Toolbox. Para flexibilidade e
controlo adicional, esta aparafusadora de impacto sem fio esta equipada com trés diferentes ajustes de velocidade/binario.

Equipamentos e Aplicacdes

® Robusta no trabalho, a GDS 18V-1000 C Professional é a escolha certa para apertar e remover parafusos e porcas de metal até M 24 em
diferentes areas de trabalho, desde a construgao estrutural em aco a instalagao de tubos, manutencéo de veiculos, ou ao usar parafusos
/cavilhas em construcdo de madeira. E compativel com todas as baterias e carregadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V
system), para a maxima poténcia, usar ProCORE18V > 5,5 Ah. Também compativel com AMPShare, a alianca de baterias multimarcas.

Informacées Adicionais

® GDS 18V-1000 C Professional é fornecida com Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP), indicador LED de
estado da ferramenta, clipe para escadote e porta-ferramentas de 1/2" com anel de friccao.

Beneficios para o utilizador
® A tecnologia BITURBO Brushless providencia um binario de aperto de 1000 Nm e um binario de arranque de 1600 Nm

® |nterface de utilizador com dois modos padrdo, metal (A) e madeira (B). Podem ser ajustados e personalizados modos adicionais através da
aplicagao Toolbox

®  Mais flexibilidade e controlo através de trés ajustes de velocidade/binario
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