0 601 9B6 90G - PRO GSB 12V-15

Referéncia 0 601 9B6 90G
Cédigo de barras 3165140895064
1 bateria GBA 12V 2,0Ah v ’
1 bateria GBA 12V 4,0Ah v
Carregador GAL 12V-20 Professional v . T
Conjunto de 25 pontas de aparafusar v 0 } g
»
Conjunto de 7 brocas para metal (2/3/4/5/6 v
/7/8 mm)
Conjunto de 7 brocas para metal (3/4/5/6/7 v

/8/10 mm)
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0 601 9B6 90G - PRO GSB 12V-15

Dados técnicos

Descricao

Trabalhos de construcao

Sem fio/com fio

Dimensdes da ferramenta (largura)
Dimensdes da ferramenta (comprimento)
Dimensoes da ferramenta (altura)

Dimensdes da embalagem (largura x
comprimento x altura)

Tipo de bateria

Nivel sonoro

Dados técnicos

Binario (suave/duro/max.)

N.° de rotacdes em vazio (1.2 velocidade /2.2

velocidade)

Numero de impactos, max.

Amplitude de aperto da bucha, min./max.
Tensao da bateria

Escalbes do binario

Diametro de perfuracao

@ maximo de perfuracdo madeira

Diametro do parafuso

@ maximo do parafuso

Eletricistas Construgao em
metal Setor sanitario, de
aquecimentos, da climatizagao
e do frio Marceneiros e
carpinteiros

Sem fio

189 mm

182 mm

54 mm

245 x 318 x 114 mm

I6es de litio

O nivel sonoro da ferramenta
eléctrica classificado com A é
normalmente: nivel de pressao
sonora 82 dB(A); nivel de

poténcia sonora 93 dB(A).
Incerteza K= 3 dB.

15/30/- Nm

0-380/0-1.300r.p.m.

19,500 ipm
1/10 mm
12,0V

20+1

19 mm

7 mm
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0 601 9B6 90G - PRO GSB 12V-15

Informacao de vendas

Posicionamento

= Aparafusadora/berbequim com a melhor combinagdo de poténcia e tamanho na categoria de 12 V da Bosch — com fungao de perfuracao
com percussao

Destaques do Produto

® Esta aparafusadora/berbequim sem fio, com fungdo de perfuracdo com percussao, apresenta a melhor relacédo entre poténcia e tamanho da
categoria de 12 V da Bosch. Com 30 Nm de binario e uma velocidade de 0 -1300 mm, a aparafusadora/berbequim apresenta uma
combinagao ideal de poténcia e tamanho. O seu design compacto permite melhor manuseamento e torna-o a escolha ideal para trabalhos
em locais apertados e acima da cabeca do utilizador. A protecéo eletrénica das células da aparafusadora/berbequim evita situacoes de
sobrecarga, sobreaquecimento e descarga completa. Ao utilizar a fungdo de perfuragdo com percussao, esta ferramenta consegue perfurar
madeira com um diametro maximo de 19 mm, ac¢o e alvenaria até 10 mm, e aparafusa diametros até 7 mm. E compativel com todas as
baterias e carregadores de 12 V Bosch Professional (Professional 12V System).

Equipamentos e Aplicacdes

® Esta ferramenta também possui 2 velocidades, bloqueio automatico, indicador do nivel de carga, Electronic Motor Protection e bateria de
litio.

Beneficios para o utilizador

® QO binario de 30 Nm e a velocidade de 0-1300 rpm proporcionam uma combinacao ideal de poténcia e tamanho

® A compacidade permite melhor manuseamento e torna-o a escolha ideal para trabalhos em locais apertados e acima da cabeca do utilizador
® A protecao eletronica das células evita situagdes de sobrecarga, sobreaquecimento e descarga completa
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