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Copyrights e Marcas comerciais

Esta publicagio ndo pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo electronico, mecanico,
fotocdpia, gravagao ou outro, sem prévia autorizagao por escrito da Seiko Epson Corporation. As informagdes aqui contidas destinam-se apenas a
utilizagdo desta impressora Epson. A Epson nao se responsabiliza pela utilizagdo destas informagdes relativamente a outras impressoras.

O comprador deste produto ou terceiros nio podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas,
custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou ma utilizagao do produto, de modifica¢des nao autorizadas,
reparagdes ou alteragdes do produto, ou que (excluindo os E.U.A.) resultem ainda da inobservancia estrita das instrugoes de utilizagdo e de
manutengio estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation nio se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilizagio de opgdes ou consumiveis nio
reconhecidos como sendo produtos genuinos Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation néo se responsabiliza por quaisquer avarias resultantes de interferéncias electromagnéticas que ocorram devido ao uso de
cabos de interface que ndo sejam Epson Approved Products da Seiko Epson Corporation.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac and OS X are registered trademarks of Apple Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe, Acrobat, Illustrator, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

Chrome is a trademark of Google LLC.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

Aviso Geral: todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual tém uma finalidade meramente informativa, podendo ser marcas comerciais
dos respectivos proprietdrios. A Epson ndo detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

© 2022 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
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Nota para utilizadores norte-americanos e
latino-americanos

IMPORTANTE: antes de utilizar este produto, leia as instru¢des de seguranga dos Avisos online.
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Notas sobre manuais

Significado dos Simbolos

Para evitar lesoes a clientes ou terceiros e danos
materiais, este manual utiliza os seguintes simbolos
para alertar para operagdes e manuseamento
perigosos. Certifique-se de que compreende o
significado destes simbolo antes de ler este manual.

A Atengdo:

Deve ser respeitado para
evitar lesdes fisicas graves.

Proceda cuidadosamente
para evitar lesdes fisicas
graves.

A Adverténcia:

Importante: deve ser
respeitado para evitar
danos no produto.

g Importante:

Nota: Contém informacdes tteis
ou adicionais sobre
o funcionamento do

produto.

or Indica o contetudo de
referéncia relacionado.

Capturas de ecra

As capturas de ecra usadas neste manual podem ser
ligeiramente diferentes das imagens verdadeiras.

llustragoes

A menos que especificado em contrario, as ilustragdes
neste manual sdo para o modelo SC-F6400 Series.

As ilustragdes podem diferir ligeiramente do modelo
que estd a usar. Esteja ciente desse facto quando usar o
manual.

Organizacao do manual

América do Norte

Para consultar os manuais de utilizador, visite
https://epson.com/support (E.U.A.) ou
https://epson.ca/support (Canada) e procure o seu
produto.

América Latina

Para consultar os manuais de utilizador, visite
https://latin.epson.com/support (Caraibas),
https://epson.com.br/suporte (Brasil), ou
https://latin.epson.com/soporte (outras regides) e
procure o seu produto.

Outras regioes

Os manuais do produto sdo organizados como
mostrado abaixo.

Pode consultar os manuais em PDF usando o Adobe
Reader ou Preview (Mac).

Manual de instalacdo
(folheto)

Fornece informacdes sobre co-
mo configurar a impressora de-
pois de a retirar da caixa. Leia
este manual para realizar as
operagdes em seguranca.

Fornece especificagdes do pro-
duto e informacbes de contac-
to.

Informacgao Geral

Fornece instru¢des que devem
ser seguidas para evitar lesdes
a clientes ou terceiros e danos
materiais. Leia esta seccao para
garantir que o produto é utili-
zado de forma segura e corre-
ta. Em algumas regides, este
contetdo esta incluido no Ma-
nual de instalacéo.

Instrucdes de Segu-
ranca

Fornece informagdes sobre a
Assisténcia Epson para cada re-
giao.

Suporte da Epson
(PDF)

Manual Online
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Guia do Utilizador
(PDF)

Este manual explica como usar
a impressora.

Epson Video Ma- Estes videos mostram-lhe co-

nuals mo carregar o papel e realizar a
manutengao.

Guia de Rede Este manual fornece informa-

(PDF) ¢6es sobre como usar a im-

pressora através de uma rede.

Suporte da Epson
(PDF)

Fornece informagdes sobre a
Assisténcia Epson para cada re-

giao.

Ver os manuais de video

Os manuais de video foram carregados para o
YouTube.

Clique em [Epson Video Manuals (video)] na parte
superior da pagina Manual Online, ou clique nas
hiperligactes seguintes para ver os manuais.

Epson Video Manuals
Se as legendas nio sdo exibidas ao reproduzir o video,

clique no icone de legendas mostrado na imagem
abaixo.

You @D aQ

Ver os manuais de PDF

Esta se¢fio usa o Adobe Acrobat Reader DC como um
exemplo para explicar as operagdes basicas para ver o
PDF no Adobe Reader.

(3]

@ Clique para imprimir o PDF do manual.

@ Sempre que clicar nos marcadores, estes sdo exibi-
dos ou ocultados.

© Clique no titulo para abrir a pagina relevante.

Clique em [+] para abrir os titulos numa posigdo
inferior da hierarquia.

@ Se a referéncia estiver em texto azul, clique no texto
azul para abrir a pagina relevante.

Para regressar a pagina original, faga o seguinte.

Para Windows

Ao pressionar a tecla Alt, pressione a tecla +.

Para Mac

Ao pressionar a tecla command, pressione a tecla
<«


http://www.epson-biz.com/?prd=sc-f6400_sc-f6400h&inf=playlist
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© Pode introduzir e procurar palavras-chave, tais co-
mo nomes de itens que pretende confirmar.

Para Windows

Clique com o botao direito do rato numa pagina
no manual PDF e selecione Find (Localizar) no
menu exibido para abrir a barra de ferramentas de
pesquisa.

Para Mac

Selecione Find (Localizar) no menu Edit (Editar)
para abrir a barra de ferramentas de pesquisa.

@ Para ampliar o texto num ecrd que seja demasiado
pequeno para ver corretamente, clique em @ . Cli-
que em © para reduzir o tamanho. Para especifi-
car uma parte de uma ilustragio ou captura de ecrd
para amplia-la, faca o seguinte.

Para Windows

Clique com botéo direito do rato na pagina do
manual PDF e selecione Marquee Zoom (Zoom
painel rolanete) no menu exibido. O cursor trans-
forma-se em lupa, pode usa-lo para especificar o
intervalo do lugar que pretende ampliar.

Para Mac

Clique no menu View (Visualizar) — Zoom (Zo-
om painel rolanete) — Marquee Zoom (Zoom
painel rolanete) por esta ordem para transformar
o cursor numa lupa. Use o cursor como uma lupa
para especificar o intervalo do lugar que pretende
ampliar.

@ Abre a pagina anterior ou a proxima pagina.
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Descricao da Impressora

Seccao frontal

=
\

@ Suporte dorolo

Coloque aqui o suporte ao fixar/remover o adaptador de rolo para o colocar/remover.
@ Tampa DaImpressora

Abra esta tampa quando pretender limpar a impressora ou desobstruir encravamentos.

© Guiadesaida

Guia suavemente a saida do suporte da impressora.

© Unidade de rebobinagem automatica (um item opcional para os modelos SC-F6400/SC-F6430/SC-F6440/
SC-F6460)

© Apoio do nucleo do rolo

Coloque o ntcleo do rolo para que o papel seja enrolado nestes apoios. Sdo pegas iguais do lado esquerdo e do
lado direito.
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@ Alavanca de bloqueio do rolo

Liberte o bloqueio para ajustar a posi¢iao do apoio do nucleo do rolo. Estes bloqueios encontram-se nos apoios
do nucleo do rolo da esquerda e da direita.

© Interruptor Auto

Utilize este interruptor para seleccionar a direcgdo de enrolamento automatico. Ao definir como Off, nao é
enrolado.

© Interruptor Manual

Use este interruptor para o enrolamento manual. Esta disponivel quando o interruptor Auto estiver definido
como Off.

© Interruptor De Bloqueio

Para retirar um tabuleiro da unidade de alimenta¢ao de tinta, desbloqueie-o movendo o Interruptor De
Bloqueio para a direita. Apds colocar o tabuleiro da unidade de alimentacdo de tinta na unidade de tinta,
bloqueie movendo o Interruptor De Bloqueio para a esquerda.

O modelo SC-F6400H também tem um Interruptor De Bloqueio do lado esquerdo.

@ Tabuleiro da unidade de alimentacao de tinta

Insira a unidade de alimentacio de tinta da cor indicada na etiqueta. Insira todos os tabuleiros das unidades de
alimentacdo de tinta.
O modelo SC-F6400H também tem um tabuleiro da unidade de alimentagéo de tinta do lado esquerdo.

@ Porta Option

Ligue o cabo da Unidade de rebobinagem automatica. Certifique-se de que estd a utilizar o cabo fornecido.

@ Porta USB

Liga o cabo USB.

® Lampada de indicacao de dados

A luz dos dados acende-se ou pisca para indicar o estado de ligacdo da rede e se a impressora esta a receber
dados.

Ativado : Ligado.

Intermitente : A receber dados.
@ PortaLAN

Liga o cabo LAN.

® Luzde estado

A cor indica a velocidade de comunicacéio da rede.
Vermelho : 100Base-TX

Verde : 1000Base-T

10
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@ Abertura para ventilacao

Permite que o ar entre na impressora. Ndo obstruir a Abertura para ventilagio.
E necessério limpar uma vez por més ou quando houver pé visivel acumulado.
£5° “Limpar a Abertura para ventilagao” na pagina 63

@ Tampa De Manutencao

Abrir ao limpar a estagdo de tapagem ou o limpador.

@ Lampada de alerta

Esta lampada acende-se ou pisca quando ocorre um erro.

Indicadores : Ocorreu um erro. A forma como a ldmpada se acende ou pisca varia consoante o tipo de erro.
luminosos/ O painel de controlo apresenta uma descrigdo do erro.

intermitentes

Desativado  : Nenhum erro.

@ Painel De Controlo

£ “Painel de controlo” na pagina 16

@ Tampa de papel

Cobertura para proteger o suporte. Exceto quando colocar ou retirar o suporte, deve manté-la fechada quando
utilizar a impressora.

11
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Interior

@ Cabeca deimpressao

A cabega de impressdo imprime deslocando-se para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo que projecta a
tinta. Limpar se as impressoes estiverem sujas.

£ “Em caso de gotas de tinta” na pagina 94

£5° “Quando surgirem linhas horizontais ou as cores estiverem erradas” na pagina 94
@® Limpador
O absorsor retira tinta dos jatos da cabeca de impressao.

Deve ser limpa pelo menos uma vez por més.

£5° “Limpar a estagdo de tapagem e o absorsor” na pagina 61

12
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© Estacdo de tapagem
Exceto durante a impressao, estas tampas cobrem os jatos da cabega de impressdo para impedir que estes

sequem.
Deve ser limpa pelo menos uma vez por més.

£5° “Limpar a estagdo de tapagem e o absorsor” na pagina 61
© Guia do adaptador do rolo
Guias para fixar o suporte. Desloque o suporte ao longo destas guias para o colocar no apoio do adaptador.
25 “Colocar o suporte” na pagina 39
© Alavanca de bloqueio do rolo
Uma alavanca que bloqueia o suporte no devido lugar depois de colocar o rolo no apoio do adaptador.
@ Apoio do adaptador
O adaptador de rolo é instalado neste apoio apds colocar o suporte.
@ Superficie dentada
Esta peca puxa o papel para a impressdo. Deve ser limpa pelo menos uma vez por més.
£ “Limpeza da Superficie dentada” na pagina 62
© Rolos
Estes roletes exercem pressao no papel durante a impressao.

© Ranhura de entrada

Ranhura de entrada usada ao imprimir com suporte.

13
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Parte de tras

i

@ EntradadeCA

Ligue aqui o cabo de alimentacédo fornecido.

©® Tubo de tinta residual

Os residuos de tinta sdo descarregados através deste tubo. Certifique-se de que a extremidade deste tubo se
encontra no Frasco de tinta residual durante a utilizagdo da impressora.

© Fixador

O fixador evita os salpicos ao ejetar a tinta residual.
Ajuste o bloqueio junto & boca do frasco de tinta residual exceto quando substituir o frasco de tinta residual.

© Frasco de tinta residual

Os residuos de tinta sdo recolhidos nesta garrafa.

Substituir com um Frasco de tinta residual novo quando o nivel estiver préximo da linha.

© Rodas

Existem dois rodizios em cada perna. Depois de terminada a instala¢éo, os Rodas devem ficar bloqueados
quando a impressora estiver a ser utilizada.

14
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Adaptador derolo

Utilize o adaptador de rolo fornecido quando colocar
o suporte na impressora.

25 “Colocar o suporte” na pagina 39

@ Alavanca de bloqueio do adaptador
Levante para desbloquear, baixe para bloquear.
Desbloquear a alavanca ao fixar ao suporte, e blo-
queie depois de fixar.

©® Alavanca de dimenséo

Posicione de acordo com o tamanho do eixo do
rolo do suporte.

15
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Painel de controlo

o—| T

(5] (6]

(1) O Indicador luminoso (luz de alimentacao)
O estado operacional da impressora é indicado por um indicador luminoso aceso ou intermitente.

Ativado : A impressora esta ligada.

Intermitente : A impressora estd a funcionar, por exemplo, a receber dados, a desligar, ou a realizar a
Limpeza da cabe¢a de impressio.

Desativado  : A impressora esta desligada.

@ Botao O (botao de alimentagao)
Permite ligar e desligar a impressora.

© [Botédo |, ] (botao para enrolar)
Pode enrolar o papel se mantiver pressionado o botéo.

O [Botdo 3’ ] (botao de alimentacao)
E possivel enrolar o papel se mantiver pressionado o botao.

O (4 Inicio)
Pressione para voltar ao ecra de inicio durante as operagdes do menu e etc. (quando o f} estiver ligado).
1+ (Inicio) ndo esté ligado quando ndo pode ser utilizado.

© Ecra

Apresenta o estado da impressora, menus, mensagens de erro, etc.
25 “Compreender e utilizar o ecrd” na pagina 17

16
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Compreender e utilizar o ecra

Compreender o visor

Esta sec¢do explica como visualizar o ecra de Inicio.
O ecrd de inicio pode apresentar os dois esquemas seguintes, para alternar entre ambos, pressione 2§

Ecra deinicio (janela de estado)
E possivel verificar o estado atual da impressora.
Ecra deinicio (ajusta durante a impressao)

Pode alterar rapidamente os principais valores de ajuste. Também é possivel fazer ajustes durante a impresséo.

Ecra de inicio (janela de estado)

©—2°n Standard Media 01

Width: 1117.6 mm

O EJ (menu)

Aparece o menu de definic¢oes.

£5° “Menu do Painel de Controlo” na pagina 72

17
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© Area de exibicao de estado

Exibe o estado da impressora e as mensagens de aviso. Apenas as notificacdes mais recentes sdo mostradas
nesta area. E possivel verificar todas as notificagdes de aviso se pressionar 3.

Ao receber uma tarefa de impressédo, o contetido apresentado muda como mostrado abaixo. A seguir, é dada
uma explicacio de cada ecra.

(1) Apresenta uma pré-visualizacdo da imagem a ser impressa e 0 nome do ficheiro.
(2 Exibe uma barra de progresso mostrando o progresso da impressao.

(3) Exibe o Comprimento impresso do suporte, Comprimento de impressao restante do suporte, Tempo até a
substitui¢do do suporte, ou 0 Modo de passagem.

Ao pressionar a drea de visualizagdo durante a impressdo exibe a janela para definir os detalhes da
visualizagdo para (3). Selecione um item que pretende exibir.

O Tempo até a substituicdo do suporte dd uma estimativa do tempo restante.

(@) Mostra o tempo estimado até a impresséo estar completa.
(5 Esteéo botiao Pausa (Suspender).

© Informacgobes sobre papel

Exibe 0 nome e o nimero do papel selecionado registado atualmente, bem como a largura do papel colocado
atualmente. Quando Gestao da quantidade restante for definido como Activado, a quantidade restante de
papel colocado também ¢ exibida. Ao pressionar esta drea sdo exibidas as Defini¢des de suporte no menu de
configuracdes onde pode mudar para um nimero de papel registado diferente ou alterar as configuraces para
o nimero de papel atualmente selecionado.

O Estado dos consumiveis

Exibe a quantidade aproximada restante e o estado dos consumiveis, tais como a unidade de alimentacio de
tinta. Ao pressionar esta drea permite verificar os detalhes da quantidade restante e o nimero de peca de cada
consumivel.

A seguir, é dada uma explica¢do de cada ecra.
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Estado da Unidade de alimentacao de tinta

Indica a quantidade de tinta aproximada restante. A barra vai diminuindo & medida que a tinta restante
se esgota. As letras debaixo da barra sdo abreviaturas das cores. A relacdo das abreviaturas e das cores da
tinta é mostrada abaixo.

As cores apresentadas variam em fung¢do da impressora e da tinta que estd a utilizar.

HDK : High Density Black (Preto de Alta Densidade)

Y : Yellow (Amarelo)

M : Magenta

C : Cyan (Ciano)

LM  : Light Magenta (Magenta Claro)
LC  : Light Cyan (Ciano Claro)

OR  : Orange (Cor-de-laranja)

A% : Violet (Violeta)

FY : Fluorescent Yellow

FP : Fluorescent Pink

De acordo com o estado da unidade de alimentagio de tinta, a janela da barra muda como mostrado
abaixo.

: Ha pouca tinta. Tem de preparar uma nova unidade de alimenta¢io de tinta.
: @ : Sem tinta. Substitua a unidade de alimentagéo de tinta antiga por uma nova.

: Estd na hora de agitar a unidade de alimentac¢éo de tinta. Puxe o tabuleiro da unidade de
‘I@ alimentacio de tinta para fora e agite-o.
Estado do Frasco de tinta residual

—
I Indica a quantidade aproximada de espago disponivel no frasco de tinta residual. A barra vai diminuin-
— do a medida que a quantidade de espaco restante vai diminuindo.

) © frasco de tinta residual esta quase cheio. Prepare um frasco de tinta residual novo.

|

© Temperatura ambiental, humidade e hora

Apresenta a temperatura, humidade e hora atuais. Se ndo utilizar a impressora nas condi¢gdes ambientais
adequadas, poderd ndo conseguir imprimir corretamente.
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@ Aviso sobre quando fazer manutencao ou Limpeza periddica

Exibe a duragio de impressdo restante, contador de paginas de impressio, ou dura¢io de impressio até ser
realizada a manutenc¢io ou Limpeza periddica.

Pode pressionar esta drea para realizar a Limpeza da cabec¢a de impressdo se necessario.

Mais, a limpeza de manuten¢io pode ser realizada independentemente do aviso ao ligar novamente a impres-
sora.

© ) (Estado da impress.)

Caso tenha sido criado um aviso, 4 € exibido a direita como [[Z@. Pressione Lista de mensagens na

janela apresentada ao pressionar esta drea para exibir uma lista de notificagdes de aviso. E possivel verificar
informagdes detalhadas e o procedimento de manuseio de cada item pressionando o mesmo na lista. Os itens
sdo eliminados da lista a medida que sdo realizadas as a¢des.

(3] EI (Manutencéo)

O menu Manutengio é exibido nesta janela e é possivel realizar operagdes tais como a manutengdo da cabega
de impresséo e substitui¢do de consumiveis.

© EX/EN (Mudar o estado de ligagao)

Os icones seguintes indicam o estado de ligacdo entre o computador e a impressora.

Ligacdo ligada: E

Ligacdo desli- : o
gada

A ligagao ¢ ligada ou desligada sempre pressionar esta area.
Por exemplo, é possivel terminar o trabalho com mais eficiéncia desligando a ligacdo para evitar que os
trabalhos sejam recebidos antes de realizar a manutengio, como a impressdo de um padrio de verificagao de

jatos ou a execugdo da Limpeza da cabega de impressdo ap6s limpar a volta da cabega de impressao.

Note que podera nio ser possivel alternar dependendo do estado de funcionamento da impressora. Nesta
situagdo, o icone é apresentado a cinzento indicando que a funcéo esta desativada.

@ EA (Alterar janelas)

Alternar entre a janela de Inicio (janela de estado) e a janela de Inicio (ajustar durante a impressdo) sempre que
pressionar esta drea.

(11) (Cortar)

Pressionar para cortar manualmente o suporte usando o dispositivo de corte incorporado.

£ “Cortar suporte” na pagina 46
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® (Colocar e remover o suporte)

Pressionar ao colocar ou remover o suporte.
£ “Colocar o suporte” na pagina 39

£5° “Retirar suporte” na pagina 47

Ecrd de inicio (ajusta durante a impressao)

A secgdo seguinte descreve apenas as partes que diferem da janela de Inicio (ecrd de inicio). E possivel alterar
o valor para cada item de ajuste mesmo durante a impressao. Os resultados dos ajustes sdo registados para as
Definig¢des de suporte selecionadas atualmente.

> B &= 1 0
& Ready to print.

Drying Time per Pass Feeding Tension

:

@ Ajustar o Tempo secag. por passagem

Exibe a defini¢do do Tempo secag. por passagem para o Modo de passagem selecionado para o nimero de
suporte registado atualmente selecionado. Pressione o seguinte para alterar o valor.

: Para reduzir o tempo de exibi¢do
n : Para aumentar o tempo de exibi¢io

@ Ajuste alim. do suporte

Para corrigir o desalinhamento que ocorre durante a impressdo, pressione esta drea para realizar corre¢des de
alimentacio de papel.

Se a quantidade colocada for demasiado pequena, aparecem faixas pretas (riscas escuras); ajuste a quantidade
de alimentacéo (+).

Se, pelo contrério, a quantidade alimentada for demasiado grande, aparecem faixas brancas (riscas claras);

ajuste a quantidade de alimentagéo (-). O valor indica a quantidade de alimentac¢do que foi corrigida como
percentagem ou como valor positivo (+) ou negativo (-).
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© Ajustar a Succao De Papel

Definir a forga de aspiragdo pelo rolo no suporte. Quanto mais elevado for o valor, maior é a sucgio.

Na maioria das situagdes, utilize os valores definidos para cada tipo de suporte tal como estdo. Quando o
suporte ficar ondulado na superficie dentada, aumente o valor definido.

Se forem identificados resultados de impressdo com aspeto granulado ou desfocado usando suporte fino ou
macio, ou se o suporte ndo estiver a entrar corretamente, reduza o valor definido.

Ao pressionar -/ permite-lhe alterar os valores.

O Ajustar a Tensao de alimentagao

Aumente a tensdo se aparecerem vincos no suporte durante a impressio. Quanto mais elevado for o valor,
maior € a tensio.

Ao pressionar -/ permite-lhe alterar os valores.

Procedimento de utilizacao

A drea preta de fundo no ecri de inicio ndo responde mesmo ao pressionar. Ao pressionar a area cinzenta em
forma de mosaicos na area de funcionamento, a janela ou o valor muda.

Dependendo do estado de funcionamento da impressora, pode néo ser possivel executar a func¢io para cada botdo
apresentado na parte superior do ecra. Se a fungao néo estiver disponivel, o icone fica cinzento e o botdo nao
responde.

leady to print.

Standard Media 01

Width: 1117.6 mm

As areas de utilizacio realizam tarefas quando sdo pressionadas. No entanto, quando uma barra de deslocamento é
exibida como mostrado abaixo, é possivel rodar a janela se mover (deslizar) o seu dedo para cima e para baixo na
janela. Também é possivel rodar ao pressionar os icones para cima e para baixo na barra de deslocamento.
Menu Menu
Media Settings Media Settings

Maintenance Mainten:

Supply Status Supply Status

Replacement Part Informat Replacement Part Information
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Seo bOtéO Como... fOI' exibido numa janela de mensagem € etc., é pOSSiVCl pressionar este bOtﬁO para consultar o
guia do procedimento de funcionamento.
Maintenance Error
You need to replace Ink Supply Unit.

- HDK T53L9

& L
= E M T53L3

A
2_C @) 1532

y L
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Notas sobre Utilizacao e
Conservacgao

Espaco para instalacao
Utilizadores norte-americanos e latino-americanos:

Contacte o seu revendedor para a instalagdo do
produto. O produto deve ser instalado por um
revendedor autorizado. Os danos causados ao produto
por uma instala¢do nao autorizada nao serdo
abrangidos pela sua garantia Epson.

Outras regioes:

Certifique-se de que garante o espago indicado, livre
de quaisquer outros objetos, para nio obstruir a ejecio
do papel e a substituigdo de consumiveis.

Consulte a “Tabela de especificagdes” para conhecer as
dimensdes externas da impressora.

£ “Tabela de Especificagdes” na pagina 109

150mm (5.9in.)

1278mm
(50.32in.)

2118mm (83.39in.) (72.21in.)

500mm (19.69 in.) —~

Notas sobre a utilizacao da
impressora

Tenha em atengio os pontos seguintes quando
utilizar esta impressora para evitar avarias, mau
funcionamento e diminui¢io da qualidade de
impressao.
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[d  Quando utilizar esta impressora, siga os limites
da temperatura de funcionamento e de humidade
descritos na “Tabela de especificagoes”
£ “Tabela de Especificagdes” na pagina 109
Tenha, contudo, em atenc¢éo que os resultados
pretendidos poderdo nio ser obtidos se a
temperatura e a humidade estiverem dentro dos
limites para a impressora mas nao dentro dos
limites para o papel. Certifique-se de que as
condigdes de utilizagdo sdo adequadas ao papel.
Para mais informacdes, consulte a documentagio
fornecida com o papel.

Além disso, aquando da utilizagdo num local seco,
num ambiente de ar condicionado ou sob luz
solar direta, conserve a humidade adequada.

Verifique se o espaco de trabalho é mantido
limpo. Se entrar p6 ou sujidade na impressora,
pode danificé-la, entupir os jatos da cabeca de
impressao, ou afetar a qualidade da alimentagdo
do suporte.

Evite utilizar a impressora em locais com fontes de
aquecimento ou que estejam expostos a correntes
de ar diretas de ventiladores ou de aparelhos de

ar condicionado. Os jatos da cabeca de impressdo
podem secar e ficar obstruidos.

Use a impressora num local suficientemente
ventilado.

A cabega de impressdo pode nio ser protegida (ou
seja, pode ndo deslocar-se para o lado direito) se
ocorrer um erro e a impressora for desligada sem
resolver primeiro o erro. A fun¢io de protecdo da
cabeca é uma fun¢io mediante a qual a cabega

de impressdo é coberta automaticamente com
uma protec¢do (tampa) para impedir que seque.
Neste caso, desligue a impressora e aguarde um
pouco, até que a prote¢do da cabeca se efetue
automaticamente.

Quando a impressora estiver ligada, ndo retire
a ficha nem corte a corrente no disjuntor. Se

o fizer, a cabega de impressdo pode néo ficar
devidamente protegida. Neste caso, desligue a
impressora e aguarde um pouco, até que a
protecdo da cabeca se efetue automaticamente.

Nio dobre nem puxe o tubo de residuos de tinta.
A tinta pode verter no interior da impressora ou
em volta dela.
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[ Além da impressdo, a tinta é utilizada durante
a Limpeza da cabec¢a de impressdo e outras
tarefas de manutenc¢do necessarias para manter
a cabeca de impressao em boas condig¢des de
funcionamento.
Certifique-se de que o Frasco de tinta residual estd
colocado sempre que a impressora estiver ligada.

[d  Para garantir a estabilidade das cores, mantenha a
temperatura ambiente constante entre 15 a 25 °C
(59277 °F).

Notas sobre a nao utilizacao da
impressora

Se ndo a utilizar, tenha em conta os pontos seguintes
quando guardar a impressora. Se ndo guardar

a impressora corretamente, podera nao conseguir
imprimir devidamente quando a voltar a utilizar.

4 Se ndo imprimir durante muito tempo, os jatos
da cabec¢a de impressdo podem secar e ficar
obstruidos. Ligue a impressora, pelo menos uma
vez de seis em seis semanas, para evitar a
obstrugéo da cabeca de impresséo.

A Limpeza da cabega de impresséo é efetuada
automaticamente depois de ligada e iniciada a
impressora. Nao desligue a impressora antes de
terminar a Limpeza da cabeca de impresséo.
Manter a impressora desligada durante muito
tempo pode resultar num mau funcionamento.
Se for necessario realizar reparagdes, estas podem
exigir uma taxa, dependendo da sua regido.

1 Se a operagdo acima ndo puder ser realizada, a
pré e pds-manutengio deve ser realizada por um
engenheiro de servigo.
Dependendo da sua regido, a manutengio prévia e

posterior pode exigir uma taxa.

Além disso, dependendo do ambiente e o periodo
de tempo armazenada, podem ser necessarias
repara¢des durante a pés-manuten¢io mesmo que
seja feita uma pré-manutencio.

Se for necessario realizar reparagdes, estas podem
exigir uma taxa, dependendo da sua regido.
Contacte o revendedor ou a assisténcia técnica da
Epson.

Os roletes podem provocar vincos no suporte
deixado na impressora. Isto pode também fazer
com que o Comunicagio fique ondulado ou
enrolado e provocar problemas de alimentac¢do ou
riscar a cabeca de impressédo. Retire o papel antes
de guardar a impressora.

Guia do Utilizador
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[ Guarde a impressora depois de confirmar que a

cabega de impressao foi protegida (a cabeca de
impressdo estd posicionada totalmente a direita).
Se a cabega de impressdo ficar desprotegida
durante muito tempo, a qualidade de impressio
pode diminuir.

Nota:
Se a cabega de impressdo ndo estiver protegida, ligue a
impressora e, de seguida, desligue-a.

[d Paraimpedir a acumulagio de pé e outros

materiais estranhos na impressora, feche todas as
tampas antes de a guardar.

Se nao for utilizar a impressora durante um longo
periodo de tempo, coloque um pano ou uma
cobertura anti estdtica na impressora.

Os jatos da cabeca de impressdo sao muito
pequenos e podem entupir facilmente se o po se
infiltrar na cabega de impressao, ndo sendo depois
possivel imprimir corretamente.

Quando ligar a impressora apds um longo
periodo de nao utilizagéo, esta pode efetuar
automaticamente a Limpeza da cabeca de
impressdo para garantir a qualidade de impressao.
A Limpeza da cabega de impressio termina apds
cerca de 5 a 7 minutos.

Consulte também a secgdo “Notas sobre o
manuseamento das Unidades de alimentac¢io de
tinta”

Notas sobre o manuseamento
das Unidades de alimentacao
de tinta

Tenha em aten¢io os pontos seguintes quando
manusear as unidades de alimentagéo de tinta para
manter a boa qualidade de impressio.

[ Necessita de tinta adicional para carregar
completamente os jatos da cabeca de impressao
quando utilizar a impressora pela primeira vez;
serdo necessarias unidades de alimentacdo de
tinta mais cedo do que o habitual.

[  Guarde as unidades de alimentacéo de tinta
a temperatura ambiente, afastadas da luz solar
direta.
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Para garantir a qualidade de impressio,
recomendamos a utilizacdo de toda a tinta antes
da primeira das datas que se seguem:

(4 Antes do prazo de validade indicado na
embalagem da unidade de alimentac¢io de
tinta

Um ano apds a instalagdo da unidade de
alimentacéo de tinta na Unidade De Tinta

Se deslocar as unidades de alimenta¢io de tinta
de um local frio para um local quente, antes de
as utilizar, deixe-as estar a temperatura ambiente
durante mais de quatro horas.

Nio toque no chip do circuito integrado existente
na unidade de alimentacio de tinta. Poderd ndo
conseguir imprimir adequadamente.

Uma vez que o chipe de circuito integrado

faz a gestdo das informagdes da unidade de
alimentacio de tinta, como o nivel restante de
tinta, pode instalar e usar novamente as mesmas
antes de ser exibida a mensagem de substituicdo.

Enquanto as unidades de fornecimento de tinta
estiverem guardados, mantenha as saidas de tinta
sem po. A saida da tinta contém uma valvula, pelo
que ndo necessita de ser protegida.

As unidades de alimentacéo de tinta removidas
podem ter tinta acumulada a volta da porta

de fornecimento, logo, tenha cuidado para nao
sujar de tinta a drea circundante ao remover as
unidades de fornecimento de tinta.

Para manter a qualidade da cabeca de impressio,
esta impressora para de imprimir antes de

as unidades de alimentacéo de tinta ficarem
completamente vazias.

Apesar de as unidades de alimentagio de tinta
poderem conter materiais reciclados, tal nao
afeta o funcionamento ou o desempenho da
impressora.

Nio desmonte ou altere as unidades de
alimentacdo de tinta. Poderd ndo conseguir
imprimir adequadamente.

Nio deixe cair a unidade de alimentagédo de tinta
nem embata em objetos duros; se o fizer, pode
ocorrer derramamento de tinta da unidade de
alimentacéo de tinta.
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[ Asunidades de alimentacédo de tinta instaladas
na impressora devem ser removidos e agitadas
vigorosamente uma vez por semana no caso do
Preto de alta densidade, e uma vez a cada trés
semanas para outras cores.
£ “Agitar” na pagina 64

Devido as caracteristicas da tinta, a cor da
unidade de alimentac¢io de tinta pode sofrer
alteracdes. Isto nio afeta a qualidade.

Manuseamento do papel

Tenha em atengéo o seguinte quando manusear ou
guardar o papel. O papel que nio estd em bom estado
ndo produz impressoes de boa qualidade.

Certifique-se de que 1é a documentacéo fornecida com
cada tipo de suporte.

Notas sobre manuseamento

[d Nao dobre o papel nem danifique a superficie
imprimivel.

(1 Nio toque na superficie imprimivel. A humidade
e oleosidade das maos podem afetar a qualidade
de impressao.

[ Quando manusear o papel, segure-o pelas
extremidades. Recomendamos a utilizacio de
luvas de algodao.

(4  Mantenha o papel seco.

[ Os materiais de embalagem podem ser utilizados
para guardar o papel e ndo deve deita-los fora.

(4 Evite guardar o papel em locais sujeitos a luz solar
direta, a calor excessivo ou humidade.

[ Quando nio utilizar o papel, deve retird-lo da

impressora, rebobina-lo e inseri-lo na embalagem
original para o conservar. Deixar papel na
impressora durante longos periodos de tempo
pode fazer com que se deteriore.

Manuseamento do papel apés a
impressao

Para manter resultados de impressdo de alta qualidade
e duradouros, tenha em conta os pontos seguintes.
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[ Nao esfregue nem risque a superficie impressa. Se
o fizer, a tinta poder4 sair.

[ Nio toque na superficie impressa, pois isso pode
remover a tinta.

4 Certifique-se que as impressdes estio
completamente secas antes de serem empilhadas
ou dobradas, forem empilhadas ou retiradas
sem estarem completamente secas, a superficie
impressa pode ser danificada.

4 Evite a luz solar direta.
[ Para evitar a descoloragio, guarde as impressoes

de acordo com as instruc¢des indicadas na
documentacio fornecida com o papel.
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Software fornecido

O software para a impressora é fornecido usando diferentes métodos e com diferentes contedidos para Windows e
Mac.

Nota:
O suporte para Mac varia de acordo com a regido.

£ “Software fornecido (Windows)” na pagina 28

£ “Software fornecido (Mac)” na pagina 29

Nota:
Os controladores da impressora ndo sdo fornecidos. Para imprimir, necessita de um software RIP. “Epson Edge Print”, O
software RIP para Windows da Epson é fornecido com a impressora.

O site da Epson fornece plug-in de software para a impressora.

Software fornecido (Windows)

O software para o ajudar a tirar o melhor partido da impressora estd disponivel nos seguintes discos 6ticos
fornecidos com a impressora, ou no site da Epson. Também existe software ja instalado na impressora.

[d Disco de software

d Epson Edge Print

25 “Usar o Epson Edge Print (apenas Windows)” na pagina 31
Software fornecido no disco de software
América do Norte

Esta impressora inclui um CD Epson Edge Print. Para consultar e transferir software adicional, visite
https://epson.com/support (E.U.A.) ou https://epson.ca/support (Canada) e procure o seu produto.

América Latina

Esta impressora inclui um CD Epson Edge Print. Para consultar e transferir software adicional, visite
https://latin.epson.com/support (Caraibas), https://epson.com.br/suporte (Brasil), ou
https://latin.epson.com/soporte (outras regides) e procure o seu produto.

Outras regioes

Se o seu computador néo tiver uma unidade de disco, pode instalar diretamente através do site https://epson.sn.

Para mais informacdes sobre cada aplicagdo de software, consulte a ajuda online para cada aplicagio de software.
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Nome do software ‘ Sumario ‘

EPSON Software Updater 1 O software verifica se novos softwares ou informagdes atualizadas estdo disponiveis na
Internet e instala-os. Também pode atualizar os manuais para a impressora.

A Notifica-o quando estiver disponivel uma atualizacdo do firmware da impressora. Pode
descarregar e atualizar o firmware mais recente seguindo o assistente.

Epson communications Os Epson communications drivers (Controladores de comunicagdes Epson) s&o necessarios ao

drivers (Controladores de usar o Epson Edge Dashboard ou Epson Edge Print, ou ao usar uma RIP comercial para ligar um

comunicagdes Epson) computador e uma impressora por USB. Certifique-se de que estes estdo instalados.

EpsonNet Config SE Com este software, pode configurar varias defini¢cées de rede para a impressora a partir do
computador. Esta fungdo é util, pois permite que introduza enderecos e nomes utilizando o
teclado.

Epson Edge Dashboard (disponivel no site da Epson)

Apds a instalagio, funciona como software instalado. Fornece as seguintes operagdes de controlo para as
impressoras Epson.

[d  Notifica-o sobre o estado das impressoras registadas quando utiliza um software comercial RIP.
[ Pode descarregar ficheiros de defini¢des de impressao (ficheiros EMX) fornecidos pela Epson através de uma
rede. Ao utilizar um software comercial RIP, importar o ficheiro EMX descarregado para o software comercial

RIP para o utilizar.

(d Pode monitorizar o estado da impressora ligada a um computador com o Epson Edge Dashboard instalado
através de uma rede ou ligacdo USB.

[ Pode facilmente fazer e alterar as defini¢des do papel num computador para a impressora.

£ “Utilizar o Epson Edge Dashboard” na pagina 31

Nota:
Os ficheiros EMX fornecidos diferem de acordo com o pais e a regido onde se encontra.

Web Config (ja instalado na impressora)

Este software ¢é instalado previamente. Pode inicid-lo a partir de um navegador Web através de uma rede.
Este software destina-se a administradores de rede.

Pode configurar as defini¢des de seguranca da rede a partir de Web Config. Também fornece uma fungio de
notifica¢do de e-mail para o informar quando ocorrerem erros e etc. na impressora.

£ “Utilizar o Web Config” na pagina 34

Software fornecido (Mac)

O disco dtico fornecido é apenas para Windows. Os dois tipos de software seguintes sdo fornecidos para Mac.
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Nota:
O suporte para Mac varia de acordo com a regido.

Epson Edge Dashboard (disponivel no site da Epson)

Ap6s a instalagdo, funciona como software instalado. Estao disponiveis as seguintes funcionalidades.

4

|

|

Pode receber notificagdes sobre a atualizagdo do firmware da impressora e atualizar o firmware.
Notifica-o sobre o estado das impressoras registadas quando utiliza um software comercial RIP.

Pode descarregar ficheiros de defini¢des de impressao (ficheiros EMX) fornecidos pela Epson através de uma
rede. Importar o ficheiro EMX descarregado para o software comercial RIP para o utilizar.

Pode monitorizar o estado da impressora ligada a um computador com o Epson Edge Dashboard instalado
através de uma rede ou ligagao USB.

Pode facilmente fazer e alterar as defini¢des do papel num computador para a impressora.

£ “Utilizar o Epson Edge Dashboard” na pagina 31

Nota:
Os ficheiros EMX fornecidos diferem de acordo com o pais e a regido onde se encontra.

Web Config (ja instalado na impressora)

Este software é instalado previamente. Pode inicia-lo a partir de um navegador Web através de uma rede.

Este software destina-se a administradores de rede.

Pode configurar as defini¢des de seguranga da rede a partir de Web Config. Também fornece uma fungao de
notifica¢do de e-mail para o informar quando ocorrerem erros e etc. na impressora.

£ “Utilizar o Web Config” na pagina 34
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Usar o Epson Edge Print
(apenas Windows)

Procedimento de inicializacao

A aplicagio pode ser executada através de qualquer
um dos métodos indicados em seguida.

[ Clique duas vezes no icone do atalho criado no
ambiente de trabalho.
(A Clique no botdo Start (Iniciar) do Windows —

All Programs (Todos os Programas) — Epson
Software — Epson Edge Print.

Para mais informagoes, consulte a ajuda online Epson
Edge Print.

Adquirir e registar ficheiros
EMX

Para imprimir corretamente nos suportes que estd a
utilizar, é necessdrio registar as informag¢des impressas
e os valores de configuracdo dos suportes que sio
apropriados para os suportes que estd a utilizar para a
impressora e para Epson Edge Print.

Pode utilizar ficheiros de configuragio de impressdo
(ficheiros EMX) da Epson, que fornecem 6timas
configuracdes de qualidade de impressdo para os
suportes de impressdo comercialmente disponiveis
que estdo a ser utilizados (os ficheiros fornecidos
diferem de acordo com o pais e a regido em que vive).
Consulte as informagdes que se seguem sobre ficheiros
EMX.

£ “Registar definicdes de suporte na impressora” na
pagina 37

Epson Edge Print permite realizar facilmente as
seguintes operagdes com ajuda do assistente.

4 Transferir ficheiros EMX

[ Registar automaticamente as informagdes de
impressdo para o Epson Edge Print

[d  Registar as configuragdes de suporte para o

numero de suporte registado especificado da
impressora
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Para mais informagdes sobre como adquirir e registar
ficheiros EMX, consulte a ajuda Epson Edge Print.

Procedimento para fechar

Selecione Conc. em File (Ficheiro) na parte superior
da janela.

Utilizar o Epson Edge
Dashboard

Procedimento de inicializacao

Epson Edge Dashboard ¢ uma aplicagdao Web.

A aplicagio pode ser executada através de um
dos dois métodos seguintes.

Windows

[ Clique duas vezes no icone Epson Edge
Dashboard no ambiente de trabalho. O icone
Epson Edge Dashboard é criado quando esta
aplicacdo estiver instalada.

I

Epson Edge
Dashboard

[ Clique em Start (Iniciar) — All Programs (Todos
os Programas) (ou Programs (Programas)) —
Epson Software — Epson Edge Dashboard.

Mac

[ Clique no icone Epson Edge Dashboard exibido
na barra do menu do ambiente de trabalho, e
selecione Mostrar o Epson Edge Dashboard.

4 Cligue duas vezes no icone Applications
(Aplicacoes) — Epson Software — Epson Edge
Dashboard — Epson Edge Dashboard.
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Epson Edge Dashboard inicio.

Para mais informacdes, consulte a ajuda online Epson
Edge Dashboard.

Registar a Impressora

O Epson Edge Dashboard pode monitorizar, gerir,
e copiar Defini¢des de suporte para impressoras
registadas.

Para Windows, as impressoras sio registadas
automaticamente, o que lhe permite monitoriza-las

e geri-las imediatamente apds iniciar o Epson Edge
Dashboard. Se a sua impressora nio for registada
automaticamente, certifique-se que a estd a utilizar nas
seguintes condig¢des.

4 O controlador de comunicagio fornecido com a
impressora foi instalado num computador

4 O computador e a impressora estdo ligados

d A impressora estd em modo de espera

As impressoras nao sio registadas automaticamente
para Mac. Registe a sua impressora manualmente na
janela Registar Impressora. Esta janela é exibida ao
iniciar o Epson Edge Dashboard pela primeira vez.
Para uma informagdo mais detalhada, consulte a ajuda
Epson Edge Dashboard.

Transferir o ficheiro EMX

Para imprimir corretamente nos suportes que estd a
utilizar, é necessdrio registar as informag¢des impressas
e os valores de configuragdo dos suportes que sdo
apropriados para os suportes que estd a utilizar para a
impressora e para o software comercial RIP.

Pode utilizar o ficheiro de configuragdo de impressao
(ficheiro EMX) fornecido pela Epson, que fornece
defini¢coes de qualidade de impresséo ideais para

os suportes comercialmente disponiveis que estd a
utilizar. (Os ficheiros fornecidos diferem de acordo
com o pais e a regido onde se encontra.)

Consulte as informagdes que se seguem sobre ficheiros
EMX.

£ “Registar definicdes de suporte na impressora” na
pagina 37
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Ap6s descarregar o ficheiro EMX, é necessario realizar
0s seguintes passos.

[ Copiar as defini¢des do suporte para a impressora.
Para uma informag¢io mais detalhada, consulte a
ajuda Epson Edge Dashboard.

d Importar as informagdes da impressora

(definigdes de impressdo) para um software
comercial RIP.

Consulte o0 manual para o seu software RIP para
mais detalhes.

Procedimento para fechar

Feche o browser da Web. No entanto, uma vez que o
Epson Edge Dashboard é um software instalado, esta
constantemente em execucao.

Usar o EPSON Software
Updater (Windows)

Nota:
EPSON Software Updater ndo estd disponivel em todas
as regioes.

Utilizadores da América do Norte:

Para verificar a existéncia de atualiza¢des de software,
visite https://epson.com/support (E.U.A.) ou
https://epson.ca/support (Canadd) e procure o seu
produto.

Utilizadores da américa latina:

Para verificar a existéncia de atualiza¢des de software,
visite https://latin.epson.com/support (Caraibas),
https://epson.com.br/suporte (Brasil), ou
https://latin.epson.com/soporte (outras regides) e
procure o seu produto.

Verificar a disponibilidade da
atualizacao do software

n Verifique o seguinte estado.

d O computador estd ligado a Internet.


https://epson.com/support
https://epson.ca/support
https://latin.epson.com/support
https://epson.com.br/suporte
https://latin.epson.com/soporte
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[ A impressora e o computador podem
comunicar.

Iniciar EPSON Software Updater.
Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome do software no atalho
Pesquisar e selecione o icone exibido.

Exceto para Windows 8.1/Windows 8

Clique em Start (Iniciar) — All Programs
(Todos os Programas) (ou Programs
(Programas)) — Epson Software — EPSON
Software Updater.

Nota:

Também pode iniciar clicando no icone da
impressora na barra de tarefas do ambiente
de trabalho e selecionando Software Update
(Atualizagdo de Software).

Selecione a sua impressora, a seguir clique em
O para verificar o software mais recente.

[P Epson Sotrware Updater |

New software is available in the table below.
=2 ] Select your product ‘

Essential Product Updates

Software Status Version Size
Other useful software
Saftware Status Version Size

Total : - MB

Alto update sattings

Exit all t ¢ ‘
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Selecione o software e os manuais que pretende
atualizar, e a seguir clique no botio Instalar
para iniciar a instalagéo.

1B Epion Sofrware Upaater 7]

MNew software is available in the table below.

[ — R o
Essential Product Updates
Software Status Version Size
Firmware Updater Update IMB
Other useful software
Software Status Version Size
Ao update setings Total : MB

Install 1 tem{s)

G

Quando Firmware Updater for exibido,

o firmware mais recente estd disponivel.
Selecione Firmware Updater e clique no
botao Instalar para iniciar automaticamente o
Firmware Updater e atualizar o firmware da
impressora.

Siga as instrucdes apresentadas no ecra.

n Importante:

Nio desligue o computador ou a impressora
durante a atualizagdo.

Receber notificacoes de
atualizacoes

il

Iniciar EPSON Software Updater.

Clique em Auto update settings.

Selecione o intervalo de verificacio de
atualiza¢bes em Interval to Check para a
impressora, e a seguir clique em OK.
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Utilizar o Web Config

Fornece uma visao geral sobre como iniciar o software
e as funcdes fornecidas.

Procedimento de inicializacao

Inicie o software num computador ligado a mesma
rede da impressora.

Verifique o endereco IP da impressora.

Confirme se a impressora esta pronta para
imprimir.

Pressione [J& (menu), e a seguir selecione
Definic¢oes gerais — Defini¢oes de rede —
Estado da Rede com Fios.

Inicie um navegador Web num computador
ligado a impressora através da rede.

Introduza o enderego IP da impressora na barra
de enderegos no navegador Web e pressione a
tecla Enter ou Return.

Formato:
IPv4: http://enderecgo IP da impressora/
IPv6: http://[enderego IP da impressora]/

Exemplo:
IPv4: http://192.168.100.201/
IPvé6: http://[2001:db8::1000:1]/

Para iniciar sessio como administrador, faga
como descrito no passo seguinte.

Clique em Iniciar sessdo no canto superior
direito da janela, introduza o seu Nome de
utilizador e Palavra-passe atual e, depois, clique
em OK.

Ao iniciar sessdo pela primeira vez, deixe
o espaco User Name em branco, introduza
a palavra-passe inicial em Administrator
Password, e a seguir clique em OK.

£5° “Verificar a palavra-passe inicial” na
pdgina 35

Procedimento para fechar

Feche o browser da Web.
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Desinstalar software

g Importante:

[ Inicie sessdo com uma conta de
“Computer administrator (Administrador do
Computador)” (uma conta com administrator
privileges (privilégios de administrador)).

Introduza a palavra-passe de administrador
quando esta lhe for solicitada e, em seguida,
continue com a operagio.

Saia de outras aplicagbes que possam estar a
ser executadas.

Windows

Esta sec¢do descreve como desinstalar aplicagdes
usando o Epson Edge Dashboard e os

Epson communications drivers (Controladores de
comunicag¢des Epson) como um exemplo.

il

Desligue a impressora e desligue o cabo do
computador.

No computador onde o software esta instalado,
clique em Control Panel (Painel de Controlo),
e a seguir clique em Uninstall a program
(Desinstalar um programa) na categoria
Programs (Programas).

Selecione o software que pretende remover
e clique em Uninstall/Change (Desinstalar/
Alterar) (ou Change/Remove (Alterar/
Remover)).

A selegao das seguintes opgdes elimina os
Epson communications drivers (Controladores
de comunicagoes Epson). O nimero do modelo
aparece em XXXXX.

1 EPSON SC-SXXXXX Series Comm Driver Printer

Uninstall

Para desinstalar Epson Edge Dashboard,
selecione Epson Edge Dashboard.

Seleccione a impressora de destino e faca clique
em OK.
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Siga as instru¢des apresentadas no ecré para
continuar.

Quando a mensagem de confirmacio de

eliminacio aparecer, faga clique em Yes (Sim).

Se estiver a reinstalar os Epson communications
drivers (Controladores de comunicagoes Epson),
reinicie o computador.

Mac

O que se segue descreve como remover Epson Edge
Dashboard.

Fechar Epson Edge Dashboard.

Clique duas vezes em Applications
(Aplicag¢des) — Epson Software — Epson
Edge Dashboard — Epson Edge Dashboard
Uninstaller.

Siga as instrugdes apresentadas no ecrd para
continuar.

Notas sobre a
palavra-passe de
administrador

A palavra-passe inicial para cada impressora é
diferente quando esta é expedida da fabrica.
Recomendamos que nio continue a utilizar a
palavra-passe inicial quando comegar a utilizar a
impressora. Mude a palavra-passe para uma da sua
escolha.

35

Verificar a palavra-passe inicial

A palavra-passe inicial de administrador estd na
etiqueta no lado esquerdo, dentro da tampa da
impressora.

@ PASSWORD| 03212791 # |— (1)

SERIAL No. | XYZ0123456 | = (2)

[ Se s6 existir uma etiqueta, a palavra-passe
inicial é o nimero de série na etiqueta (2)
(no exemplo ilustrado, a palavra-passe inicial
6 “XYZ0123456”).

4  Se existirem duas etiquetas, a palavra-passe
inicial é a indicada para PASSWORD
na etiqueta (1) (no exemplo ilustrado, a
palavra-passe inicial é “03212791”).

Mudar a palavra-passe

n Em Web Config, selecione o separador Product
Security — Change Administrator Password.

Introduza a palavra-passe atual em Current
password.

Introduzir a palavra-passe nova em New
Password e Confirm New Password. Introduza
o nome de utilizador, se necessario.
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n Selecione Settings.

Nota:

A Para definir ou alterar itens de bloqueados,
clique em Log in e introduza a palavra-passe
de administrador.

0 Para repor a palavra-passe de administrador
inicial, clique em Restore Default Settings
na janela Change Administrator Password.

36
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Operacoes Basicas

¥

Procedimento para uma
Impressao Correta

Siga as instru¢des abaixo para imprimir corretamente
no seu papel.

1. Registar defini¢coes de papel para a
impressora

Para imprimir com as defini¢des ideais para o papel que
estd a usar, é necessario registar as informacées de im-
pressdo e os valores de definicdes adequados para o
papel que estd a usar tanto na impressora como no RIP. E
possivel registar facilmente as defini¢ées do suporte para
a impressora utilizando o seguinte método.

27 “Registar definicdes de suporte na impressora” na

pagina 37

2. Colocar o suporte

2 “Colocar o suporte” na pagina 39

¥

3. Realizar defini¢cdes para o suporte colocado

£ “Realizar defini¢des para o suporte colocado” na pa-

gina 39

4, Colocar na unidade de enrolamento
automatico

Para imprimir enquanto enrola o suporte, é necessario
prender o suporte a unidade de enrolamento automati-
co.

E opcional nos modelos SC-F6400/SC-F6430/SC-F6440/
SC-F6460.

7 “"Colocar na Unidade de rebobinagem automatica”
na pagina 42
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5. Imprimir

7 “Impressao” na pagina 45

Registar definicoes de
suporte na impressora

E possivel registar as defini¢oes de suporte através de
um dos seguintes métodos.

Usando as defini¢oes de suporte de utilizacao geral
que estao pré-registadas na impressora

Esta impressora tem trés tipos de suportes
pré-registados de acordo com o peso do papel

do suporte. Ao selecionar um tipo de suporte, a
impressora imprime usando as defini¢cdes de suportes
de utilizagao geral apropriadas para cada gramagem
de papel.

Apds colocar o suporte, selecione o tipo de suporte
apropriado para o suporte colocado nas defini¢cdes de
suporte.

£ “Realizar defini¢des para o suporte colocado” na
pagina 39

Descarregar um ficheiro EMX e registar as
definicoes

Um ficheiro EMX fornecido pela Epson é um

ficheiro unico de defini¢des de impressdo que contém
as seguintes informagdes necessarias para imprimir
corretamente em suportes disponiveis comercialmente
(os ficheiros fornecidos diferem de acordo com o pais
e regido em que vive).

4 Informagdes de impressio: defini¢des de perfis
ICC que serdo usados no RIP, o nimero de
passagens, a resolucio, etc.
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[d  Defini¢des do suporte: as defini¢oes registadas na
Gestao de Suporte da impressora para o Espago
de Rolo, Tensdo de alimentagio, etc., que sdo
apropriadas para o meio que esta a utilizar.

EMX File
Print Epson
@ 0 Information Edge Print
Media

Settings

Ao usar o software RIP Epson Edge Print fornecido
com a impressora, descarregue o ficheiro EMX em
Epson Edge Print.

5 “Usar o Epson Edge Print (apenas Windows)” na
pagina 31

Ao usar um software comercial RIP, descarregue o
ficheiro EMX usando o Epson Edge Dashboard.

£ “Utilizar o Epson Edge Dashboard” na pagina 31

Notas sobre o
manuseamento do
suporte

Se os seguintes pontos ndo forem observados ao
manusear o suporte, pequenas quantidades de pé e
cotdo podem agarrar-se a superficie do suporte e
causar gotas de tinta no resultado de impressdo ou
causar obstrugoes dos jatos.

Nao coloque o suporte exposto diretamente no
chao.

O suporte deve ser rebobinado e inserido na
embalagem original para o conservar.

38

Nao transporte o suporte com a superficie do
suporte encostada a roupa.

Manuseie o papel dentro da respetiva embalagem
individual até imediatamente antes de o colocar na
impressora.

A

Notas sobre a colocacao
do suporte

A Adverténcia:

Ndo passe as mdos pelas extremidades do suporte.
As extremidades do suporte sdo cortantes e podem
provocar ferimentos.

Colocar o suporte imediatamente antes de
imprimir.

Os roletes podem provocar vincos no suporte

deixado na impressora. O suporte pode também ficar
ondulado ou enrolado, provocando encravamentos ou
fazendo com que o suporte entre em contacto com a
cabeca de impressio.

Nao colocar o suporte se as margens esquerda e
direita nao estiverem alinhadas.

Se o suporte for colocado e as extremidades direita e
esquerda do rolo néo estiverem regulares, problemas
com a alimentac¢do do suporte poderio fazer com que
o suporte se mexa durante a impressdo. Rebobine o
papel para alinhar as extremidades ou utilize um rolo
que nio apresente problemas.
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OK
2>

Suporte que nao pode ser usado.

Nao utilize suporte dobrado, com vincos, que tenha
sido esfregado, rasgado ou que esteja sujo. O suporte
pode levantar e tocar nas cabegas de impressio e
danificé-las.

Nio utilize papel desgastado nas extremidades do rolo,
enrugado, rasgado, etc., como mostrado na imagem a
seguir.

Colocar o suporte

Como mostrado abaixo, é possivel colocar suporte
enquanto vé o procedimento no ecra.

Também pode ver o video no YouTube.

Epson Video Manuals
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Verifique se a mensagem Coloque o suporte. é
exibida no ecr4, e a seguir, pressione

1 B

.

= @ 0

Load the media.

Starts After

2H 30M

Pressione Iniciar — Ver descri¢io no ecrd para
ver o procedimento.

Siga as instrugdes apresentadas no ecra para
realizar o procedimento.

Place the media on the roll rest.

Realizar defini¢cbes para o
suporte colocado

Realize as defini¢Ges para o suporte colocado.

Pressione Suporte para selecionar o ndmero de
suporte registado que contém as defini¢des que
correspondem ao suporte colocado.

Cancel

Remaining Amount
Management

Prepare for Take-up

Feed Leading Edge

Quando as Defini¢des de suporte nio tiverem
sido registadas para o suporte colocado

Nesta situagéo, selecione um numero nio
registado.


http://www.epson-biz.com/?prd=sc-f6400_sc-f6400h&inf=playlist
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Num estado néo registado, o tipo de suporte ¢ 2 Se necessério, defina a operacio a ser executada
definido como Semi-espesso 70g/m?. Se o peso ao colocar o papel.

do papel do suporte colocado for de entre 61 a
Media Settings

89 g/m?, pode deixar tal como esta.

Altere o tipo de suporte se o peso do papel Media
for diferente do peso do suporte colocado. Se

N . . Remaining Amount
néo selecionar o tipo de suporte adequado, Management

podem verificar-se problemas com a qualidade

. ~ Prepare for Take-up
de impressao.

Feed Leading Edge

Para alterar o tipo de suporte, pressione -
— Editar — Tipo de suporte no ecrd onde é

o . . Seguem-se os detalhes de cada operacio.
exibido o nimero do suporte registado. & pera

Preparar para Exibido quando a unidade de
recolher enrolamento automatico opci-
onal estd instalada.

Media

Definir como Activado para
continuar a colocar o suporte
na unidade de enrolamento
apos a alimentacdo. Apds colo-
car o suporte, o suporte conti-
nua a ser alimentado até a area
em torno do nucleo do rolo de
enrolamento.

Selecione o Tipo de suporte usando a E definido automaticamente

gramagem do suporte colocado como guia, como Activado ao receber da-
. dos de impressao.

como mostrado abaixo. As gramagens do papel

de cada TlpO de suporte exibidas na ]anela §d0 Cortar extremi- Definir como Activado se a ex-

geralmente valores. dade dianteira tremidade dianteira do suporte
colocado néo for horizontal ou
nao for cortada corretamente.

i A extremidade dianteira do su-
Tipo de suporte Gramagem (g/m?) porte é cortada quando a ali-

Ap0s fazer a selecgdo, pressione o botdo Fechar.

mentacao de papel comeca.
Fino 50g/m?2 60 ou inferior
Alimentar ex- Definir como Activado quando
Semi-espesso 70g/m? 61a89 tremidade di- a quantidade de suporte res-
anteira tante for impressa na extremi-
Espesso 1209/m2 90 ou superior dade dianteira do suporte co-
locado. A parte impressa é ali-
mentada na extremidade dian-
Quando as Defini¢des de suporte tiverem teira do suporte quando a ali-
sido registadas para o suporte colocado/ mentacio de papel comeca.

ficheiros EMX ja tiverem sido descarregados

Selecione o niimero do suporte registado.

40
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Nota:

Quando a impressora estiver pronta para
imprimir, defina Gestdo da quantidade restante
e Detegdo de suporte se necessdrio.

Gestao da quantidade restante

Para fazer definigées, pressione Bl (menu)
no ecrd, e a seguir pressione Definigoes de
suporte — Gestdo da quantidade restante.

5 “Menu Defini¢oes de suporte” na pdgina 85

Detegio de suporte

Para fazer definigées, pressione IRl (menu) no
ecrd, e a seguir pressione Definigoes gerais —
Conf. Impressora — Detegdo de suporte.

25 “Menu Definicoes gerais” na pdagina 77

Quando terminar as defini¢oes, clique em OK.
O papel comega a ser alimentado.

Consulte a sec¢ao a seguir quando a unidade de
enrolamento automdtico nio estiver instalada
ou quando Preparar para recolher estiver
definido como Dest.

£ “Impressdao” na pagina 45

Consulte a sec¢do seguinte quando Preparar
para recolher for definido como Activado.

7 “Colocar na Unidade de rebobinagem
automatica” na pagina 42

Utilizar a Unidade de
rebobinagem automatica
(um item opcional

para os modelos
SC-F6400/SC-F6430/
SC-F6440/SC-F6460)

A Unidade de rebobinagem automatica enrola
automaticamente o suporte a medida que este é
impresso.

1

A Unidade de rebobinagem automatica desta
impressora pode enrolar papel em qualquer uma das
dire¢des mostradas abaixo.

Lado impresso para dentro Lado impresso para fora
(recomendado)

O enrolamento com o lado impresso para dentro
coloca a superficie impressa no lado interior do rolo.

O enrolamento com o lado impresso para fora coloca
a superficie impressa no lado exterior do rolo.
Pode verificar o procedimento num video em

YouTube.

Epson Video Manuals

A Adverténcia:

1 Siga as instrugées no manual quando colocar
suporte, niicleos do rolo ou retirar suporte do
rolo.

A queda de suporte, de niicleos do rolo ou de
rolos pode provocar ferimentos.

A Tenha cuidado para ndo deixar prender as
suas mdos, cabelo ou objetos nas pegas moveis
da Unidade de rebobinagem automdtica.

A inobservdncia desta precaugdo pode
provocar ferimentos.

Nota:

Para consultar informagoes sobre a instalagio da
Unidade de rebobinagem automdtica, consulte o
Manual de instalagdo.

Utilizadores norte-americanos e
latino-americanos:

Contacte o seu revendedor para obter informagoes
sobre a instalagdo do produto. Os danos causados ao
produto por uma instalagdo ndo autorizada ndo serdo
abrangidos pela sua garantia Epson.
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Pontos importantes para
rebobinar corretamente o
suporte

Tenha presentes os seguintes aspetos para rebobinar
corretamente o suporte.

[d Recomendamos utilizar um nucleo do rolo de
enrolamento com a mesma largura que o suporte.
Se for enviado um nucleo do rolo de enrolamento
com uma largura diferente, o nicleo do rolo de
enrolamento pode dobrar e o suporte enrolado de
forma errada.

Recomendamos rebobinar com o “lado
imprimivel para dentro” do suporte alimentado.
Usar o “lado imprimivel para fora” pode fazer
com que o suporte se movimente e crie um
desalinhamento consideravel com o rolo.

Nio anexar os nucleos de rolos de rebobinagem
como os mostrados na figura a seguir. A tensdo
de enrolamento serd desigual e o nuicleo gira
livremente. Como resultado, o papel ndo enrola
corretamente, o que pode causar desalinhamento
nos resultados da impressao.

As margens estdo gastas

Deformagio
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[ De acordo com o tipo de suporte e a largura do
suporte, o suporte pode ficar desalinhado com o
rolo ou demasiado solto e a seguir provocar um
Erro da unidade de rebobinagem automatica ao
enrolar uma distancia longa.
£ “Quando aparece uma mensagem” na
pagina 90

Colocar na Unidade de
rebobinagem automatica

Sdo necessarios os seguintes itens ao colocar suporte
no Unidade de rebobinagem automatica. Prepare-os
com antecedéncia para comecar a trabalhar sem
percalgos.

(d Nucleo do rolo de enrolamento com a mesma
largura que o suporte

(4 Fita adesiva comercialmente disponivel

Coloque o interruptor Auto da Unidade de
rebobinagem automatica na posigio off.

Wi

@ﬁﬁackwa,d

@ Forwarg

off

Desbloqueie a alavanca de bloqueio do
adaptador do lado esquerdo.

.

=T
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Mova o apoio do nucleo do rolo até passar a
largura do suporte.

j%

Desbloqueie a alavanca de bloqueio do
adaptador do lado direito.

L

Alinhe o apoio do ntcleo do rolo do lado
direito com a extremidade do suporte.

L

Mova a alavanca de bloqueio do adaptador do
apoio do nucleo do rolo para a posigdo de
bloqueio para fixar o apoio do nucleo do rolo.

|
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Insira o nucleo do rolo no apoio do nicleo do
rolo.

Verifique se o apoio do nucleo do rolo esta
inserido no nicleo do rolo, e o ntcleo do rolo e
as extremidades do suporte estdo alinhados.

n Importante:

Se as extremidades do suporte estiverem
desalinhadas, o suporte ndo pode ser
enrolado corretamente. Se as extremidades
estiverem desalinhadas, desbloqueie a
alavanca de bloqueio do adaptador do apoio
do niicleo do rolo do lado direito, e a seguir
volte a comegar a partir do passo 5.

Mova a alavanca de bloqueio do adaptador do
apoio do nucleo do rolo do lado esquerdo para
a posicdo de bloqueio para fixar o apoio do

nucleo do rolo.
\é T

——

S
/’ﬁ
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Verifique a dire¢do do enrolamento, e depois na
ordem mostrada na ilustragdo abaixo, utilizar
fita adesiva disponivel comercialmente para
colar o suporte ao nucleo do rolo. Quando
prender no centro, prenda com fita ao puxar

o centro do suporte. Quando prender no

lado esquerdo e no lado direito, use uma fita
enquanto puxa o suporte para o lado.

Lado impresso para dentro

Pressione o botdo Lg# até ter colocado suporte
suficiente para dar uma volta completa a volta
do eixo do rolo.
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Coloque o interruptor Manual de forma a
corresponder a dire¢do de enrolamento, e a
seguir enrole o suporte uma vez a volta do eixo
do rolo.

Lado impresso para dentro

Coloque o interruptor Auto de forma a
corresponder a dire¢ao de enrolamento.

Lado impresso para dentro
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Lado impresso para fora

Confirme que o suporte nio esta solto.

Pressionar ligeiramente em ambas as
extremidades do suporte, e verifique se existe
alguma diferencga de tensio entre as margens
esquerda e direita.

n Importante:

Se a tensdo dos lados esquerdo e direito

do suporte for diferente, o suporte ndo serd
enrolado corretamente. Se existir folga num
dos lados, rebobine o suporte, retire a fita, e a
seguir reinicie a partir do Passo 10.

45

Nota:

Se Preparar para recolher for definido como Activado
no passo 2 em "Definiges para o suporte colocado”,

a seguinte janela serd exibida apés colocar o papel.
Pressione Como... Para colocar o suporte na Unidade
de rebobinagem automdtica enquanto verifica o
procedimento no painel de controlo.

Apbs colocar o suporte, pressione Concluido.

Information

Load media to the autc unit.

Impressao

Quando a mensagem Preparado para imprimir. é
exibida no ecr3, pode comegar a imprimir.

& > B
) Ready to print.

Sl

Width: 1117.6 mm

Retirar suporte

Consulte as informagdes que se seguem se nio estiver
a utilizar a Unidade de rebobinagem automatica.
£ “Retirar suporte” na pagina 47

Se estiver a usar a Unidade de rebobinagem
automdtica, primeiro corte o suporte, a seguir retire
o suporte rebobinado, e a seguir retire o suporte da
impressora.

£ “Cortar suporte” na pagina 46

£ “Retirar o rolo” na pagina 46

£5° “Retirar suporte” na pagina 47
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Cortar suporte

Quando o Cortar automaticamente estiver definido
como Dest ou quando o suporte for colocado na
unidade de enrolamento automatico, siga os passos
abaixo para cortar o suporte apds a impressao.

No painel de controlo, prima [E&.

A janela Cortar ¢é exibida.

O corte é feito na linha pontilhada mostrada
na ilustracéo. Para ajustar a posicdo de corte,
enquanto visualiza o interior da impressora
sem abrir a tampa da impressora, pressione os
botdes '3/ | *, para alinhar o suporte com a
marca existente no lado direito do interior
da impressora.

r

Nota:

O comprimento minimo do suporte que pode
cortar com o dispositivo de corte integrado estd
fixado em 100 mm (3,94 polegadas) e nio pode
ser alterado.

Se a posicdo de corte for mais curta do que

o comprimento referido acima, o suporte tem

de ser alimentado automaticamente até um
comprimento que possa ser cortado, criando uma
margem. Corte a margem com um dispositivo de
corte a venda no mercado.

Segure no suporte com a méao para nao deixar
cair ao chdo, e a seguir prima Cortar.

O suporte é cortado.

46

Retirar orolo

Esta sec¢do descreve como retirar o suporte da
Unidade de rebobinagem automdtica.

A Adverténcia:

Sao necessdrias duas pessoas, um de cada lado
do rolo, para retirar o suporte da Unidade de
rebobinagem automatica.

Se o trabalho for realizado por apenas uma pessoa,
o suporte pode cair e provocar lesoes.

Corte o suporte se ainda nao foi cortado.

£ “Cortar suporte” na pagina 46

Coloque o interruptor Auto da Unidade de
rebobinagem automatica na posigio off.

Forvarg

@ Forwarg

off

Coloque o interruptor Manual de forma a
corresponder a dire¢do de enrolamento, e a
seguir enrole o suporte cortado.
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Desbloqueie a alavanca de bloqueio do
adaptador do apoio do nucleo do rolo do lado
esquerdo, e a seguir retire o apoio do nucleo do
rolo do eixo do rolo.

Ao retirar o apoio do nucleo do rolo, segure o
nucleo do rolo com uma méo para ndo o deixar
cair ao chio.

Retire o eixo do rolo da Unidade de
rebobinagem automética.

N

Retirar suporte

Esta sec¢do descreve como remover e armazenar o
suporte ap6s a impressdo, tal como na substitui¢do do
suporte. Os roletes podem provocar vincos no suporte
deixado na impressora.

Corte o suporte se ainda nao foi cortado.

£ “Cortar suporte” na pagina 46

Verifique se a impressora estd pronta a
imprimir, e a seguir prima — Iniciar no

ecrd no painel de controlo.

O suporte ¢é rebobinado e ejetado.

Abra a tampa de papel.

47

Levante a alavanca de bloqueio do rolo.

Segure os adaptadores de rolo de ambos os
lados, mova o suporte para o suporte do rolo.

Levante as alavancas de bloqueio do adaptador
para soltar os adaptadores de rolo.

Depois de enrolar o suporte com cuidado,
guarde-o na embalagem original.
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Feche a tampa de papel.

Otimizar as Defini¢coes de
suporte (Alinham. cab.
impressao e Ajuste alim.
do suporte)

Execute-o uma vez antes de utilizar as defini¢oes de
suporte registadas na impressora.

Otimize as defini¢des do suporte (Ajustes de
impressdo) para corrigir diferengas individuais no
suporte e impressora, para que possa efetuar uma
impressao otimizada utilizando a sua combinac¢do de
suporte e impressora.

Otimizar as Defini¢des de suporte nos casos que se
seguem.

Quando as defini¢cdes de suporte para os ficheiros
EMX transferidos forem registadas na impressora.

Ao alterar as Defini¢oes avancadas apés guardar as
Definicoes de suporte

Para otimizar as Defini¢oes de suporte, coloque o
suporte na impressora utilizando o método que vai
utilizar para imprimir, e a seguir realize o Alinham.
cab. impressdo e Ajuste alim. do suporte.

Naio se esqueca de executar o Alinham. cab. impressio
e Ajuste alim. do suporte.

48

Alinham. cab. impressao

Esta impressora imprime disparando gotas de tinta

ao mover a cabeca de impressao. Existe uma pequena
distincia (espago) entre a superficie do suporte e a
cabeca de impressdo, e a posi¢cdo de impressao da

tinta pode ficar desalinhada devido a alteracoes da
espessura do suporte, temperatura e humidade, a forca
de inércia quando a cabeca de impressdo se move e
etc.

Pode utilizar o Alinham. cab. impressao para ajustar
eventuais desalinhamentos na posi¢do de impressao
para melhorar as linhas desalinhadas ou grdo nas
impressoes.

Notas ao realizar um Alinham. cab.
impressao

Os ajustes sao realizados de acordo com o suporte
colocado na impressora.

Certifique-se de que seleciona o nome que definiu
quando registou as defini¢des de suporte nesta
impressora, ou o nome definido na Gestao de Suporte
no menu Defini¢des em Selecionar Suporte.

Ao imprimir em papel colocado na unidade de
enrolamento, realize o Alinham. cab. impressio da
mesma forma ao imprimir com suporte colocado na
unidade de enrolamento.

A largura minima ajustavel do suporte é 254 mm (10
polegadas).

Certifique-se de que os jatos nao estao entupidos
antes de ajustar.

Se os jatos estao entupidos, os ajustes ndo podem

ser executados corretamente. Imprima e inspecione
visualmente o padrido de verificacio, e a seguir realize
a Limpeza da cabega de impressdo se necessario.

5 “Verif. injec. cab. impr” na pagina 69
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Procedimento para Alinham. cab.
impressao

Verifique se a impressora estd pronta a
imprimir, e coloque o suporte de acordo com
as condicdes de utilizacio.

Quando utilizar a Unidade de rebobinagem
automatica, prenda o suporte ao nucleo do rolo
de enrolamento.

25 “Colocar o suporte” na pagina 39

£ “Utilizar a Unidade de rebobinagem
automatica (um item opcional para os modelos
SC-F6400/SC-F6430/SC-F6440/SC-F6460)” na
pagina 41

Pressione [J&j (menu), e a seguir pressione
Defini¢oes de suporte — Ajustes de
impressio — Alinham. cab. impressao.

Pressione Iniciar.

E impresso um modelo de ajuste. Aguarde até a
impressao estar concluida.

Bl

Na ilustracdo acima, #1A encontra-se em dois
locais, mas o nimero impresso depende da
largura do suporte.
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Verifique o nimero do padrao com as linhas
mais finas (as linhas sobrepdem-se).

No caso do exemplo indicado na figura, seria o
padrio 0.

Verifique o nimero dos padrdes de ajuste com
as linhas mais finas em todos os padrdes #1A.

#1
A

-8 -6 -4 -2 )10] +2 +4 +6 +8

Calcule o valor médio de todos os padrdes de
ajuste #1A.

Exemplo: quando todos os padrdes de ajuste
estiverem impressos

#1 #1
A = A

-8 -6 -4 -200 §+2 +4 +6 +8
s

v

-8 -6 -4 -2 O +2§+4 +6 +8
—

(0+2)/2=1

Nota:
Se o valor obtido ndo é inteiro, arredondar para o
valor inteiro.

(1+2)/2=15—2

O ecri para introduzir a confirmagio resulta da
apresentacdo do padréo de ajuste.

Pressione [/l para definir o valor médio que
obteve no passo 6.

Repita os passos 5 a 7 para #1B, #2A, e #2B, e a
seguir pressione OK.

Quando terminar os ajustes, serd exibido o ecra
de Inicio.
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Ajuste alim. do suporte

Este menu também é utilizado quando é

detetado desalinhamento (desalinhamento horizontal,
irregularidade no tom, ou riscos) nos resultados de
impressao.

Pode selecionar Manual(Padrio) ou
Manual(Medigdo) para realizar ajustes.

Manual(Padrao)

Normalmente, selecione esta op¢ao.

Manual(Medicao)

Selecione esta op¢io nos seguintes casos.

[d Quando existem faixas nos resultados de
impressdo, mesmo apds realizar os ajustes para
Manual(Padrio)

4 Quando é dificil verificar os padroes para
Manual(Padrao) devido ao vazamento de tinta,
etc.

d  Quando quiser imprimir com comprimento
correto

O comprimento aproximado do suporte necessario
para imprimir o padrio de teste é indicado abaixo.

Ao realizar Manual(Padrao): aprox. 190 mm
(7,48 polegadas)

Ao realizar Manual(Medi¢ao): aprox. 1090 mm
(42,9 polegadas)

Procedimento de ajuste
Verifique se a impressora estd pronta a

imprimir, e coloque o suporte de acordo com
as condi¢oes de utilizagio.

Quando utilizar a Unidade de rebobinagem
automatica, prenda o suporte ao nucleo do rolo
de enrolamento.

£ “Colocar o suporte” na pagina 39

£5° “Utilizar a Unidade de rebobinagem
automadtica (um item opcional para os modelos
SC-F6400/SC-F6430/SC-F6440/SC-F6460)” na
pagina 41
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4

Pressione Bl (menu), e a seguir pressione
Defini¢des de suporte — Ajustes de
impressio — Ajuste alim. do suporte —
Manual(Padrao) ou Manual(Medi¢io).

Pressione Iniciar.

E impresso um modelo de ajuste. Aguarde até a
impressao estar concluida.

Verifique o padréo de ajuste impresso.

Ao selecionar Manual(Padrio)

Dois grupos de padrdes de ajuste, A e B,

sdo impressos. Selecione o padrdo com a

menor quantidade de sobreposigdes ou lacunas
1 . <« 0, »

para cada grupo. Selecione “0,0%” nos casos

mostrados abaixo.

e

-0.2% -0.1%| 0.0% |+0.1%

Se existirem padrdes com as mesmas
sobreposic¢do ou lacunas, introduza o valor do
meio no passo 6. Introduza “-0,05%” nos casos
mostrados abaixo.
CEEEE—

Se todos os padrdes de ajuste contém
sobreposi¢des ou falhas, selecionar o padrao
com menos sobreposi¢des ou falhas. Siga os
passos 2 a 4 novamente, e repita até imprimir
um padrio sem sobreposi¢des ou falhas.

Se o padrio for dificil de verificar, se a tinta
borratar, insira “0,0%” uma vez.

Nesta situacdo, a alimentac¢do de suporte nao
é ajustada. Execute os seguintes passos para
completar Manual(Padrio), e depois execute
novamente Manual(Medigéo).
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Ao selecionar Manual(Medicao)

Os padrdes de ajuste n.° 1 e n.° 2 sdo impressos.

Corte apds o padrio de ajuste, estique-a numa
superficie plana, e depois mega utilizando uma
régua.

Utilize uma régua que possa medir intervalos
de pelo menos 0,5 mm (0,02 polegadas).
Também recomendamos usar uma régua

que possa medir pelo menos 500 mm

(20,0 polegadas).

O ecra para introduzir a confirmagio resulta da
apresentacdo do padrido de ajuste.

Ao selecionar Manual(Padrio)
Defina os valores impressos nos padroes

selecionados em A e B e, em seguida, pressione
OK.

Ao selecionar Manual(Medigao)
Definir os valores medidos no Passo 4 para

n.° 1 e n.° 2 respetivamente, e a seguir pressione
OK.

Quando terminar os ajustes, sera exibido o ecra
de Inicio.

Ajustar a quantidade de
suporte que é alimentado
durante a impressao

Pode realizar ajustes precisos para a quantidade

de suporte alimentado durante a impressdo. Ajustar
durante a impressdo permite verificar rapidamente os
resultados de ajuste.
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Durante a impressao, pressione a seguinte
area na janela de inicio (ajustar durante a
impressdo).

Pause

Feeding Tension

b
Paper Suction

e

Se a janela de inicio (ajustar durante a
impressdo) nio for exibida, pressione [IE}
(mudar de janela) na janela de inicio.

Pressione |#,/§1 na janela, ou pressione os
*,/ 5 botdes no painel de controlo para
alterar o valor.

Se a quantidade de alimentacéo for demasiado
pequena, aparecem linhas pretas (riscas
escuras); pressione o Ig1 (ou botdo 5’ ) para
aumentar a quantidade de alimentacio.

Por outro lado, se a quantidade de alimentagéo

for demasiado grande, aparecem linhas brancas
(riscas claras); pressione o |4 (ou botio [t,)

para diminuir a quantidade de alimentacéo.

Verificar o resultado de impressédo. Se néo ficar
satisfeito com os resultados, use os botdes
12)/T§1, 0u (t,/ '3 no painel de controlo
para mudar o valor.

A defini¢ao do nimero de suporte registado
selecionado atualmente é atualizada.

Pressione (@) para voltar ao ecra de inicio.

Nota:

Os resultados da alteragio das definigées ndo
surtem efeitos se executar qualquer uma das
seguintes operagoes.

d  Reiniciar Ajuste alim. do suporte.

[  Selecione Limpar todos os dados e
definigaoes.

Quando tiver terminado a impressio pretendida,
recomendamos realizar os Ajustes de impressdao no
menu das definic¢des.
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£ “Otimizar as Defini¢des de suporte (Alinham.
cab. impressdo e Ajuste alim. do suporte)” na
pagina 48
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Area de impressao

A drea cinzenta na ilustra¢io seguinte indica a area de impressdo. A seta indica a direc¢ao da alimentagao.

254-1118 mm*
(10.00-44.00 inch)

l———————

. s

* Quando a Detegédo de largura for definida como Dest, é usado o valor definido.

£5° “Menu Definigoes gerais” na pagina 77
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Consulte a tabela que se segue para mais informacdes de @ a ©.

Posicao da margem Explicacdo Definigoes dispo-
niveis
© Margem de arrasto™!- 45 O valor definido na Margem inferior no menu Conf. Impressora na 5até 150 mm
impressora. Aplicado antes do corte automatico apés a impressao. (0,20 a 5,91 pole-
gadas)
© Margem principal 1 *6 O valor definido em Margem superior no menu Conf. Impressora 5até 35 mm
na impressora. Aplicado antes de imprimir apds colocar o suporte (0,20 a 1,38 pole-
ou cortar. gadas)
© Margem direita™ "3 O valor definido em Margem direita no menu Conf. Impressora na 3a25mm
impressora. (0,122 0,98 pole-
gadas)
O Margem esquerda“ 3 O valor definido em Margem esquerda no menu Conf. Impressora 3a25mm
na impressora. (0,122 0,98 pole-
gadas)
© Entre paginas™! 45 O valor definido em Margem entre paginas no menu Conf. Impres- | 5 até 999 mm
sora na impressora. Aplicado quando a impressao continuar sem (0,20 a 39,33 pole-
corte automatico apds a impressao (metade do valor definido para gadas)
depois da impressao e metade para antes da impressao).

*1 A margem definida e os resultados de impressio reais podem diferir de acordo com o RIP utilizado. Contacte
o fabricante RIP para mais informagoes.

*2  Pode estar disponivel no RIP, dependendo do software RIP utilizado. Contacte o fabricante RIP para mais
informacdes.

*3  Se o total da largura dos dados de impressdo e das margens laterais esquerda e direita exceder a area de
impressdo, uma parte dos dados ndo serdo impressos.

*4 O corte automatico pode estar disponivel no RIP, dependendo do software RIP utilizado. Contacte o
fabricante RIP para mais informagdes. Se o RIP ndo tiver uma configuragdo de corte automatico, é aplicada a

configuragao de corte automatico da impressora.

*5 Ao usar a Unidade de rebobinagem automatica (e o interruptor Auto estiver definido como Forward/
Backward), o corte automatico néo é realizado durante a impressao.

*6 A margem superior minima varia de acordo com o Modo de passagem como mostrado na tabela seguinte.

Modelo SC-F6400

Modo de passagem Margem superior minima

300x600dpi -1.1pass draft 8 mm (0,31 polegadas)
300x600dpi-1.1pass 8 mm (0,31 polegadas)
300x600dpi-1.5pass 16 mm (0,63 polegadas)
300x600dpi -2.3pass 24 mm (0,94 polegadas)
600x600dpi -2.1pass 5 mm (0,2 polegadas)
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Operacoes Basicas

‘ Margem superior minima

5 mm (0,2 polegadas)

600x600dpi -4.0pass

5 mm (0,2 polegadas)

600x600dpi -4.0pass HD

5 mm (0,2 polegadas)

600x1200dpi -6.0pass

6 mm (0,24 polegadas)

600x1200dpi -6.0pass HD

6 mm (0,24 polegadas)

600x1200dpi -8.0pass

6 mm (0,24 polegadas)

600x1200dpi -8.0pass HD

6 mm (0,24 polegadas)

Modelo SC-F6400H

Modo de passagem Margem superior minima

300x600dpi -2.1pass

5 mm (0,2 polegadas)

300x600dpi -3.5pass

5 mm (0,2 polegadas)

600x600dpi -4.7pass

5 mm (0,2 polegadas)

600x600dpi -6.3pass

6 mm (0,24 polegadas)

600x600dpi -6.3pass HD

6 mm (0,24 polegadas)

600x600dpi -8.5pass

34 mm (1,34 polegadas)

600x600dpi -8.5pass HD

34 mm (1,34 polegadas)

600x1200dpi -12.9pass

6 mm (0,24 polegadas)

600x1200dpi-12.9pass HD

6 mm (0,24 polegadas)

Nota:

Quando Detegdo de largura for definida como Dest, certifique-se de que o valor fixado nio excede a largura do suporte
colocado. Se o valor definido for maior do que a largura do suporte de impressdo, a impressora pode imprimir para

além das margens esquerda ou direita do suporte. A tinta utilizada fora das extremidades do suporte suja o interior da
impressora.
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Manutencao

Quando realizar varias operacoes de manutencao

Manutencao periddica

Se continuar a utilizar a impressora sem limpeza, poderd provocar jatos obstruidos, gotas de tinta ou alteragoes de
cores nas impressoes.

Quando realizar Componente a limpar

Uma vez por més © Limpeza da superficie dentada

£ “Limpeza da Superficie dentada” na pagina 62

O Limpar a estacio de tapagem e o absorsor

Pode verificar o procedimento num video em YouTube.
£ “Limpar a estacao de tapagem e o absorsor” na pagina 61
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Quando realizar ‘ Componente a limpar
Uma vez por més ou quando © Limpar a abertura de ventilagao

houver pé visivel acumulado
£ “Limpar a Abertura para ventilacdo” na pagina 63

Quando for apresentada no painel © Agitar a tinta
de controlo uma mensagem a
pedir para agitar a tinta 5 "Agite as Unidades de alimentacao de tinta regularmente” na pagina 63

(Sao exibidas regularmente mensagens)

n Importante:

A impressora contém instrumentos de precisdo. Se houver cotdo ou pé na superficie dos jatos da cabega de
impressdo, a qualidade da impressio ou a alimentagdo do suporte serd afetada.

Realizar limpezas regulares com mais frequéncia de acordo com o ambiente e o suporte utilizado.

Recarga e substituicao de consumiveis

( )

o
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Quando realizar Componente a substituir

Quando é exibidoum erronoecrda | @ Substituir as unidades de alimentacao de tinta
do painel de controlo indicando
que a tinta acabou £ “Substituir as Unidades de alimentacao de tinta” na pagina 64

Quando aparecer uma mensagem © Frasco de tinta residual
de substituicdao no painel de

controlo £ “Eliminagdo da tinta residual” na pagina 66

Quando o suporte néo é ©Lamina do cortador automatico

devidamente cortado/As margens

de corte estao desgastadas £ "Substituir a Lamina do cortador automatico” na pagina 68
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Itens de que ira precisar

Prepare os itens seguintes antes de iniciar a limpeza e
substituicdo de pecas.

Quando as pegas fornecidas estiverem completamente
usadas, adquira novos consumiveis.

Prepare pegas originais quando substituir as unidades
de alimentacéo de tinta ou ao realizar a manutencio.
5 “Opgdes e Consumiveis” na pagina 100

Se as suas luvas estiverem gastas, pode adquirir luvas

de nitrilo no mercado.

Oculos de proteccao (disponiveis no mercado)

Protegem os olhos da tinta e do ink cleaner (limpador
de tinta).

Mascara (disponivel no mercado)

Protege o nariz e a boca da tinta e do ink cleaner
(limpador de tinta).

Kit de manutencao (fornecido com a impressora)

Usar para limpar a estacido de tapagem e o absorsor.
Os seguintes itens fazem parte do kit.

Quando as pegas fornecidas estiverem completamente
usadas, adquira novos consumiveis.
—

(1 (2 © (4
Je &/

(1) Limpador de tinta (x1)

© Copo (x1)

© Luvas (x12)

O Varas de limpeza (x25)
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Kit caixa de manutencao (fornecido com a
impressora)

Utilizar para limpar a cabega de impressao.

Tabuleiro de polipropileno ou polietileno em metal
ou plastico (disponivel no mercado)

Utilizar para colocar utensilios de limpeza,
consumiveis removidos, ou limpador de tinta no
recipiente fornecido com a impressora.

Pano macio (disponivel no mercado)
Usar para limpar a superficie dentada. Usar

material que ndo seja suscetivel de criar sujidade
ou eletricidade estatica.

Precaucoes
relativamente
a manutencao

Tenha em atencdo os pontos seguintes quando limpar
e substituir pecas.
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. [ Nao utilizar nada além do produto de limpeza
AAdvertencza: de tinta especificado para limpar a estagdo de
O Durante as operagdes de manutengdo, use tapagem ou o absorsor. A utilizagdo de outro
equipamentos de protecgio, incluindo éculos, produtos pode resultar numa avaria ou na

luvas e uma mdscara redugdo da qualidade de impresséo.

Caso a tinta, tinta residual ou o produto de
limpeza de tinta entrar em contacto com a
sua pele, olhos ou boca, realize de imediato as
seguintes agoes:

(d Toque num objecto metélico antes de comegar a
trabalhar para descarregar a electricidade estética.

[  Se o fluido aderir a pele, lave-a
de imediato com dgua ensaboada em
abundancia. Se notar alguma reagdo a
desenvolver-se na drea afetada, consulte
imediatamente um médico qualificado.

O  Sea tinta entrar em contacto com os
olhos, lave-os imediatamente com dgua.
Ndo seguir esta precaugdo pode resultar
numa ligeira inflamagdo ou fazer com
que os olhos fiquem injectados de sangue.
Consultar um médico qualificado em caso
de qualquer outro problema.

[  Se o fluido entrar na sua boca, consulte o
médico o mais rdpido possivel.

[  Se ingerir, ndo induza o vomito. Consulte
um meédico o mais rapido possivel.
Se induzir o vémito, o vomito pode entrar
na traqueia, o que representa um rico
agravado.

1  Guarde as unidades de alimentagdo de tinta,
residuos de tintas ou limpador de tinta num
local que fique fora do alcance das criangas.

[ Retire o suporte da impressora antes de continuar.

[ Nunca toque nas cintas, placas de circuitos ou
pecas que nio necessitam de ser limpas. Néo
seguir esta precaugido pode resultar numa avaria
ou na redugdo da qualidade de impressao.

(d Nao utilize mais nada além do palito de limpeza
fornecido ou de consumo. Outros tipos de
espétulas que produzem cotéo, danificam a cabega
de impressio.

[d  Utilize sempre espatulas novas. A reutilizagao de
espatulas pode tornar as manchas ainda mais
dificeis de remover.

(1 Nio toque nas pontas das espatulas. A oleosidade
natural das méios pode danificar a cabeca de
impressao.
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Realizar a Manutencao
Regular

Limpar a estacao de tapagem e
o absorsor

Limpar a estagdo de tapagem uma vez por més. Podera
ser necessario limpar com mais frequéncia de acordo
com o ambiente e o suporte utilizado.

Leia o seguinte antes de iniciar este procedimento.

£ “Precaugdes relativamente a manuten¢do” na

pdgina 59

Pressione m no ecra, e a seguir
pressione Limpar as pegas que requerem

manuten¢io — Esta¢io de tapagem/

Limpador.

Pressione Seguinte — Iniciar.

A cabeca de impressio desloca-se até a posi¢do
de limpeza.

Abra a Tampa De Manutengio.

Despeje o produto de limpeza de tinta no copo
até a primeira linha do copo.

Recomendamos trabalhar num tabuleiro ou
numa superficie semelhante para evitar a
contaminagdo da drea circundante.

Guia do Utilizador
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Humedeg¢a a vara de limpeza com o limpador
de tinta.

Nio deixar que o limpador de tinta caia da vara
de limpeza.

Utilize a vara de limpeza para limpar qualquer
tinta ou cotdo das extremidades da estacio de
tapagem.

Limpe as trés dreas indicadas na ilustragdo
abaixo.

Extremidades externas
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Utilize a vara de limpeza para limpar qualquer
tinta ou cotdo da parte do absorsor mostrada na
ilustragéo.

Feche a Tampa De Manutengao, e a seguir
pressione Conc.

Limpeza da Superficie dentada

A superficie dentada fica suja quando as particulas

de papel ou tinta aderem a mesma. Recomendamos
limpar a superficie denteada uma vez por més, porque
o suporte vai ficar sujo se existir tinta presa a
superficie dentada.

Poder4 ser necessario limpar com mais frequéncia de
acordo com o ambiente e o suporte utilizado.

Leia o seguinte antes de iniciar este procedimento.

£ “Precaugles relativamente @ manuten¢do” na
pagina 59

Apds remover o suporte, certifique-se de que
a impressora esta desligada e que o ecra esta
desligado. Em seguida, desligue o cabo de
alimentac¢do da tomada.

Apds desligar o cabo de alimentacdo, aguarde
um minuto.

Guia do Utilizador
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Abra a tampa da impressora e utilize um
pano limpo e macio para limpar com cuidado
todo o pé e sujidade existentes no interior da
impressora.

Limpe cuidadosamente a superficie dentada.
Para evitar espalhar a sujidade, limpe do
interior para o exterior. Se a sujidade néo

sair, limpe-a com um pano macio e limpo,
humedecido em detergente pouco concentrado.
Em seguida, limpe o interior da impressora
com um pano macio e seco.

n Importante:

Tenha o cuidado de ndo tocar nos tubos
de tinta que se encontram no interior da

impressora; caso contrdrio, a impressora pode
ficar danificada.

Se se acumularem algumas particulas de papel
(que parecem po6 branco) no rolo, utilize um
palito ou algo semelhante para as empurrar
para dentro.
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Quando terminar a limpeza, feche a tampa da
impressora.

A superficie de impressao ainda esta
suja mesmo depois de limpar a
superficie dentada

Siga os passos abaixo para limpar o rolete ao colocar e
ejetar o suporte.

Ligue a impressora e coloque o suporte mais
largo disponivel.

£ “Colocar o suporte” na pagina 39

Prima a tecla '5”.

O suporte ¢ alimentado enquanto pressionar
o botdo 3. Se o suporte nio estiver sujo, a
limpeza termina.

Corte o suporte quando a limpeza estiver concluida.

£ “Cortar suporte” na pagina 46

Limpar a Abertura para
ventilacao

Limpe a Abertura para ventilacio uma vez por
més ou quando houver p¢ visivel acumulado. Use
um aspirador para remover o p6 da Abertura para
ventila¢o.

n Importante:

Se a Abertura para ventilagdo ndo estiver limpa,
a temperatura no interior da impressora pode
aumentar e provocar avarias.
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Agite as Unidades de
alimentacao de tinta
regularmente

Se for exibida uma mensagem a informar que estd na
hora de agitar a tinta, retire a unidade de alimentac¢éo
de tinta imediatamente e agite-a.

n Importante:

Devido as caracteristicas das unidades de
alimentagdo de tinta e da tinta usada nesta
impressora, sdo propensas a sedimentagio
(deposito de componentes no fundo do liquido).
Se a tinta assentar, podem verificar-se casos de
desnivel e obstrugdo dos jatos. Agite as unidades
de alimentagdo de tinta regularmente apds a sua
instalagdo.

Apos instalar uma unidade de alimentagédo de tinta
na impressora, é exibida uma mensagem a pedir para
agitar a unidade com a seguinte regularidade.

(J Tinta preto de alta densidade: uma vez por
semana

[ Outras tintas: uma vez a cada trés semanas
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Precaugdes ao agitar

[d Ao agitar a unidade de alimentagao de tinta,
coloque-a no tabuleiro da unidade de alimentagdo
de tinta e agite-a para cima e para baixo a
um angulo de cerca de 60 graus, 5 vezes em
5 segundos, como mostrado na ilustragio abaixo.

[d Nao agite nem balance as unidades de
alimentacéo de tinta ou tabuleiros das unidades
de alimentagdo de tinta com for¢a quando tiverem
unidades de alimentagio de tinta. A tinta pode
vazar.

A e —
ff__ i
As unidades de alimentagdo de tinta removidas

podem ter tinta acumulada a volta da porta
de fornecimento, logo, tenha cuidado para nao

sujar de tinta a drea circundante ao remover as
unidades de fornecimento de tinta.

Na Lista de mensagens, pressione a mensagem
que o informa que estd na hora de agitar a tinta.

Message List

Ink shaking is needed.
Shake the Ink Supply Unit which u is displayed.

A

Pressione Como... para ver o procedimento.
Siga as instru¢des apresentadas no ecra para
realizar o procedimento.

Information

Ink shaking is needed.
Shake the Ink Supply Unit which «p is displayed.

T53L8

T53L4
T53L3
T53L2

Substituir as Unidades de
alimentacao de tinta

Precaucoes ao substituir

Agitar

Se for exibida uma mensagem a informar que esta na

hora de agitar a tinta, pode verificar o procedimento

no painel de controlo enquanto agita o unidade de

alimentacéo de tinta.

No ecr3, pressione o estado da area dos
consumiveis.

StanderdMedia
QD

Width: 1121.2 mm
EpEp
HDK Y M Cc LY

01:05 pm
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n Importante:

A Epson recomenda a utilizagdo de uma
Unidade de alimentagdo de tinta original Epson.
A Epson ndo pode garantir a qualidade ou
fiabilidade de tinta ndo genuina. A utilizagdo
de tinta ndo genuina pode causar danos que
ndo sdo cobertos pelas garantias Epson e,

em determinadas circunstdncias, provocar o
funcionamento irregular da impressora. E possivel
que a informagdo sobre os niveis de tinta ndo
genuina ndo seja apresentada e que a utilizagdo
de tinta ndo genuina fique registada para uma
possivel utilizagdo no servigo de assisténcia
técnica.
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[ Se uma das unidades de fornecimento de
tinta estiver vazia, ndo é possivel imprimir.
Se a tinta acabar durante a impressao, pode
continuar a imprimir apds substituir a unidade de
alimentacdo de tinta.
Se continuar a utilizar uma unidade de
alimentacio de tinta quase gasta, podera ser
necessdrio substituir a unidade de alimentac¢io de
tinta durante a impressdo. Se a substituir durante
a impressdo, as cores podem parecer diferentes
de acordo como a tinta seca. Se pretende evitar
problemas como este, recomendamos substituir
a unidade de alimentacéo de tinta antes de
imprimir. Pode continuar a utilizar a unidade de
alimentacdo de tinta no futuro até a unidade de
alimentacdo de tinta esgotar.

Encaixe todas as unidades de alimentagéo de tinta
nos tabuleiros das unidades de alimentacio de
tinta. Podera nio ser possivel imprimir ou pode
ocorrer uma avaria se apenas um dos tabuleiros
das unidades de alimentacéo de tinta nio conter
uma unidade de alimentagio de tinta.

Ao agitar a unidade de alimentagdo de tinta,
coloque-a no tabuleiro da unidade de alimentag¢io
de tinta e agite-a para cima e para baixo a

um angulo de cerca de 60 graus, 10 vezes em

10 segundos, como mostrado na ilustra¢do abaixo.

o

[ Quando o suporte estiver preso a unidade de
enrolamento automatico, corte o suporte antes de
substituir a unidades de alimentacio de tinta.
£ “Cortar suporte” na pagina 46

Poderd ndo ser possivel utilizar o dispositivo
de corte incorporado se substituir a unidade
de alimentagdo de tinta enquanto a impressora
estiver ligada. Corte o suporte com tesouras
normais.

Nota:

As unidades de alimentagdo de tinta contém
componentes que ajudam a manter a qualidade da
impressdo. Estes componentes nio sio corpos estranhos.
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Procedimento de substituicao

Quando for exibida uma mensagem a solicitar a
substituicao de uma unidade de alimentagao de
tinta

Pressione Como.... E possivel verificar o
procedimento no painel de controlo enquanto
substitui a unidade de alimentacio de tinta.

Maintenance Error

You need to replace Ink Supply Unit.

E— HDK T53L9
y B Ts3L4

u
= =] T53L3

£ = T53L2

Quando precisar de substituir uma unidade de
alimentacao de tinta porque a quantidade de tinta
restante é demasiado baixa para o trabalho de
impressao

Mova o Interruptor De Bloqueio para a cor que
pretende substituir para desbloquear.

Pressione Como... no ecrd do painel de
controlo para ver o procedimento.

Siga as instru¢des apresentadas no ecra para
realizar o procedimento.

Information

Lock the Lock Switch after replacing the Ink Supply Unit.

HDK

& | T53L9
T53L4
T53L3

T53L2

Y urﬂ,’
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Eliminacao da tinta
residual

Precaucoes ao substituir o
Frasco de tinta residual

4 Certifique-se de que o tubo de residuos de tinta
esta inserido no bocal da garrafa de residuos
de tinta. Verifique se a tampa estd presa perto
da boca do frasco. Se houver uma folga, a
tinta residual pode salpicar e manchar a drea
circundante.

(1 Iré precisar da tampa para o Frasco de tinta
residual quando proceder ao tratamento da tinta
residual. Guarde a tampa num local seguro; nio a
deite fora.

d A nfo ser que sejam exibidas instrugdes no ecra

para o fazer, nunca retire o frasco de tinta residual
durante a impressdo ou quando estiver a realizar a
Limpeza da cabega de impressao. Os desperdicios
de tinta podem verter.

Substituir a Frasco de tinta
residual

Existem dois métodos para substituir o frasco de tinta
residual como descrito abaixo. Utilize o método de
substitui¢ao adequado a sua situagao.

Leia o seguinte antes de iniciar este procedimento.

£ “Precaugdes relativamente a manuten¢do” na
pagina 59
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Quando for exibida uma mensagem
indicando que é necessario
substituir o frasco de tinta residual

Substitua o frasco de tinta residual por um novo
imediatamente.

Quando a mensagem for exibida, pressione Como....
E possivel verificar o procedimento no painel de
controlo enquanto substitui a frasco de tinta residual.

n Importante:

Quando a mensagem O frasco de tinta residual
aproxima-se do final da sua vida 1til. for
exibida, prepare um frasco de tinta residual o mais
rapidamente possivel.

Consulte as informagoes a seguir ao substituir
o frasco de tinta residual nesta fase do
procedimento.

£5° “Quando quiser substitui-lo a qualquer
altura” na pdgina 66

Close Infarmation Ok

Confirm the guide, and then replace Waste Ink Bottle.
When it has been replaced, press [OK].

Quando quiser substitui-lo a
qualquer altura

Quando quiser substituir o frasco de tinta residual
devido a operagdes noturnas, etc., antes de a
mensagem ser exibida indicando que ¢é necessério
substituir o frasco, siga os passos abaixo para
substituir o frasco de tinta residual. Se nio seguir os
passos abaixo, ndo recebera uma mensagem a advertir
para a necessidade de substituir o frasco.

il

Pressione m no ecrd, e a seguir pressione
Substituir frasco de tinta residual.

Pressione Como... para ver o procedimento.

Siga as instrugdes apresentadas no ecra para
realizar o procedimento.
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Manutencao da cabeca
de impressao

Se a tinta continuar a escorrer para as impressoes,
mesmo apds realizar a Limpeza da cabeca de
impresséo vérias vezes, utilize o Head Maintenance
Kit (Kit caixa de manutengédo) para limpar a cabeca de
impressao.

Prepare os itens seguintes antes de comegar.
Leia o seguinte antes de iniciar este procedimento.

£ “Precaugles relativamente & manuten¢do” na
pagina 59

Pressione m no ecrd, e a seguir pressione

Limpar as pegas que requerem manutencao
— cabeca de impressao.

O menu Manutengio é exibido.

2 Pressione Seguinte — Iniciar.

A cabega de impressdo move-se.

Abra a tampa da impressora.

Retire a parte de tras dos dois kits de
manutencio da cabeca.

S $
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Fixe os kits de manutengdo da cabeca a cada
um dos lados da cabeca de impressio.

Posi¢ao de colocagio

Afaste-os ligeiramente da cabeca de impressdo
como mostrado na ilustragéo.

Método de colocagio

Coloque os kits de manutengéo da cabeca
pressionando a extremidade dos kits contra o
rolo.

g Importante:

A Coloque os kits de manutengdo da cabega
de modo a que ndo haja folgas entre
os kits e o rolo. A limpeza ndo serd
realizada corretamente se os kits ndo
forem colocadas corretamente.

d  Ndo mover a cabega de impressdo
manualmente. Pode provocar danos.
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Passe o dedo nas dreas indicadas na ilustra¢do
para fixar os kits de manutengéo da cabeca no
lugar.

n Importante:

Fixar as partes adesivas dos kits de
manutengdo da cabega de modo a que

ndo existam pegas que ndo estejam coladas.
Nao fag¢a demasiado for¢a na almofada de
limpeza. Pode danificar a superficie dentada.

Feche a tampa da impressora, e a seguir
pressione Continuar.

A manutencio da cabega de impressio é
iniciada.

n Importante:

Ndo abrir a tampa da impressora durante
a limpeza. A lavagem para se a tampa for
aberta.

Quando for exibida uma mensagem a solicitar
a substituicio do Head Maintenance Kit (Kit
caixa de manuten¢io) no ecra do painel de
controlo, abra a tampa da impressora.

Retire os kits de manuten¢io da cabega.
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n Importante:

[ Retire-as cuidadosamente para ndo sujar
a drea circundante.

[ Verifique a superficie dentada e limpar se
estiver suja.
£5° “Limpeza da Superficie dentada” na
pdgina 62

Nio reutilize 0 Head Maintenance Kit (Kit
caixa de manutencéo).

£ “Manuseio de consumiveis usados” na
pagina 69

Feche a tampa da impressora, e a seguir
pressione Conc.

A Limpeza da cabega de impressio inicia.
Quando concluir o procedimento, a Limpeza da
cabeca de impressio esta concluida.

Substituir a Lamina do
cortador automatico

Substitua a lamina do cortador automatico se o
suporte ndo for cortado corretamente ou se as
margens das sec¢des de corte forem macias.

Lamina do cortador automatico compativel

£ “Opgodes e Consumiveis” na pagina 100

& Adverténcia:

Ndo guarde a ldmina do cortador automadtico
ao alcance das criangas. A ldmina do cortador
automadtico pode causar ferimentos. Cuidado ao
substituir a lamina do cortador automdtico.

Utilize uma chave de fendas em cruz para substituir a
lamina do cortador automaético. Certifique-se de que
tem uma chave de fendas em cruz antes de substituir o
dispositivo de corte.
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Procedimento de substituicao

E possivel verificar o procedimento no painel de
controlo enquanto trabalha.

Pressione E no ecrd, e a seguir pressione
Substituir a LAmina do cortador automatico.

Pressione Iniciar, e a seguir pressione Como...
para ver o procedimento.

Siga as instrugdes apresentadas no ecrd para
realizar o procedimento.

Nota:

Coloque a ldmina do cortador automdtico usada num
saco ou outro recipiente adequado, e elimine-a de
acordo com as leis e regulamentos locais.

Precaucoes ao substituir a
Lamina do cortador automatico

4 Tenha cuidado para ndo danificar a lamina do
dispositivo de corte. Se a deixar cair, ou se bater
com ela contra objetos duros, ela pode ficar

lascada.

A folha da lamina do cortador automatico protege
a lamina. Nio retire a folha durante a substitui¢do
da lamina do cortador automatico.

Apos substituir a lamina do cortador automatico,
fica solta quando a lamina do cortador
automatico regressar a sua posi¢ao original.

Aperte os parafusos que prendem a lamina do
cortador automatico firmemente. Se a lamina do
cortador automatico nio estiver bem presa, a

posicdo de corte pode mudar ou ficar no 4ngulo
errado.

Manuseio de consumiveis
usados

As seguintes pegas usadas sdo classificadas como
residuos industriais se tiverem tinta aderida.

A Espatula
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Limpador de tinta

Unidades de alimentagédo de tinta
Tinta residual

Frasco de tinta residual

Kit caixa de manutengio

L o o o o0 o

Suporte ap6s a impressao

Elimine os itens em conformidade com as leis

e regulamentos locais. Por exemplo, contrate uma
empresa de eliminac¢do de residuos industriais para
a eliminac¢io. Nesses casos, envie a ficha de dados
de seguranca a empresa de eliminac¢do de residuos
industriais.

Pode obté-la através do sitio Web da Epson da sua
area.

Verif. injec. cab. impr

Se quiser verificar o estado dos jatos antes de
imprimir, ou se vir riscas ou irregularidades nos
resultados da impressdo, pode imprimir um padrio

de verificagdo e verificd-lo visualmente para confirmar
o estado dos jatos.

Verifique se a impressora esta pronta a
imprimir, pressione , € a seguir pressione
Verif. injec. cab. impr.

Pressione Iniciar.

O padrio de verificagdo é impresso.

Verifique o padrio de verificagio.

Se necessdrio, pressione o botdo Ly para
alimentar o suporte para o poder verificar.

Exemplo de jatos limpos

Se ndo existirem falhas no padrio de
verificagio, pressione [O].
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Exemplo de jatos obstruidos

Se existirem falhas no padrio de verificagao,
pressione [ X], e a seguir realize a Limpeza da
cabeca de impresséo.

£ “Limpeza da cabega de impressdo” na
pagina 70

Limpeza da cabeca de
impressao

Tipos de Limpeza

Estao disponiveis quatro tipos de Limpeza da cabeca
de impressdo.

Limpeza automatica

O nivel ¢é alterado automaticamente, de acordo com o
estado do entupimento detetado num jato, e a seguir ¢
realizada a limpeza.

Consulte as informagdes que se seguem sobre como
realizar a limpeza.

£ “Realizar a Limpeza da cabeca de impressdo” na
pagina 70

Realize a Limpeza da cabeca de impressao como
necessario

Se houver lacunas no padréo de verificagio do jato,
ou se houver riscas nos resultados da impressao, se as
cores estiverem erradas, ou se houver gotas de tinta,
execute a Limpeza da cabega de impressio.

Quando a Limpeza da cabeca de impressdo
estiver concluida, imprima novamente o padrao de
verificagao dos jatos para verificar o estado dos jatos.

Consulte as informagdes que se seguem sobre como
realizar a Limpeza da cabeca de impresséo.

£ “Realizar a Limpeza da cabeca de impressdo” na
pagina 70

70

Realize a Limpeza da cabeca de impressao
regularmente

Nas defini¢des de manutenc¢io defina a Limpeza
periodica como Ativada para realizar uma Limpeza
da cabecga de impressio periddica como medida
preventiva antes da ocorréncia efetiva da obstrugdo
dos jatos. Defina uma das seguintes Duragao de
impressdo, Contador de impressdo, ou Comprimento
de impressao como intervalo.

5 “Menu Definigoes gerais” na pagina 77
Defina a Limpeza de manutencao

Nas Configura¢io de manuten¢io, defina a Limpeza
de manutengdo como Activado para realizar a
Limpeza da cabega de impressao automaticamente
ap6s um determinado periodo, para manter a cabega
de impressao em 6timas condigoes.

£ “Menu Defini¢oes gerais” na pagina 77

Realizar a Limpeza da cabeca
de impressao

Realizar a Limpeza automatica primeiro. Se ndo
desobstruir os jatos, realize por esta ordem
Limpeza(Leve) e a seguir Limpeza(Intensa) até os
jatos estarem desobstruidos.

il

Verifique se a impressora esta pronta a
imprimir, pressione , € a seguir pressione
Limpeza da cabeca de impressio.

Selecione um método de limpeza.
Selecione Limpeza automatica primeiro.
A seguir, selecione Limpeza(Leve).

E finalmente, selecione Limpeza(Intensa).

A Limpeza da cabega de impressio inicia.

Quando a Limpeza da cabeca de impressdo
estiver concluida é apresentada uma mensagem
do resultado da limpeza.

Verifique a mensagem, e a seguir clique em OK.
Se a obstrugdo for eliminada

Continuar a utilizar normalmente.

Se os jatos ainda estiverem obstruidos
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Volte ao passo 1, e realize a Limpeza(Leve).
Se os jatos estiverem obstruidos mesmo
ap0s realizar a Limpeza(Leve), realize a
Limpeza(Intensa).

Se os jatos estiverem obstruidos mesmo apés
executar a Limpeza(Ilntensa)

A impressora requer uma limpeza interna.

Execute o seguinte de acordo com o estado dos
resultados de impressao.

Quando surgirem linhas horizontais ou as cores
estiverem erradas

£ “Limpar a estagdo de tapagem e o absorsor” na
pdagina 61

Em caso de gotas de tinta

£ “Manutengdo da cabeca de impressio” na
pagina 67
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Menu do Painel de Controlo

Lista do Menu

Os itens e os parametros seguintes podem ser configurados e executados no Menu. Consulte as paginas de
referéncia indicadas para obter mais informagdes sobre cada item.

Defini¢oes gerais

Para obter mais informagdes sobre estes itens, consulte £3° “Menu Defini¢des gerais” na pagina 77

Item ‘ Parametro

Defini¢oes basicas

Brilho do LCD 1a9
Sons
Som botdes 0,123
Aviso de conclusao 0,1,23
Aviso
Volume 0,1,23
Repetir Dest, Até parar

Sinal sonoro de erro

Volume 0,1,23
Repetir Dest, Até parar
Tipo de som Padréo1, Padrao2
Aviso Lampada de Alerta Activado, Dest
Temporizador 1a240

Reativar a partir do modo de suspensédo

Toque no ecra LCD para ativar Activado, Dest, Agendado

Defini¢coes de data/hora

Data/Hora
Hora de Verao Dest, Activado (Winter, Summer)*
Diferenca horaria -12:45a +13:45
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Parametro

Japanese, English, French, Italian, German, Portuguese, Spanish,
Dutch, Russian, Korean, Traditional Chinese, Simplified Chinese,
Thai, Indonesian, Turkish

CINZENTO, PRETO, Branco

QWERTY, AZERTY, QWERTZ

3a25mm (0,12 a 0,98 polegadas)

3a25mm (0,12 a 0,98 polegadas)

52999 mm (0,20 a 39,33 polegadas)

5a35mm (0,20 a 1,38 polegadas)

5a 150 mm (0,20 a 5,91 polegadas)

Activado, Dest

254,0a1117,6 mm (10,00 a 44,00 polegadas)

Activado, Dest

129999 m (3,28 a 32 805,12 pés)

129999 paginas

129999 minutos

Activado, Dest

Activado, Dest

Activado, Dest

Defini¢des de rede, Limpar todos os dados e definicbes
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Parametro

129999 minutos

129999 paginas

129999 m (3,28 a 32 805,12 pés)

Leve, Forte

Parar impressao, Mostrar alerta, Limpeza automatica

Activado, Dest

Estado da Rede com Fios, Impr. pag. de est.

Auto, Manual

Nao utilizar, Utilizar

Activar, Desactivar

Auto, TO0BASE-TX Auto, T0BASE-T Half Duplex, T0BASE-T Full
Duplex, T00BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex

Activar, Desactivar

* Exibido apenas nos modelos SC-F6470/SC-F6470H.
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Defini¢oes de suporte

Para obter mais informagoes sobre estes itens, consulte £ “Menu Defini¢oes de suporte” na pagina 85

Item Parametro ‘

‘ 071 XXXXXXXXXX a 10 XXXXXXXXXX

‘ Manual(Padrao), Manual(Medigao)

‘ Fino 50g/mZ, Semi-espesso 70g/m?, Espesso 120g/m?

0,0 a 10,0 segundos

0,0 a 60,0 minutos

1.6,2.0,2.5

Lv1lalvs

LvO aLve

Activado, Dest

Activado, Dest

Lvl alvé

Dest, Leve, Médio, Forte

Activado, Dest

1,02 9999,9 m (3,3 a32808,1 pés)

1,02 999,5m (3,3 a3279,2 pés)
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Parametro

Reposicao automatica Dest, Apds a ultima pagina

Reposicao manual

* Exibido quando a Unidade de rebobinagem automética estd instalada.
Manutencéao

Para obter mais informagoes sobre estes itens, consulte Z3° “Menu Manuten¢ao” na pagina 88

Item ‘ Parametro ‘

Verif. injec. cab. impr

Limpeza da cabeca de impressao Limpeza automatica, Limpeza(Leve), Limpeza(Intensa)

Limpar as pegas que requerem manutengao cabeca de impressao, Estacdo de tapagem/Limpador

Substituir frasco de tinta residual

Substituir a Lamina do cortador automatico

Estado do consumivel

Detalhes sobre o menu £3° “Menu Estado do consumivel” na pagina 88

Informacoes de pecas de substituicao

Detalhes sobre 0 menu £5° “Menu Informagdes de pegas de substitui¢io” na pagina 89
Estado da impress.

Detalhes sobre o menu £5° “Estado da impress. Menu” na pagina 89

Item Parametro

Versao de firmware ‘ Impressora, Auto Take-up Reel Unit

Nome Impres.

Registo de erros fatais

Relatério de operacao Area de impresséo total, Comprimento total de suporte alimen-
tado, Total de passagens do carreto

Auto Take-up Reel Unit
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Detalhes do Menu

Menu Defini¢oes gerais
* Indica as defini¢des padrio.

Item ‘ Parametro ‘ Explicacdao

Definicoes basicas

Brilho do LCD 1a9(9) Ajusta o brilho do ecré do painel de controlo.
Sons
Som botdes 0 Define o volume dos sons quando o botdo de alimentacéo e o ecra do
painel de controlo sdo acionados.
_I*
2
3
Aviso de conclusao 0 Define o volume dos sons ao concluir os trabalhos de impressdo ou de
manutencao.
1
2
3*
Aviso
Volume 0 Define o volume e as repeti¢des de sons quando estiver na hora de
substituir os consumiveis.
1
2*
3
Repetir Dest”
Até parar
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Item ‘ Parametro ‘ Explicacdao
Sinal sonoro de erro
Volume 0 Define o volume e as repeti¢des de sons quando ocorre um erro e a
impressao nao pode continuar.
1
2
3*
Repetir Dest
Até parar’
Tipo de som Padraol” Define o tipo de sons. Aqui, pode definir sons faceis de ouvir no ambi-
ente de funcionamento da impressora.
Padrao2
Aviso Lampada de Activado” Define se a lampada de alerta liga ou ndo (Activado/Dest) ao receber
Alerta uma notificacdo de erro.
Dest

Temporizador

1a240(15%)

Definir quanto tempo até a impressora entrar em modo de repouso
quando ndo forem recebidas tarefas de impressédo e nao forem deteta-
dos erros. Quando a impressora entra no modo inativo, o ecra do painel
de controlo desliga-se e os motores internos e outras pecas desligam-se
para reduzir o consumo de energia.

Para reativar o visor do painel de controlo, pressione um botao qual-
quer do painel de controlo, exceto ©. Contudo, o visor do painel de
controlo volta a desligar-se se ndo forem executadas nenhumas opera-
¢6es durante mais 30 segundos nestas condi¢des. A impressora sé é
reativada completamente quando chega uma tarefa de impressao ou
quando é efetuada outra operagao relacionada com o hardware da
impressora.

Reativar a partir do modo de suspensao

Toque no ecra LCD para ativar

E possivel definir como ativar a impressora do modo de suspenséo.

Activado (Summer)

Activado”
Dest
Agendado 0:00 as 23:45
Defini¢cdes de data/hora
Data/Hora Defina o relégio integrado na impressora. A hora definida aqui é apre-
sentada no ecré inicial. Também é usado para registos de trabalhos
e para o estado da impressora, como mostrado no Epson Edge Dash-
board.
Hora de Verao Dest (Winter)" Define a hora de verao.

Winter e Summer sé sao exibidos nos modelos SC-F6470/SC-F6470H.

Diferenca horaria

-12:45a +13:45

Definir as diferencas de hora com a hora universal coordenada (UTC)
em intervalos de 15 minutos. Em ambientes de rede com fuso horario
diferente, defina como necessario ao administrar a impressora.
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Item ‘ Parametro ‘ Explicacdao

Idioma/Language Japanese Selecione a lingua a utilizar no visor do painel de controlo.

English”

French

Italian

German

Portuguese

Spanish

Dutch

Russian

Korean

Traditional Chinese

Simplified Chinese

Thai
Indonesian
Turkish
Cor de fundo CINZENTO Selecione o esquema de cores utilizado no ecrd do painel de controlo. E
possivel definir um esquema de cores que seja facil de ver no ambiente
PRETO" em que a impressora esta instalada.
Branco
Teclado QWERTY" Selecione o esquema de teclado para a janela de introducdo de texto
exibida, por exemplo, ao inserir nomes para registar as Defini¢cdes de
AZERTY suporte.
QWERTZ
Defini¢cdes de unidades
Unidade de compri- m* Selecione as unidades de comprimento a utilizar no visor do painel de
mento controlo e aquando da impressao de modelos de teste.
ft/in
Temperatura °c* Selecione as unidades de temperatura a utilizar no visor do painel de
controlo.
°F
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‘ Parametro

‘ Explicacdao ‘

Margens

Margem direita

3a25mm (37
(0,12 a2 0,98 polega-
das [0,12"])

Define a largura da margem direita quando o suporte estiver colocado
na impressora. Para obter mais informacgbes, consulte a seccdo indicada
a seguir.

7 "Area de impressdo” na pagina 53

Margem esquerda

3a25mm (37
(0,122 0,98 polega-
das [0,127])

Define a largura da margem esquerda quando o suporte estiver colo-
cado na impressora. Para obter mais informacdes, consulte a seccdo
indicada a seguir.

7 "Area de impress&o” na pagina 53

Margem entre pagi-
nas

5 para 999 mm (107)
(0,20 a 39,33 pole-
gadas [0,39")

Define a margem entre as paginas impressas. Para trabalhos de impres-
sdo de pagina Unica, esta é a margem colocada entre tarefas.

Margem superior

5 para 35 mm (15%)
(0,20 a 1,38 polega-
das [0,59"))

Define a altura da margem superior quando o suporte estiver colocado
na impressora. Para obter mais informacgoées, consulte a seccao indicada
a seguir.

7 “Area de impress&o” na pagina 53

Margem inferior

5 para 150 mm (157)
(0,20 a 5,91 polega-
das [0,59")

Define a altura da margem inferior quando o suporte estiver colocado
na impressora. Para obter mais informacgées, consulte a seccao indicada
a seguir.

7 “Area de impressdo” na pagina 53

Detecdo de suporte

Detecdo de largura

Activado®

Selecione se pretende ou nédo detetar a largura do suporte (Activado)/
(Dest). Tente definir como Dest ao imprimir, se forem apresentados

Dest

erros de largura do suporte, mesmo que o suporte esteja carregado cor-
retamente. No entanto, recomendamos definir como Activado ao usar
a impressora. As definicbes alteradas sao refletidas quando o suporte é
colocado novamente.

Largura do suporte

254,0a1117,6 mm
(254,0")

(10,00 a 44,00 pole-
gadas [10,00"])

Quando a Detecéo de largura for definida como Dest, certifique-se
de que a largura do suporte é definida corretamente de acordo com
alargura do suporte colocado. As defini¢Ges alteradas séao refletidas
quando o suporte é colocado novamente.

Se a largura correta do suporte néo estiver definida, a impressora pode
imprimir para além das margens do suporte. A tinta utilizada fora das
extremidades do suporte suja o interior da impressora.

Detetar inclinagdo do
papel

Activado”

Selecione se a impressora deve parar a impressao e exibir um erro
(Activado) ou se a impressora continuard a imprimir (Dest) ao detetar

Dest

suporte inclinado. Activado é recomendado na maioria das circunstan-
cias, pois o suporte inclinado pode fazer com que a impressora encrave.
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Item ‘ Parametro

Verificar jatos entre paginas

‘ Explicacdao ‘

Activado

Ao definir Activado, é impresso periodicamente um padréo de verifica-

Tempo de execugdo

¢ao do jato no tempo especificado. Quando a impressao termina, pode
inspecionar visualmente o padrao de verificagdo para determinar se

Comprimento
de impressao

129999 m (99 m")
(3,28 232805,12

pés [324,80 pés’])

existem faixas ou irregularidades na impressdo anterior ou seguinte.

Selecione um Comprimento de impressao, Paginas, ou Duracao de
impressao para definir o tempo de impressao do padrao de verificacdo.

Pagina de im-
pressao

1a 9999 paginas

Duracéo de im-
pressao

1 a 9999 minutos

Dest”

Impressao de informacgoes

Imprime informacoes, tais como a quantidade restante de suporte,

quando o suporte é removido ou substituido.

Quando Informacgoées restantes sobre o suporte estiver definido co-

mo Activado, o valor restante é impresso no lado nao utilizado da
posicao de corte. As seguintes informagdes sao impressas. Para impri-

Informagoes restan- Activado
tes sobre o suporte

Dest”
Informagdes de im- Activado
pressao

Dest”

mir as informagdes restantes de suporte, defina Gestao da quantidade
restante em Defini¢oes de suporte como Activado.

([  Modelo: nome de modelo da impressora
[ N.°de série: nUmero de série da impressora

[ Imprimir dados: dada e hora de impressao

[ N.°de banco: nimero de suporte ao imprimir

(A Tipo de suporte: tipo de suporte registado no nimero de suporte
ao imprimir

1 Largura do suporte: valor da largura de suporte detetado
automaticamente

[ Quantidade restante: quantidade restante de suporte

Quando as Informagoes de impressao sao definidas como Activado,
as informacdes que se seguem sao impressas no lado impresso da
posicao de corte.

Modelo: nome de modelo da impressora

N.° de série: nUmero de série da impressora

Versao de firmware: versao de firmware da impressora
Imprimir dados: dada e hora de impressao

N.° de banco: nimero da definicdo de suporte ao imprimir

U 0O J4d oo

Tipo de suporte: tipo de suporte registado no nimero da definicdo
de suporte ao imprimir

(]

Largura do suporte: valor da largura de suporte detetado
automaticamente

(d  Comprimento de impressdo: quantidade de suporte utilizado
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Item ‘ Parametro ‘ Explicacdao ‘

Definicdes de corte

Cortar automatica- Activado® Selecione se pretende ou nao (Activado/Dest) cortar automaticamente
mente o suporte usando o cortador incorporado sempre que uma pagina for
Dest impressa.
Restaurar predefini- Defini¢des de rede Ao executar Defini¢ées de rede recupera todos os itens de Avangado
coes no menu das defini¢cdes de rede para os seus valores de configuracdo
Limpar todos os da- padréo.
dos e defini¢des . -
¢ Ao executar Limpar todos os dados e defini¢oes restaura todas as
defini¢des para os seus valores de definigao padrao.

82



SC-F6400 Series/SC-F6400H Series  Guia do Utilizador

Menu do Painel de Controlo

Item ‘ Parametro

Configuracdo de manutencao

‘ Explicacdao ‘

Configuragao de limpeza

Limite de jatos ob- 1a10(1%
struidos
Contagem maxima 0"
de tentativas de
limpeza 1
2

A impressora monitoriza o estado dos jatos da cabeca de impressao
antes de a impresséo iniciar, portanto, defina a operacédo para quando
os jatos entupidos (falta de jatos) forem detetados durante a monitori-
zagao.

Quando o nimero de jatos entupidos detetados excede o nimero
definido em Limite de jatos obstruidos, a Limpeza da cabeca de im-
pressao é executada como parte da manutencao.

Contagem maxima de tentativas de limpeza define o nimero de
vezes que a manutencao pode ser testada novamente se os jatos entu-
pidos ndo forem limpos apds a realizacdo da manutencéo.

Limpeza periddica

Activado

Tempo de execucdo

Duracéo de im- 129999 minutos
pressao

Pagina de im- 1a 9999 paginas
pressao

Comprimento 129999 m (100 m")
de impressdo (3,282 32805,12

pés [328,08 pés’])

Ao definir Activado, a limpeza é realizada no intervalo definido para
Duracao de impressao, Contador de impressoes, ou Comprimento
de impressao em Tempo de execugao. Neste momento, a limpeza é
realizada ao nivel definido em Nivel de limpeza.

de jatos em falta
Mostrar alerta®

Limpeza automatica

Nivel de limpeza Leve*
Forte
Dest*
Acoes além do limite Parar impressao Defina a agcdo quando o nimero de jatos entupidos que sdo detetados

exceder o numero definido em Limite de jatos obstruidos.

Ao definir Parar impressao a mensagem A manutencao automatica
de jatos detetou que o numero permitido de jatos obstruidos foi
excedido. A qualidade da impressao podera diminuir. é exibida no
ecra do painel de controlo, a impressao é parada e a impressora fica no
modo de suspensao.

Ao definir Mostrar alerta, a impressao continua sem parar enquanto a
mensagem continua a ser exibida.

Ao definir Limpeza automatica, a limpeza é realizada automaticamen-
te.

Limpeza de manuten- | Activado®

cao
Dest

Ao definir Activado, a Limpeza da cabeca de impressao é executada
automaticamente quando a impressora nao é utilizada durante um
periodo de tempo especificado. Esta limpeza ejeta tinta sedimentada
nos tubos de tinta para evitar que a qualidade de impressdo diminua.
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Menu do Painel de Controlo

Item ‘ Parametro

Definicoes de rede

‘ Explicacdao ‘

Estado da rede Estado da Rede com
Fios

E possivel verificar conjuntos de varias informacées em configuracées
de rede que estédo definidas em Avangado.

Impr. pag. de est.

Ao selecionar Impr. pag. de est., serd impressa uma lista.

Avancado

Nome do Dispositivo

Faca uma variedade de configuragdes de rede.

TCP/IP Auto
Manual

Servidor proxy Nao utilizar
Utilizar

Endereco IPv6 Activar®
Desactivar

Velocidade de liga- Auto”
¢do & Duplex

100BASE-TX Auto

10BASE-T Half Du-
plex

10BASE-T Full Du-
plex

100BASE-TX Half
Duplex

100BASE-TX Full
Duplex

Redirecionar HTTP Activar”
para HTTPS

Desactivar

Desativar IPsec/Filtro de IP

Utilize o software pré-instalado Web Config para ativar esta definicdo.

Desativar IEEE802.1X

S6 é possivel desativar a configuragao a partir daqui.

Consulte as informacgbes que se seguem para saber mais detalhes sobre
como iniciar a Web Config.

& "Utilizar o Web Config” na pagina 34
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Menu do Painel de Controlo

Menu Defini¢oes de suporte

* Indica as defini¢des padrio.

Item Parametro Explicacdao

Defini¢oes atuais

Suporte 01 XXXXXXXXXX a Escolha as Defini¢des de suporte a usar. O nome registado é exibido em
10 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Tipo de suporte Exibe o Tipo de suporte selecionado atualmente.

Largura do suporte Define os itens de Detegao de suporte.

Definicbes avancadas E possivel alterar as Defini¢bes avancadas para o suporte registado

selecionado em Suporte.

Consulte a tabela abaixo para obter informacdes sobre o conteudo das
definicoes.

27 “Itens de Gestao de suporte” na pagina 86

Ajustes de impressao

Ajuste alim. do supor- Manual(Padrao) Utilize este menu se notar que os resultados de impressao apresenta-
te rem desalinhamento ou grao.
Manual(Medicao)

Para obter mais informacoes, consulte a seccdo indicada a seguir.

Alinham. cab. impressao £ “Otimizar as Defini¢des de suporte (Alinham. cab. impressao e Ajus-
te alim. do suporte)” na pagina 48

Gestao de suporte

071 XXXXXXXXXX a 10 XXXXXXXXXX Altera as Definicdes de suporte registadas.
27 “Itens de Gestao de suporte” na pagina 86

Pressione a n area a direita das Defini¢oes de suporte para copiar as
defini¢des atualmente selecionadas para outro nimero de definicao de
meios, ou inicializar todas as definices.

Gestao da quantidade restante

Gestdo da quantidade Activado Ao selecionar Activado, é possivel definir Quant. restante e Alerta de
restante quantidade restante. Definir cada item para gerir a quantidade restan-
Dest” te faz com que seja mais facil saber quando é necessario substituir o
suporte.

Quando estiver definido como Activado, quando tiver colocado o
suporte, ser-lhe-a pedido que introduza o nimero de definicdes do
suporte de impressao registado e o comprimento do suporte (Quant.

restante).

Quant. restante 1,0299999 m Define o comprimento total do suporte colocado. Pode definir em
(100,0 m") aumentos de 0,1 m (0,1 pés). A quantidade de suporte restante é calcu-
(3,3232808,1 pés lada com base no comprimento aqui definido e no comprimento da
[328,1 pés’]) impressao, e é exibida no ecra inicial.

Alerta de quantidade 1,02999,5m Definir um valor em que é exibida uma mensagem de aviso para o

restante (5,0m" informar de que a quantidade restante de suporte é demasiado baixa.
(3,3a3279,2 pés Pode definir em aumentos de 0,1 m (0,1 pés).

[16,4 pés’])

85



SC-F6400 Series/SC-F6400H Series

Item
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Menu do Painel de Controlo

‘ Parametro

Gestao de comprimento de impressao

‘ Explicacao

Reposicao automatica

Dest”

Selecione Dest (ndo repor automaticamente o valor do comprimento
de impressao) ou Apés a ultima pagina (repor quando iniciar a impres-

Apos a ultima pagi-
na

sdo da tarefa seguinte).

Ao selecionar Dest, o valor ndo é reposto até realizar uma Reposicao
manual. No entanto, quando o valor chegar a 9 999, redefine automati-
camente e regressa a 0.

Ao selecionar Apds a ultima pagina, o valor regressa a 0 quando a
impressao inicia para a tarefa seguinte para que possa verificar o com-
primento de impressao por tarefa. Também é possivel verificar quanto
tempo demora a impressao.

Reposicao manual

Ao realizar a reposicéo, o valor de comprimento de impressédo regressa
a0.

Itens de Gestao de suporte

Ao selecionar o Tipo de suporte ao colocar o suporte, ou transferir um ficheiro EMX usando o Epson Edge Print
fornecido ou Epson Edge Dashboard e registar os valores de defini¢do de suporte na impressora, os valores de
definicio de suporte ja se encontram definidos para corresponder ao suporte utilizado pelo que nio é necessario
alterar. Ao utilizar suporte especial ou quando se detetar um problema como a cabega de impressdo bater no
suporte ou desalinhamento nos resultados de impressdo, mudar a defini¢des predefinidas.

As configuragdes predefinidas para cada um dos seguintes itens diferem de acordo com o contetido definido em

Tipo de suporte.
Item ‘ Parametro Explicacao
Alterar o nome Atribuir um nome de até 20 caracteres as Definicdes de suporte que
estdo a ser guardadas. Utilizar nomes diferentes facilita a selecao dos
bancos a utilizar.
Tipo de suporte Fino 50g/m?2 Selecione o Tipo de suporte de acordo com o suporte colocado, utili-

zando a espessura (peso) do suporte como guia.

Semi-espesso
70g9/m?*

As orientacdes para o peso de papel (g/m2) de cada Tipo de suporte sio
as seguintes. As gramagens do papel de cada Tipo de suporte exibidas

Espesso 120g/m?

na janela sao geralmente valores.

Mais fino: 60 ou menos
Semi-espesso: 61 a 89
Espesso: 90 ou mais

A impressora armazena as defini¢des ideais de suporte, de acordo com
o tipo de suporte. Sempre que o tipo de suporte é alterado, cada
definicao para suporte registada no numero de definicdo atual muda
para o valor do tipo de suporte, depois da alteragéo.

£ “Lista das Defini¢des do suporte para Cada Tipo de suporte” na
pagina 106

Defini¢cbes avancadas
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Item

Tempo de secagem

Guia do Utilizador

Menu do Painel de Controlo

‘ Parametro

‘ Explicacdao ‘

Tempo secag. por pas-
sagem

0,0 a 10,0 segundos

Especificar durante quanto tempo a impressora deixa de alimentar o
suporte para permitir que a tinta seque apds a impressao de uma pas-
sagem. Pode selecionar um valor entre 0,0 e 10,0 segundos. O tempo
necessario para que a tinta seque varia com a densidade da tinta e

o suporte utilizado. Se a tinta esborratar no papel, defina um tempo
maior para a secagem da tinta. Quanto maior for o tempo de secagem,
mais tempo é necessario para a impressao.

Tempo secag. por pa-
gina

0,0 a 60,0 minutos

Especifique durante quanto tempo a impressora deixa de alimentar

o suporte para permitir que a tinta seque apds a impressao de cada
pagina. Pode selecionar um valor entre 0,0 e 60 minutos. O tempo
necessario para que a tinta seque varia com a densidade da tinta e

o suporte utilizado. Se a tinta esborratar no papel, defina um tempo
maior para a secagem da tinta. Quanto maior for o tempo de secagem,
mais tempo é necessario para a impressao.

Espaco de rolo

Definir o Espaco de rolo (a distancia entre a cabeca de impressao e o

2,0

suporte).

Na maioria das situag¢des, utilize os valores definidos para cada tipo de

2,5

suporte tal como estdo. Se os resultados de impressao ficaram riscados
ou esborratados, podem ser melhorados definindo um valor maior.

No entanto, ao escolher um espago maior do que o necessario pode
provocar manchas no interior da impressora, diminuir a qualidade de
impressao e encurtar a vida util do produto.

Tensdo de alimenta-
cao

Lvlalvs

Na maioria das situagdes, utilize os valores definidos para cada Tipo de
suporte tal como estdo. Aumente a tensdo se aparecerem vincos no
suporte durante a impressao. Quanto mais elevado for o valor, maior é a
tensao.

Sucgao De Papel

LvOalvée

Definir a forca de aspiragao pelo rolo no suporte. Quanto mais elevado
for o valor, maior é a succéo.

Na maioria das situacées, utilize os valores definidos para cada Tipo de
suporte tal como estdo. Quando o suporte ficar ondulado na superficie
dentada, aumente o valor definido.

Se forem identificados resultados de impressdo com aspeto granulado
ou desfocado usando suporte fino ou macio, ou se o suporte ndo
estiver a entrar corretamente, reduza o valor definido.

Reducéao de distorcao

Activado

Selecione se pretende ou nédo (Activado/Dest) que a impressora realize

Dest

operagdes para corrigir a inclinacdo do suporte (alimentacdo de suporte
inclinado) ao colocar o suporte. Normalmente, deixe como Activado.
Defina esta opcdo como Dest se o suporte mostrar vestigios dos rolos
devido a correcdes de inclinagdes.

Prevencao de cola-
gem

Activado

Selecione se pretende ou nao (Activado/Dest) realizar operagdes antia-

Dest

derentes quando a impressora estiver ligada, quando a impressdo inicia,
etc.

Normalmente, deixe como Dest. Dependendo do tipo de suporte,
como por exemplo suporte ultrafino, pode aderir mais facilmente a
superficie dentada. Iniciando opera¢des com o suporte preso a superfi-
cie dentada pode impedir que o suporte seja alimentado e provocar
uma obstrucao de papel. Definir Activado se tal acontecer. As tarefas
demoram mais tempo ao definir Activado.
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Menu do Painel de Controlo

Item ‘ Parametro ‘ Explicacdao ‘
Tensao de recuo”™! Lvlalve Recomendamos diminuir esta configuracdo se o suporte ficar enrugado
durante a impressdo ou se a tinta aderir a parte de tras do suporte no
rolo de enrolamento.
Recomendamos aumentar esta configuracao se houver muita folga no
suporte enrolado. Quanto mais elevado for o valor, maior é a tensao.
Reduzir traco de im- Dest Normalmente, deixe como Dest.
ressao . - N .
P Leve Se isto for definido quando ocorrerem tracos na direcéo vertical ou
diagonal da impressdo, os tracos podem tornar-se menos percetiveis.
Médio
Forte

*1 Exibido quando a unidade de enrolamento automatico esta instalada.

Menu Manutencao

Item

Verif. injec. cab. impr

Explicacao

Imprimir um padrao, e a seguir verifique o estado dos jatos da cabeca
de impressao. Inspecione o padrao visualmente e efetue a Limpeza da
cabeca de impressao se detetar cores em falta.

Para obter mais informacdes, consulte a seccdo que se segue.

£ "Verif. injec. cab. impr” na pagina 69

Limpeza da cabeca de impressdo

Limpeza automatica

Efetue a Limpeza da cabeca de impressao. Realizar a Limpeza auto-

Limpeza(Leve)

matica primeiro. Se ndo desobstruir os jatos, realize por esta ordem
Limpeza(Leve) e a seguir Limpeza(Intensa).

Limpeza(Intensa)

£ “Limpeza da cabeca de impressao” na pagina 70

Comecar por limpar as pecas selecionadas. Para obter mais informagdes
sobre limpeza, consulte a seccdo indicada a sequir.

Limpar as pecas que re- cabeca de impres-
querem manutengao sao
Estacao de tapa-
gem/Limpador

£ “Manutencao da cabeca de impressdo” na pagina 67

£ “Limpar a estacdo de tapagem e o absorsor” na pagina 61

Substituir frasco de tinta residual

Se pretender substituir o frasco de tinta residual antes que a mensagem
que indica que é necessario substituir o frasco de tinta residual seja
exibida no ecra do painel de controlo, fagca-o neste menu.

£ “Quando quiser substitui-lo a qualquer altura” na pagina 66

Substituir a Lamina do cortador automatico

Iniciar a substituicdo da lamina do cortador automatico. Consulte as
seguintes precaucdes para a substituicdo das pecas.

£ “Substituir a Lamina do cortador automatico” na pagina 68

Menu Estado do consumivel

Mostra o valor de desgaste e o nimero do modelo para cada pega consumivel.

£ “Opgodes e Consumiveis” na pagina 100
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Menu do Painel de Controlo

Menu Informacgoes de pecas de substituicao

Item Explicacao

Unidade de ar A e
Contacte o seu revendedor ou a assisténcia técnica da Epson.

Amortecedor de tinta

Ink Holder™!

Ink Holder (Left)*2

Ink Holder (Right)"2

Unidade da tampa da bomba

Tubo de tinta

*1 Exibido apenas para o modelo SC-F6400.
*2 Exibido apenas no modelo SC-F6400H.

Estado da impress. Menu

Item ‘ Explicacdo

Versao de firmware Impressora Apresenta as informacoes selecionadas.

Se definir o nome da impressora utilizando o Epson Edge Dashboard

Auto Take-up Reel . . o
fornecido com esta impressora, o nome é exibido em Nome Impres.

Unit”

Nome Impres.

Registo de erros fatais

Relatério de operacao Area de impresséo
total

Comprimento total
de suporte alimen-
tado

Total de passagens
do carreto

Auto Take-up Reel Unit*

* Apenas quando a unidade de enrolamento automatico estd instalada.
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Resolver Problemas

Resolver Problemas

Quando aparece uma mensagem

Se aparecer uma das mensagens seguintes, leia e siga as instrugdes indicadas.

Mensagens O que fazer

O suporte de impressao nao esta O suporte ndo foi enrolado corretamente na Unidade de rebobinagem automatica.
encaixado no nucleo do rolo na Coloque o interruptor Auto na unidade de enrolamento automatico na posicdo Off, e a
unidade de recolha automatica. seguir realize as seguintes operacdes.

Encaixe o suporte de impressdo. Quando a margem principal do suporte descolar do nticleo do rolo de

enrolamento

1. Utilize fita adesiva para colar de forma segura a margem principal do suporte
ao nucleo do rolo de enrolamento. O procedimento varia consoante a direcao de
enrolamento.

£ “Colocar na Unidade de rebobinagem automatica” na pagina 42

2. Coloque o interruptor Auto na Unidade de rebobinagem automatica na posicao
Backward/Forward de acordo com a direcao de enrolamento, e a seguir pressione o
botao OK.

Quando for exibido um erro durante o enrolamento e impressao do
suporte

1. Pressione o botdo Lj no painel de controlo para alimentar o suporte e, a seguir,

utilize uma tesoura ou cortador disponivel comercialmente para cortar o suporte apés
sair Ultima impressao.

2. Retire o suporte da unidade de enrolamento.
£ "Retirar o rolo” na pagina 46

3. Coloque um nucleo de enrolamento de papel novo e use fita adesiva para colar de
forma segura a margem principal do suporte no nucleo.

7 "Colocar na Unidade de rebobinagem automética” na pagina 42

4. Coloque o interruptor Auto na Unidade de rebobinagem automatica na posicdo
Backward/Forward de acordo com a direcao de enrolamento, e a seguir pressione o
botao OK.

Nao é possivel reconhecer o Auto Depois de voltar a ligar o cabo da Unidade de rebobinagem automatica a impressora,
Take-up Reel Unit. desligue e volte a ligar a impressora.

Desligue a energia e verifique se
o Auto Take-up Reel Unit esta li-
gado corretamente.

£ Manual de instalagéo (brochura)

Nao é possivel reconhecer o Auto A Unidade de rebobinagem automatica nao estd ligada. Apds ligar novamente o

Take-up Reel Unit. cabo da Unidade de rebobinagem automatica a impressora, selecione Sim, e a seguir
O Auto Take-up Reel Unit estd ins- | desligue aimpressora e volte a ligar.
talado?

£ Manual de instalagédo (brochura)

Para continuar a imprimir sem usar a Unidade de rebobinagem automatica, selecione
Nao.
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Resolver Problemas

Mensagens ‘ O que fazer
Foi colocado um suporte de di- A largura do suporte colocado nao é suportada. Pressione Seguinte, e a seguir retire o
mensodes nao suportadas. suporte.

O suporte para usar na impressora deve ter pelo menos 254 mm (10 polegadas) de
largura. Utilize suporte com pelo menos 254 mm (10 polegadas) de largura.

No caso de esta mensagem ser apresentada com suporte de uma largura que pode ser
utilizada na impressora, pode imprimir se selecionar Dest em Detecao de largura no
menu Conf. Impressora.

£ “Menu Definicbes gerais” na pagina 77

A combinacdo de endereco IP e Certifique-se que introduziu os valores corretos para o endereco IP e o gateway
mascara de sub-rede é invalida. predefinido.
Para mais detalhes, consulte a do- < -

- Se ndo souber os valores corretos, contacte o seu administrador da rede.
cumentacao.
Recovery Mode Falha ao atualizar o firmware, a impressora iniciou em modo de recuperacéo. Siga os

passos abaixo para atualizar novamente o firmware.

1. Ligar o computador e a impressora com um cabo USB (as atualiza¢cdes ndo podem
ser efetuadas através de uma ligacdo de rede quando a impressora esta em modo de
recuperagao).

2. Transfira o firmware mais recente a partir da pagina Web da Epson, e a seguir inicie a
atualizacdo.

Quando Ocorre um Pedido de Manutencao/
Assisténcia Técnica

Pedido de manutencao: Substituir pecas Um componente da impressora esta a chegar ao fim da vida util.
em breve Contacte o revendedor ou a assisténcia técnica da Epson e indique-lhes o
XXXXXXXX . . <
codigo de pedido de manutencéo.
Pedido de manutencdo: Final de vida util Nao pode eliminar o pedido de manutenc¢ao sem que o componente seja
de pecas substituido. Se continuar a utilizar a impressora, ocorre um erro da impressora.
XXXXXXXX
Erro da impressora. Os erros da impressora sao apresentados nas seguintes situagoes.
Para mais detalhes, consulte a documen- . < = . .
tacio 1 O cabo de alimentacdo néo esta bem ligado
XXXXXX d Ocorre um erro que nao pode ser eliminado

Quando ocorre um erro de impressora, a impressora para automaticamente de
imprimir. Desligue a impressora, desligue o cabo de alimenta¢ao da tomada

e da entrada CA da impressora e, de seguida, volte a ligar. Volte a ligar a
impressora varias vezes.

Se aparecer o mesmo pedido de assisténcia técnica no painel LCD, contacte o
revendedor ou o servico de assisténcia técnica Epson. Indique que o cédigo de
pedido de assisténcia técnica é “XXXXXX".
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Resolucao de Problemas

Nao Pode Imprimir (Porque a
Impressora Nao Funciona)

A impressora nao liga

O concentrador USB é reconhecido
corretamente?

Certifique-se de que o concentrador USB é reconhe-
cido corretamente no computador. Se o computa-
dor detetar corretamente o concentrador USB, desli-
gue todos os concentradores USB do computador

e ligue a impressora diretamente a porta USB do
computador. Contacte com o fabricante do concen-
trador USB para obter informagdes sobre o funcio-
namento do concentrador USB.

elétrica?

Certifique-se de que a tomada funciona ligando o
cabo de alimentacgdo de outro aparelho elétrico.

A impressora nao esta a comunicar
com o computador

O cabo esta devidamente inserido?

Confirme se o cabo de interface esta bem ligado
tanto a porta da impressora como ao computador.
Certifique-se também de que o cabo ndo esta parti-
do ou dobrado. Se tiver um cabo de reserva, tente
ligar com esse cabo.

A especificacdo do cabo de interface
corresponde as especificagoes do
computador?

Certifique-se de que as caracteristicas do cabo de
interface correspondem as caracteristicas do com-
putador e da impressora.

7 “Requisitos de sistema” na pagina 107

Se estiver a ser utilizado um concentrador
USB, o mesmo esta a ser utilizado
corretamente?

Na especificacdo USB, sdo possiveis daisy-chains

de até cinco concentradores USB. No entanto, reco-
mendamos que ligue a impressora ao primeiro con-
centrador que estiver ligado diretamente ao com-
putador. Dependendo do concentrador que estd a
utilizar, o funcionamento da impressora pode tor-
nar-se instavel. Se isso acontecer, ligue o cabo USB
diretamente a porta USB do computador.

922

B | O cabo de alimentagao esta ligado a tomada
elétrica ou a impressora? o . s s .
P Nao pode imprimir em ambiente de
Certifique-se de que o cabo de alimentacdo esta rede
bem ligado a impressora.
B | Asdefini¢coes de rede estao correctas?
B | Existe algum problema com a tomada

Contacte o administrador da rede para saber quais
sdo as definicdes da rede.

Ligue a impressora directamente ao
computador utilizando um cabo USB e tente
imprimir.

Se conseguir imprimir via USB, significa que existe
um problema com as defini¢des de rede. Contacte
o administrador de sistema ou consulte o manual
do seu sistema de rede. Se ndo conseguir imprimir
via USB, consulte a seccdo adequada neste Guia do
Utilizador.

A impressora tem um erro

Visualize a mensagem apresentada no
painel de controlo.
£ “Painel de controlo” na pagina 16

£ “Quando aparece uma mensagem” na pagi-
na 90
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Resolver Problemas

A impressora parece que esta
a trabalhar, mas nao imprime
nada

A cabeca de impressao desloca-se,
mas nada é impresso

B | Confirme o funcionamento da impressora.

Imprima um modelo de verificacdo dos jatos. Como
é possivel imprimir um modelo de verificagao dos
jatos sem efetuar ligagdo a um computador, pode
verificar as operagées e imprimir o estado da im-
pressora.

2 “Verif. injec. cab. impr” na pagina 69

Verifique a seccao seguinte se o modelo de verifica-
¢ao dos jatos nao for impresso corretamente.

H | A mensagem Ajuste automatico do motor
em execucao. é exibida no ecra do painel de
controlo?

A impressora ajusta o motor interno. Aguarde um
pouco sem desligar a impressora.

O modelo de verificacao dos jatos
nao é impresso corretamente

H | Realize a Limpeza da cabeca de impressao.

Os jatos podem estar obstruidos. Volte a imprimir
um modelo de verificacdo dos jatos depois de efe-
tue a Limpeza da cabeca de impressao.

£ “Limpeza da cabeca de impresséo” na pagina 70

H | Aimpressora nao é utilizada ha muito
tempo?

Se a impressora nao for utilizada durante um longo
periodo de tempo, os jatos podem ter secado e
estarem obstruidos.

Medidas a tomar quando a impressora nao for utili-
zada durante um longo periodo de tempo.

£ “Notas sobre a nao utilizacdo da impressora” na
pagina 25
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Resolver Problemas

As Impressoes Nao Tém a Qualidade que Esperava

Quando surgirem linhas horizontais ou as cores estiverem erradas
W b
-L;. [ ‘-

Realize a seguinte sequéncia até os problemas nos resultados de impressao melhorarem.

1. Realize a Limpeza da cabeca de impressao
Existem trés tipos de Limpeza da cabeca de impressdo disponiveis; Limpeza automatica, Limpeza(Leve), e Limpeza(Inten-
sa).

Realizar a Limpeza automatica primeiro. Se nao desobstruir os jatos, realize por esta ordem Limpeza(Leve) e a seguir
Limpeza(intensa).

£ "Verif. injec. cab. impr” na pagina 69

Se os resultados de impressdo nio melhorarem mesmo apds executar a Limpeza da
cabega de impressdo trés vezes

2. Limpar a estac¢io de tapagem e o absorsor

Limpar utilizando o kit de limpeza de tampa fornecido. Consulte as informagdes que se seguem antes de limpar.

£ “Itens de que ird precisar” na pagina 59
£ "Precaucdes relativamente a manutencao” na pdgina 59

Procedimento de limpeza
£ “Limpar a estacdo de tapagem e o absorsor” na pagina 61

Pode verificar o procedimento de limpeza em video em YouTube.
27 Epson Video Manuals

Se a qualidade de impressdo ndo melhorar, contacte o revendedor ou a assisténcia técnica da Epson.

Em caso de gotas de tinta

Realize a seguinte sequéncia até os problemas nos resultados de impressdo melhorarem.
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1. Realize a Limpeza da cabeca de impressao
Existem trés tipos de Limpeza da cabeca de impressdo disponiveis; Limpeza automatica, Limpeza(Leve), e Limpeza(Inten-
sa).

Realizar a Limpeza automatica primeiro. Se ndo desobstruir os jatos, realize por esta ordem Limpeza(Leve) e a seguir
Limpeza(intensa).

£ "Verif. injec. cab. impr” na pagina 69

Se os resultados de impressio ndo melhorarem mesmo apds executar a Limpeza da
cabeca de impressio trés vezes

2, Limpar a cabeca de impressao

Limpar utilizando o kit de manutenc¢éo das cabecas fornecido. Consulte as informagdes que se seguem antes de limpar.

£ “Itens de que ird precisar” na pagina 59
£ "Precaucdes relativamente a manutenc¢ao” na pdgina 59

Procedimento de limpeza
£ "Manutencdo da cabeca de impressao” na pagina 67

Pode verificar o procedimento de limpeza em video em YouTube.
£ Epson Video Manuals

Se a qualidade de impressdo ndo melhorar, contacte o revendedor ou a assisténcia técnica da Epson.
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A qualidade de impressao é
fraca, irregular, demasiado clara ou
demasiado escura

Os jatos da cabeca de impressao estao
obstruidos?

Se os jatos da cabeca de impressao estiverem ob-
struidos, ha jatos especificos que nao projetam a
tinta e a qualidade de impressdo diminui. Imprima
um modelo de verificagao dos jatos.

£ “Verif. injec. cab. impr” na pagina 69

Executou o Alinham. cab. impressao?

Com a impressao bidirecional, a cabeca de impres-
sdo imprime enquanto se movimenta da esquerda
para a direita e vice-versa. Se a cabeca de impressao
estiver desalinhada, as linhas alinhadas podem ficar
desalinhadas. Se as linhas que devem ficar alinhadas
na vertical ficarem desalinhadas quando estd a utili-
zar a impressao bidirecional, efetue o Alinham. cab.
impressao.

2 "Alinham. cab. impressao” na pagina 48

Esta a usar uma unidade de alimentacao de
tinta Epson genuina?

Esta impressora foi desenvolvida para ser utilizada
com unidade de alimentacéo de tinta Epson. A utili-
zacgao de qualquer outro tipo de unidade de alimen-
tacao de tinta pode resultar numa menor qualidade
de impressao.

Recomendamos utilizar apenas unidades de alimen-
tacdo de tinta, especificadas neste manual.

Esta a usar uma unidade de alimentacao de
tinta antiga?

A qualidade de impressao diminui quando se utiliza
uma unidade de alimentacgéo de tinta antiga. Utilizar
uma unidade de alimentacgdo de tinta nova. Gaste
toda a tinta da unidade de alimentacdo de tinta
antes da data de validade recomendada impressa
na unidade de alimentacdo de tinta.

As defini¢oes de suporte estdo corretas?

Confirme se as defini¢des de suporte do software
RIP ou da impressora correspondem ao suporte que
esta a ser efetivamente utilizado.

26

Comparou os resultados de impressao com
aimagem apresentada no ecra?

Uma vez que os ecras e as impressoras tém méto-
dos diferentes de produzir cores, as cores impressas
nem sempre sdo exatamente iguais as cores apre-
sentadas no ecra.

Abriu a tampa da impressora durante a
impressao?

Se a tampa da impressora for aberta durante a im-
pressao, a cabeca de impressdo para de repente, o
que impede que a cor fique uniforme. Nao abra a
tampa da impressora durante a impressao.

Agite as unidades de alimentacao de tinta.

A tinta pode ter sedimentos (sedimentacdo de com-
ponentes no fundo do liquido). Retire as unidades
de alimentacdo de tinta e agite-as.

£ “Agite as Unidades de alimentacéo de tinta re-
gularmente” na pagina 63

A impressao nao fica corretamente
posicionada no papel

B | Especificou a area de impressao?
Verifique a drea de impressao nas defini¢cdes da apli-
cacdo e da impressora.

B | Osuporte esta inclinado?

Se Dest estiver selecionado para Detetar inclina-
¢ao do papel no menu Defini¢ces gerais, a impres-
sao continua quando o suporte estd inclinado e
aparecem dados fora da area de impressao. Defina
Detetar inclinacao do papel como Activado no
menu Defini¢des gerais.

& "Menu Defini¢des gerais” na pagina 77
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O suporte é suficientemente largo para os
dados de impressao?

Embora, em circunstancias normais, a impressao pa-
re se a imagem impressa for mais larga do que o
suporte, a impressora pode imprimir para 1a das
margens do suporte quando Dest for definido para
Detecao de largura no menu Defini¢des gerais. A
tinta utilizada fora das extremidades do suporte suja
o interior da impressora.

As defini¢bes alteradas sao refletidas quando o su-
porte é colocado novamente.

£ “Menu Definicdes gerais” na pagina 77

As linhas que devem ficar alinhadas
na vertical estao desalinhadas

A cabeca de impressao esta desalinhada?
(na impressao bidirecional)

Com a impresséo bidirecional, a cabeca de impres-
sdo imprime enquanto se movimenta da esquerda
para a direita e vice-versa. Se a cabeca de impressao
estiver desalinhada, as linhas alinhadas podem ficar
desalinhadas. Se as linhas que devem ficar alinhadas
na vertical ficarem desalinhadas quando estd a utili-
zar a impressao bidirecional, efetue o Alinham. cab.
impressao.

2 "Alinham. cab. impressao” na pagina 48

A superficie impressa apresenta
vergoes ou esta suja

O suporte é demasiado espesso ou
demasiado fino?

Verifique as especificagdes do suporte para determi-
nar se o pode utilizar com a impressora. Se estiver a
utilizar um software RIP, contacte o fabricante para
se informar sobre as definicdes e o suporte que
pode utilizar.

O suporte esta vincado ou amarrotado?

Nao utilize suporte que ja tenha sido utilizado ou
suporte que esteja vincado. Utilizar suporte novo.

97

A cabeca de impressao esta a tocar na
superficie impressa?

Se a face imprimivel do suporte esfregar durante
a impressdo, aumente o espago usando Espaco de
rolo no menu Defini¢des de suporte.

£ “Menu Definicdes de suporte” na pagina 85

A cabeca de impressao esta a fazer vergoes
nas margens do suporte?

Aumente a definicao da Margem superior no menu
Conf. Impressora.

£ “Menu Definicdes gerais” na pagina 77

A extremidade inferior do suporte esta
arranhada?

Consoante o conteddo dos dados de impressdo, a
margem inferior da superficie imprimivel pode ro-
car e provocar arranhées. Nesta situacdo, aumente
o Tempo secag. por pagina no menu Defini¢des
de suporte, aumente a Margem entre paginas no
menu Conf. Impressora, ou adicione uma margem
inferior aos dados a imprimir no RIP.

2 "Menu Definicdes de suporte” na pagina 85
£ “Menu Definicdes gerais” na pagina 77

7 "Area de impresséo” na pagina 53

O interior da impressora precisa de ser
limpo?

Os roletes podem precisar de ser limpos. Limpe os
rolos alimentando e ejetando o papel.

£ “A superficie de impressdo ainda estd suja mes-
mo depois de limpar a superficie dentada” na pagi-
na 63
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O lado inverso do suporte impresso
esta sujo

B | Escolha Activado para Detecao de largura
no menu.

Embora, em circunstancias normais, a impressao pa-
re se a imagem impressa for mais larga do que o
suporte, a impressora pode imprimir para la das
margens do suporte quando Dest for definido para
Detecao de largura no menu Defini¢des gerais. A
tinta utilizada fora das extremidades do suporte suja
o interior da impressora.

As definicdes alteradas séo refletidas quando o su-
porte é colocado novamente.

£ “Menu Definicdes gerais” na pagina 77

B | O suporte foi carregado imediatamente
antes de iniciar a impressao?

Os rolos podem provocar vincos no suporte deixado
na impressora, ou o suporte também pode ficar on-
dulado ou enrolado.

H | Osuporte é demasiado espesso ou
demasiado fino?

[ Verifique as especificagbes do suporte para
determinar se o pode utilizar com a impressora.
£ "Suporte Suportado” na pagina 104

1 Para mais informagdes sobre como configurar
as defini¢des de impressao utilizando o
software RIP, contacte o fabricante RIP.

B | A tinta da superficie impressa esta seca?

Dependendo da densidade da impressao e do tipo
do suporte, a tinta pode demorar a secar. Ndo empi-
Ihe o suporte antes de a superficie impressa secar.

B | ASuccao De Papel esta demasiado elevada?

Se continuar a ter problemas com a ejecdo de su-
porte, tente diminuir a Sucgao De Papel (a poténcia
de succdo utilizada para manter o suporte na traje-
toria de alimentacao).

27 "Menu Definicdes de suporte” na pagina 85

Problemas de alimentacao ou
de ejecao

Nao é possivel alimentar ou ejetar
papel

B | O suporte foi colocado na posicao correta?

Consulte as informacgdes que se seguem saber as
posicdes de alimentacdo de suporte corretas.
£ “Colocar o suporte” na pagina 39

Se o suporte tiver sido colocado corretamente, veri-
figue a condicdo do suporte que estd a utilizar.

B | O suporte esta enrolado, vincado,
ondulado, dobrado ou curvado?

Corte e remova a parte do suporte enrolado, vinca-
do, ondulado, dobrado ou curvado.
£ “Cortar suporte” na pagina 46

£ “Realizar defini¢des para o suporte colocado” na
pagina 39

28

Encravamentos de suporte

Verifique o erro apresentado no ecrd do painel de
controlo e siga as instru¢des apresentadas no ecra para
remover o suporte.

Remove the jammed media.
Cut the media.

A
l Press "Next" after the media has been cut.

Apds remover o suporte, pressione Cancelar
Impressdo no ecrd seguinte para remover a tarefa de

impressdo. Pressione para reiniciar a impressdo desde
o inicio.
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Pressione Concluido, e a seguir coloque novamente
o0 suporte para imprimir os restantes dados de
impressdo.

Confirmation

After the media has been removed, close Printer Cover
and press [Finish].

Cancel Print Finish

Outros

O visor do painel de controlo esta
sempre a desligar-se

H | Aimpressora esta no modo inativo?

Quando nao forem efetuadas operacdes na impres-
sora durante o tempo definido em Temporizador
no menu de configuragdo, a impressora entra em
modo de repouso. E possivel alterar a hora antes de
entrar no modo de suspensao no menu Definigbes
gerais.

£ “Menu Definicdes gerais” na pagina 77

A tinta de cor acaba muito depressa
mesmo quando se imprime dados a
preto

B | Atinta de cor é consumida durante
o processo da Limpeza da cabeca de
impressao.

A realizacdo da Limpeza da cabeca de impressao
consume tinta de todas as cores.

O suporte nao é cortado
corretamente

B | Substitua o dispositivo de corte.

Substitua o cortador se o suporte nao for cortado
corretamente ou se as margens das sec¢oes de cor-
te forem macias.

£ “Substituir a Lamina do cortador automatico” na
pagina 68

29

E possivel ver um indicador
luminoso no interior da impressora

H | Isto ndao é uma avaria.

O indicador luminoso vermelho é uma luz no interi-
or da impressora.

Esqueceu-se da palavra-passe de
administrador

H | Contacte o revendedor ou a assisténcia
técnica da Epson.

A Limpeza da cabeca de impressao
comeca quando a impressora é
ligada

B | Quando ligar aimpressora apés um longo perio-
do de néo utilizacao, esta pode efetuar automati-
camente a Limpeza da cabeca de impressdo para
garantir a qualidade de impresséo.

A Limpeza da cabeca de impressao termina apés
cercade 5 a7 minutos.
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Anexo

Para obter as informagdes mais recentes, consulte o sitio Web da Epson (desde Setembro de 2022).

Opc¢oes e Consumiveis

Unidades de alimentacao de tinta

Modelo SC-F6400

Modelo de im- Nome do produto Numero de referén-
pressora cia
SC-F6400 Unidade de ali- High Density Black (Preto T53L9
SC-F6460 mentacao de tinta de Alta Densidade)
Cyan (Ciano) T53L2
Magenta T53L3
Yellow (Amarelo) T53L4

Starter Ink set (Conjunto T53LM
de tinta de iniciacao)

SC-F6430 Unidade de ali- High Density Black (Preto T53Q9
mentacao de tinta de Alta Densidade)

Cyan (Ciano) T53Q2

Magenta T53Q3

Yellow (Amarelo) T53Q4

Starter Ink set (Conjunto T53QM
de tinta de iniciacao)

SC-F6440 Unidade de ali- High Density Black (Preto T53P9
mentacao de tinta de Alta Densidade)

Cyan (Ciano) T53P2

Magenta T53P3

Yellow (Amarelo) T53P4

Starter Ink set (Conjunto T53PM
de tinta de iniciacao)
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Numero de referén-

SC-F6470

Unidade de ali-
mentacao de tinta

cia
High Density Black (Preto T53K9
de Alta Densidade)
Cyan (Ciano) T53K2
Magenta T53K3
Yellow (Amarelo) T53K4
Starter Ink set (Conjunto T53KM

de tinta de iniciacao)

Modelo SC-F6400H

Modelo de im-
pressora

Nome do produto

Numero de referén-

SC-F6400H
SC-F6460H

Unidade de ali-
mentacao de tinta

cia

High Density Black (Preto T53L9
de Alta Densidade)

Cyan (Ciano) T53L2
Magenta T53L3
Yellow (Amarelo) T53L4
Light Cyan (Ciano Claro) T53L5
Light Magenta (Magenta T53L6
Claro)

Orange (Cor-de-laranja) T53LA
Violet (Violeta) T53LD
Fluorescent Yellow T53L7
Fluorescent Pink T53L8
Starter Ink set (Conjunto T53LM

de tinta de iniciacao)
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Modelo de im- Nome do produto Numero de referén-
pressora cia
SC-F6430H Unidade de ali- High Density Black (Preto T53Q9
mentacao de tinta de Alta Densidade)
Cyan (Ciano) T53Q2
Magenta T53Q3
Yellow (Amarelo) T53Q4

Light Cyan (Ciano Claro) T53Q5

Light Magenta (Magenta T53Q6

Claro)

Orange (Cor-de-laranja) T53QA
Violet (Violeta) T53QD
Fluorescent Yellow T53Q7
Fluorescent Pink T53Q8

Starter Ink set (Conjunto T53QM
de tinta de iniciacao)

SC-F6440H Unidade de ali- High Density Black (Preto T53P9
mentacao de tinta de Alta Densidade)

Cyan (Ciano) T53P2

Magenta T53P3

Yellow (Amarelo) T53P4

Light Cyan (Ciano Claro) T53P5

Light Magenta (Magenta T53P6

Claro)

Orange (Cor-de-laranja) T53PA
Violet (Violeta) T53PD
Fluorescent Yellow T53P7
Fluorescent Pink T53P8

Starter Ink set (Conjunto T53PM
de tinta de iniciacao)

102



SC-F6400 Series/SC-F6400H Series  Guia do Utilizador

Anexo

Modelo de im- Nome do produto Numero de referén-
pressora cia
SC-F6470H Unidade de ali- High Density Black (Preto T53K9
mentacao de tinta de Alta Densidade)
Cyan (Ciano) T53K2
Magenta T53K3
Yellow (Amarelo) T53K4

Light Cyan (Ciano Claro) T53K5

Light Magenta (Magenta T53K6

Claro)

Orange (Cor-de-laranja) T53KA
Violet (Violeta) T53KD
Fluorescent Yellow T53K7
Fluorescent Pink T53K8

Starter Ink set (Conjunto T53KM
de tinta de iniciacao)

A Epson recomenda a utilizagido de uma Unidade de alimentagéo de tinta original Epson. A Epson nio pode
garantir a qualidade ou fiabilidade de tinta ndo genuina. A utiliza¢io de tinta ndo genuina pode causar danos que
nao sdo cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstincias, provocar o funcionamento irregular
da impressora. E possivel que a informagao sobre os niveis de tinta ndo genuina nio seja apresentada e que a
utiliza¢ao de tinta ndo genuina fique registada para uma possivel utilizagao no servigo de assisténcia técnica.

Outros
Nome do produto Numero do Explicacdo
produto

Unidade de rebobinagem auto- C12C934671/ Permite enrolar automaticamente o suporte impresso durante a

matica C12C935611 impressao.

Adaptador de rolo C12C934701 Trata-se de um produto igual ao adaptador de rolo fornecido com a
impressora.

Frasco de tinta residual T7240 O mesmo que o Frasco de tinta residual fornecido com a impresso-
ra.

Head Maintenance Kit (Kit caixa C135400145 Utilizar para limpar a cabeca de impressao.

de manutencao)

Maintenance Kit C135210063 O mesmo que o kit de manutencéo fornecido com a impressora.
Auto Cutter Spare Blade (Lamina 5902006 Trata-se de um cortador de substituicao.

do dispositivo de corte automati-

co)
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Suporte Suportado

Os tipos de suporte seguintes podem ser utilizados
com esta impressora. A qualidade de impressio é
muito afetada pelo tipo e pela qualidade do suporte
utilizado. Escolha um papel adequado a tarefa que tem
em maos. Para mais informacdes sobre a utiliza¢io,
consulte a documentagio fornecida com o papel ou
contacte o fabricante. Antes de comprar suporte em
grandes quantidades, experimente imprimir numa
pequena amostra para verificar o resultado.

g Importante:

Nio utilize suporte com vincos, que tenha sido
esfregado, rasgado ou que esteja sujo.

Rolo de suporte

Tamanho do
nucleo do rolo

2 ou 3 polegadas

Diametro exte-
rior do rolo

150 mm (5,9 polegadas) ou menos

Largura do su-
porte”

254 mm (10 polegadas) a 1118 mm
(44 polegadas)

Espessura do
suporte

0,08 a 0,5 mm (0,003 a 0,02 polegadas)

* 432 mm (17 polegadas) a 1118 mm (44 polegadas) quando
a unidade de enrolamento automatico estd instalada.

Deslocar e transportar a
impressora

Esta sec¢do descreve como deslocar e transportar o
produto.

Deslocar a impressora

Esta secgdo parte do principio de que o produto vai
ser deslocado para outro local no mesmo piso, sem
passar por escadas, rampas ou elevadores. Consulte
as informagdes que se seguem sobre como deslocar
a impressora entre pisos, para outro edificio ou entre
pisos desnivelados.

£ “Transporte” na pagina 105

104

& Adverténcia:

Nio incline o produto mais de 10 graus para

a frente ou para trds quando o deslocar. Ndo
seguir esta precaugdo pode resultar na queda da
impressora, o que pode provocar acidentes.

Preparativos

Faga os preparativos seguintes antes de deslocar a
impressora.

[ Desligue a impressora e retire todos os cabos.

[ Seaimpressora tiver um frasco de tinta residual,
instale um frasco de tinta residual novo para
evitar que a tinta escorra.

[ Retirar o suporte.

[ Retire todos os componentes opcionais que
estiverem instalados.

[ Solte o suporte.

Configuracao pos-deslocacao

Apds mover-se, realize as seguintes defini¢oes para
preparar a impressao.

[ Verifique se o local é adequado para instalagio, e
configure a impressora.
Utilizadores norte-americanos e
latino-americanos: contacte o seu revendedor
para obter informagdes sobre a instalagio do
produto. Os danos causados ao produto por uma
instalacao nio autorizada néo serdo abrangidos
pela sua garantia Epson.
Outras regides:
5 Manual de instalagdo (folheto)

Ligue os cabos de alimentagdo e ligue a
impressora.

Utilizadores norte-americanos e
latino-americanos: contacte o seu revendedor
para obter informacdes sobre a instalagdo do
produto. Os danos causados ao produto por uma
instalacdo nio autorizada néo serdo abrangidos
pela sua garantia Epson.

Outras regides:

5 Manual de instalagdo (folheto)

Efetue uma verificagao dos jatos para verificar se
existem jatos obstruidos.
£ “Verif. injec. cab. impr” na pagina 69
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[ Efetue o Alinham. cab. impressio e verifique a
qualidade de impressao.
£ “Alinham. cab. impressdo” na pagina 48

Transporte

Antes de transportar a impressora, contacte o
revendedor ou a assisténcia técnica da Epson.
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Lista das Definicoes do suporte para Cada Tipo de
suporte

A seguinte tabela mostra as definig6es do suporte registadas quando um tipo de suporte é selecionado.

Tipo de suporte

Semi-espes- Espesso
so

Tempo secag. por passagem 0.0s 0.0s 0.0s
Tempo secag. por pagina 0.0min 0.0min 0.0min
Espaco de rolo 2,0 2,0 2,0
Succao De Papel Lv5 Lv5 Lv5
Tensdo de alimentacao Lv5 Lvi Lv1
Tensdo de recuo” Lv2 Lv2 Lv2
Reducao de distorcao Activado Activado Activado
Prevencao de colagem Dest Dest Dest
Reduzir traco de impressao Dest Dest Dest

* Apenas ativado quando a unidade de enrolamento automatico estd instalada.
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Requisitos de sistema

O software pode ser usado nos seguintes ambientes (desde Setembro de 2022).
Os sistemas operacionais suportados variam por regido e podem mudar.

Para obter as informagdes mais recentes, consulte o sitio Web da Epson.

Epson Edge Dashboard

n Importante:

Verifique se o computador no qual o Epson Edge Dashboard estd instalado cumpre os seguintes requisitos.
Se estes requisitos ndo forem cumpridos, o software ndo pode controlar a impressora corretamente.
[ Desative a fungio de hibernagdo do seu computador.

[ Desative a fungdo suspender para que o computador ndo entra no estado de suspensdo.

Windows

Sistemas operativos Windows 7 SP1/Windows 7 x64 SP1
Windows 8/Windows 8 x64
Windows 8.1/Windows 8.1 x64
Windows 10/Windows 10 x64
Windows 11

CPU Intel Core2Duo 2,5 GHz ou mais

Meméria livre 1 GB ou mais

Disco rigido 2 GB ou mais

(espaco livre durante a instalacao)

Resolucédo do ecra 1280 x 1024 ou superior

Interface de comunicacao USB de alta velocidade
Ethernet 1000Base-T

Navegador Internet Explorer 11
Microsoft Edge

Mac
Sistemas operativos Mac OS X 10.7 ou mais recente
CPU Intel Core2Duo 2,5 GHz ou mais
Memoéria livre 1 GB ou mais
Disco rigido 2 GB ou mais
(espaco livre durante a instalacdo)
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Resolucdo do ecra 1280 x 1024 ou superior
Interface de comunicacdo USB de alta velocidade

Ethernet 1000Base-T

Navegador Safari 6 ou posterior

Epson Edge Print

Sistemas operativos Windows 7 SP1 x64
Windows 8 x64
Windows 8.1 x64
Windows 10 x64
Windows 11
CPU Intel® Core™ i3 3,0 GHz ou superior (lancado apés abril de 2014)
Meméria livre 8 GB ou mais
Disco rigido 50 GB ou mais
(espaco livre durante a instalacao)
Resolucédo do ecra 1280 x 1024 ou superior
Interface de comunicacao USB de alta velocidade
Ethernet 100Base-TX/1000Base-T

O computador onde este software estd instalado deverd poder utilizar outras aplicagdes em simultineo, tais como o
Adobe Illustrator. Assim, recomendamos utilizar um computador com as especificagdes mais elevadas disponiveis.

Para além disso, os dados que este software utiliza sio normalmente na ordem dos GB, podendo atingir vérias
dezenas de GB em tarefas longas de impressdo de alta qualidade.

Por este motivo, recomendamos utilizar um computador com um disco rigido com espago livre de memoria
suficiente.

Web Config

Sao suportados os seguintes browsers. Certifique-se de que esta a utilizar a versdo mais recente do navegador.

Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

108



SC-F6400 Series/SC-F6400H Series

Tabela de Especificacoes

Caracteristicas Técnicas

Método de im-
pressao

Guia do Utilizador

Anexo

Por jacto de tinta

Disposicdo dos
jactos

SC-F6400 Series:

400 jatos x 2 filas x 4 cores

(High Density Black (Preto de Alta
Densidade), Cyan (Ciano), Magen-
ta, Yellow (Amarelo))

SC-F6400H Series:

400 jatos x 1 fila x 6 cores

(High Density Black (Preto de Al-
ta Densidade), Cyan (Ciano), Ma-
genta, Yellow (Amarelo), Light
Cyan (Ciano Claro)/Fluorescent
Pink/Violet (Violeta), Light Magen-
ta (Magenta Claro)/Fluorescent
Yellow/Orange (Cor-de-laranja))

Resolucdo (maxi-
ma)

600 x 1200 dpi

Cdédigo de contro-
lo

ESC/P Raster (comando nao reve-
lado)

Método de ali-
mentacao de pa-
pel

Alimentacdo por friccdo

Memoéria integra-
da

1GB

Interface

SuperSpeed USB
100Base-TX/1000Base-T"

Tensdo nominal AC100-240V
Frequéncia nomi- 50/60 Hz
nal
Corrente nominal 34-16A
Consumo de energia
Em funciona- Aprox. 80 W
mento
Modo Repouso Aprox. 19 W
Desligada Aprox. 0,3 W

Temperatura e humidade (sem condensacdo)
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Em funciona-
mento

10a35°C(50a95°F), 20 a 80%

Recomendado: 15a 25 °C
(59a77°F), 40 a 60%

Em armazena-
mento

(Antes de de-
sempacotar)

-20a60°C(-4a140°F),5a85%
(Em 120 horas a 60 °C (140 °F),
num més a 40 °C (104 °F))

Em armazena-
mento

(Antes de carre-
gar tinta)

-20a40°C(-4a 104 °F),5a 85%
(Num més a40°C (104 °F))

Em armazena-
mento

(apos carregar
tinta)

5a35°C(41a95°F),5a85%

(%)
90

80

Intervalo da temperatura e humidade
Area cinzenta: impressdo

Linhas cruzadas: recomendado

70

60
55
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Caracteristicas Técnicas

Dimensdes de
armazenamento

Impressora:

(L) 1608 x (P) 745 x (A) 1128 mm
(L) 63,3 x (P) 29,3 x (A) 44,4 pole-
gadas

Quando a unidade de rebobina-
gem automatica estd instalada:
(L) 1608 x (P) 916 x (A) 1128 mm
(L) 63,3 x (P) 36,0 x (A) 44,4 pole-
gadas

Dimensoées ma-

Impressora:

Especificagoes da unidade de enrolamento automati-

*
co

Largura do supor- 432 mm (17 polegadas)
te a 1118 mm (44 polegadas)

Diametro exterior
do suporte

Ndcleo de 3 polegadas:
de 150 mm (5,9 polegadas)

Peso bruto Aprox. 13 kg (29 libras)

Temperaturae hu- | Recomendado: 15a 25 °C

*1

*2

*3

Utilize um cabo blindado de par entrelacado
(categoria 5e ou superior).

Nio incluindo unidades de alimentagdo de tinta

ou a Unidade de rebobinagem automatica.

Sem incluir unidades de alimentagéo de tinta.

Incluindo Unidade de rebobinagem automadtica.
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ximas (L) 1608 x (P) 745 x (A) 1206 mm midade (59a77°F), 40 a 60%

(L) 63,3 x (P) 29,3 x (A) 47,5 pole- (sem condensa- Em funcionamento: 10 a 35 °C

gadas ¢ao) (50295 °F), 20 a 80%

Quando a urjifjade d,e.rebobina- Tensao nominal AC100-240V

gem automatica estd instalada:

(L) 1608 x (P) 916 X (A) 1206 mm Frequéncia nomi- 50/60 Hz

(L) 63,3 x (P) 36,0 x (A) 47,5 pole- nal

gadas

Corrente nominal 1,0-05A
Gramagem
j Consumo de ener- Impressao: aprox. 54 W

Modelo 120kg™ gia Modo inativo: aprox. 2,8 W
SC-F6400 265 1b™2 Desligada: aprox. 0,45 W
Modelo 140 kg™3 E opcional nos modelos SC-F6400/SC-F6430/SC-F6440/
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Caracteristicas da Tinta

Tipo

Unidade de alimentacao de tinta
dedicada

Guia do Utilizador

Anexo

Tinta por sublima-
cao

SC-F6400 Series:

High Density Black (Preto de Alta
Densidade), Cyan (Ciano), Magen-
ta, Yellow (Amarelo)

SC-F6400H Series:

High Density Black (Preto de Alta
Densidade), Cyan (Ciano), Magen-
ta, Yellow (Amarelo), Light Cyan
(Ciano Claro), Light Magenta (Ma-
genta Claro), Fluorescent Pink, Flu-
orescent Yellow, Violet (Violeta),
Orange (Cor-de-laranja)

Utilizacdo até a da-
ta

Data de validade impressa na
unidade de alimentacao de tinta
(armazenada a temperaturas nor-
mais)

Validade da garan-
tia da qualidade
de impressao

Um ano (apés instalagdo na im-
pressora)

Temperatura de

5a35°C(41a95°F)

(59a 77 °F).

conservagao

Dimensbes 180 (L) x 410 (P) x 30 (A) mm

(aprox.) (7,08 [L] x 16,2 [P1x 1,18 [A] pole-
gadas)

Capacidade 1600 ml

Nota:

Para garantir a estabilidade das cores, mantenha a
temperatura ambiente constante entre 15 a 25 °C

g Importante:

Use a impressora a uma altitude de 2000 m
(6562 pés) ou menos.

A Atengdo:

adequadas.

Trata-se de um produto de classe A. Num
ambiente doméstico, este produto pode causar
interferéncias radioeléctricas, podendo, nesse caso,
ser necessdrio que o utilizador tome as medidas
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Informacobes da declaracdo de conformidade CE

O texto completo da declaragdo de conformidade CE
deste equipamento encontra-se disponivel no seguinte
endereco da Internet.

https://www.epson.eu/conformity

Aprovacao de tipo ZICTA para utilizadores na
Zambia

Consulte o seguinte website para verificar as
informagdes para aprovagio de tipo ZICTA.

https://support.epson.net/zicta/


https://www.epson.eu/conformity
https://support.epson.net/zicta/
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